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English
Safety information for vacuum
cleaners

Read all the safety information and instruc-
tions. Failure to observe the safety informa-
tion and follow instructions may result in elec-
tric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

u This vacuum cleaner is not inten-
ded for use by children or persons
with physical, sensory or mental
impairments. It should not be used
by persons who have insufficient
experience and knowledge. Other-
wise, there is a risk of operating er-
rors and injuries.

u Supervise children. This will ensure
that children do not play with the va-
cuum cleaner.

u Comply with all safety provisions for the substances
being extracted.

u Do not vacuum beech or oak wood dust, rock dust or
asbestos. These substances are considered carcino-
genic.

WARNING Only use the vacuum cleaner if you
have been adequately informed

about the use of the equipment, the substances to be va-
cuumed and how to dispose of these safely. Thorough in-
struction on how to use the equipment prevents accidental
misuse and injuries.

WARNING The vacuum cleaner is suitable for
vacuuming dry substances, and

can also be used to vacuum liquids when taking appropri-
ate measures. The penetration of liquids increases the risk
of an electric shock.
u Do not use the vacuum cleaner to vacuum combustible

or explosive liquids, such as petrol, oil, alcohol or
solvents. Do not vacuum hot, burning or explosive
dust. Do not operate the vacuum cleaner in areas sub-
ject to explosion hazards. Dust, vapours and liquids can
ignite or explode.

WARNING Only use the socket for the pur-
pose stipulated in the operating

manual.

WARNING If you notice a foam or water leak,
switch off the vacuum cleaner im-

mediately and empty the container. Otherwise, the va-
cuum cleaner can become damaged.
u NOTE: The vacuum cleaner must only be stored in-

doors.
u NOTE: Clean the float regularly and check whether it

is damaged. Otherwise, the equipment may not function
properly.

u If operating the vacuum cleaner in a damp location is
unavoidable, use a residual current device (RCD). Use
of an RCD reduces the risk of electric shock.

u Always check the vacuum cleaner, cable and plug be-
fore use. Do not use the vacuum cleaner if you dis-
cover any damage. Do not open the vacuum cleaner
yourself. It should be repaired exclusively by a quali-
fied professional using only genuine spare parts. Dam-
aged vacuum cleaners, cables and plugs increase the risk
of electric shock.

u Do not crush the cable or run the device over it. Do not
pull on the power cable to pull the plug out of the
socket or to move the vacuum cleaner. Damaged
cables increase the risk of an electric shock.

u Pull the plug out of the socket before cleaning or per-
forming maintenance on the vacuum cleaner, making
tool adjustments, changing accessories or putting
away the vacuum cleaner. This safety measure prevents
the vacuum cleaner from being started accidentally.

u Ensure that the workplace is well ventilated.
u The vacuum cleaner should be repaired exclusively by

a qualified professional using only genuine spare
parts. This will ensure that the safety of the vacuum
cleaner is maintained.

WARNING The dust extractor contains dust
particles that pose a risk to health.

Emptying and maintenance procedures, including the
disposal of dust containers, should only be carried out by
professionals. Suitable protective equipment is re-
quired. Do not operate the vacuum cleaner unless the
complete filter system is correctly inserted. Otherwise,
you are putting your health at risk.
u Before using the equipment for the first time, check

that the vacuum hose is in perfect condition. Leave
the vacuum hose fitted to the vacuum cleaner while
doing this so that no dust escapes accidentally. Other-
wise, you may end up inhaling dust particles.

u Do not sit on the vacuum cleaner. You can damage the
vacuum cleaner this way.

u Take care when using the power cable and the vacuum
hose. Improper use of these can put other people at risk.

u Do not clean the vacuum cleaner by spraying a jet of
water directly at it. Water entering the top of the va-
cuum cleaner will increase the risk of electric shock.

u Do not modify or open the battery. There is a risk of
short-circuiting.

u In case of damage and improper use of the battery, va-
pours may be emitted. The battery can set alight or ex-
plode. Ensure the area is well ventilated and seek medical
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attention should you experience any adverse effects. The
vapours may irritate the respiratory system.

u If used incorrectly or if the battery is damaged, flam-
mable liquid may be ejected from the battery. Contact
with this liquid should be avoided. If contact accident-
ally occurs, rinse off with water. If the liquid comes
into contact with your eyes, seek additional medical
attention. Liquid ejected from the battery may cause ir-
ritation or burns.

u The battery can be damaged by pointed objects such
as nails or screwdrivers or by force applied externally.
An internal short circuit may occur, causing the battery to
burn, smoke, explode or overheat.

u When the battery is not in use, keep it away from pa-
per clips, coins, keys, nails, screws or other small
metal objects that could make a connection from one
terminal to another. A short circuit between the battery
terminals may cause burns or a fire.

u This is the only way in which you can protect the battery
against dangerous overload.

u Only charge the batteries using chargers recommen-
ded by the manufacturer. A charger that is suitable for
one type of battery may pose a fire risk when used with a
different battery.

Protect the battery against heat, e.g. against
continuous intense sunlight, fire, dirt, water
and moisture. There is a risk of explosion and
short-circuiting.

Protect the vacuum cleaner against heat,
e.g. against continuous intense sunlight,
fire, water, and moisture. There is a risk of

explosion.
u Connect the dust extractor to a properly earthed

power supply system. The plug socket and extension
cable must have a fully functioning protective conductor.

Products sold in GB only:
Your product is fitted with an BS 1363/A approved electric
plug with internal fuse (ASTA approved to BS 1362).
If the plug is not suitable for your socket outlets, it should be
cut off and an appropriate plug fitted in its place by an au-
thorised customer service agent. The replacement plug
should have the same fuse rating as the original plug.
The severed plug must be disposed of to avoid a possible
shock hazard and should never be inserted into a mains
socket elsewhere.

Symbols
The following symbols may provide you with important in-
formation pertaining to the use of your dust extractor. Please
take note of these symbols and their meaning. Knowing what
these symbols mean will help you to use your extractor more
effectively and more safely.

Symbols and their meaning
WARNING! Read all the safety and gen-
eral instructions. Failure to observe the
safety and general instructions may res-
ult in electric shock, fire and/or serious
injury.
GAS 12-25 PL: Dust extractor from dust
class L in accordance with IEC/EN
60335-2-69 for the dry extraction of
harmful dusts with an exposure limit
of > 1 mg/m³

Do not hang the dust extractor on a
crane hook, e.g. in order to transport
it. The dust extractor is not suitable for
moving with a crane. There is a risk of in-
jury and damage if you do this.
Do not sit or stand on the dust ex-
tractor. The dust extractor may tip over
and become damaged if you do this. This
poses a risk of injury.

GAS 12-25

Switching Off
Extraction
Extracting dust deposits

GAS 12-25 PL

Automatic start/stop
Extracting dust that accumulates from
working power tools
The dust extractor switches on automat-
ically and off again with a time delay
Switching Off
Extraction
Extracting dust deposits
Permitted connected load of the connec-
ted power tool (country-specific)
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Product Description and
Specifications
Please observe the illustrations at the beginning of this oper-
ating manual.

Intended Use
The tool is intended for collecting, vacuuming, conveying
and separating non-flammable dry dust types, non-flam-
mable liquids and a mixture of water and air. It is suitable for
the increased demands in professional use, e.g. in trade, in-
dustry and workshops, as well as for household/domestic
use.
GAS 12-25 PL:
The dust extraction capability of the dust extractor has been
tested and corresponds to dust class L.
Dust extractors from dust class L in accordance with IEC/EN
60335-2-69 may only be used to vacuum and extract harm-
ful dust with an exposure limit of > 1 mg/m3.
Only use the dust extractor if you can fully evaluate all func-
tions and carry them out without restrictions, or if you have
received corresponding instructions.

Product features
The numbering of the product features refers to the repres-
entation of the vacuum cleaner on the graphic pages.
(1) On/off switch (GAS 12-25)
(1) Mode selector switch (GAS 12-25 PL)
(2) Socket for power tool (GAS 12-25 PL)
(3) Hose connection piece (dust extraction function)
(4) Pull strap
(5) Castor brake
(6) Castor

(7) Container
(8) Wheel
(9) Catch for top part of dust extractor
(10) Top part of dust extractor
(11) Holder for vacuum hose
(12) Carrying handle
(13) Hose connection piece (blowing function)
(14) Holder for suction tubes
(15) Vacuum hose
(16) Extraction adapter (GAS 12-25 PL)
(17) Curved nozzle
(18) Crevice nozzle
(19) Plastic bag/dust baga)

(20) Main filter
(21) Wet filter
(22) Pre-filter
(23) Rubber lip
(24) Brush inserts
(25) Floor nozzle
(26) Suction tube
(27) Snap fastener
(28) Pre-filter handle
(29) Filter holder
(30) Filter basket
(31) Intake port
(32) Clips for securing the plastic bag
(33) False air intake
(34) Blowing hosea)

a) This accessory is not part of the standard scope of delivery.

Technical data

Wet/dry dust extractor GAS 12-25 GAS 12-25 GAS 12-25 PL
Article number 3 601 J7C 0.. 3 601 J7C 0C. 3 601 J7C 1..
Rated power input W 1250 1000 1250
Frequency Hz 50–60 50–60 50–60
Container volume (gross) l 25 25 25
Net volume (liquid) l 15 15 15
Dust bag volume l 20 20 20
Max. vacuumA)

– Dust extractor kPa 19 17 19
– Turbine kPa 20 19 20
Max. flow rateA)

– Dust extractor l/s 36 33 36
– Turbine l/s 65 60 65
Automatic start/stop – – ●
Weight according to EPTA-Procedure 01:2014 kg 8.6 8.6 9
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Wet/dry dust extractor GAS 12-25 GAS 12-25 GAS 12-25 PL
Protection class  / II  / II / I
Protection rating IPX4 IPX4 IPX4
A) Measured using a vacuum hose 3 m long and 35 mm in

diameter
The specifications apply to a rated voltage [U] of 230 V. These specifications may vary at different voltages and in country-
specific models.
Values can vary depending on the product, scope of application and environmental conditions. To find out more, visit
www.bosch-professional.com/wac.

Automatic start/stop
3 601 J7C ... Rated voltage Maximum power Minimum power
1L0 240 V 1700 W 100 W
1K0/100/1E0/1H0 220–230 V 2050 W 100 W
1F0/180/1N0 220 V 950 W 100 W

Permitted connected load of the connected power tool.
These values can differ for other country-specific models. Please take note of the information on the socket of the dust ex-
tractor.

Noise/Vibration Information
Noise emission values determined according
to EN 60335-2-69.
Typically the A-weighted sound pressure level of the dust ex-
tractor is 76 dB(A). Uncertainty K = 3 dB. The noise level
when working can exceed the volume stated. Wear hearing
protection!
Vibration total values ah (triax vector sum) and uncertainty K
determined according to EN 60335-2-69:
ah < 2.5 m/s2, K = 1.5 m/s2.

Assembly
u Pull the plug out of the socket before cleaning or per-

forming maintenance on the vacuum cleaner, making
tool adjustments, changing accessories or putting
away the vacuum cleaner. This safety measure prevents
the vacuum cleaner from being started accidentally.

u Remove the battery before cleaning or performing
maintenance on the dust extractor, making tool ad-
justments, changing accessories or placing the dust
extractor in storage. This safety measure prevents the
dust extractor from being started accidentally.

Fitting the vacuuming accessories (see figure A)
The vacuum hose (15) is equipped with a clip system which
can be used to connect vacuuming accessories (dust extrac-
tion adapter (16), curved nozzle (17)).

Fitting the nozzles and tubes
– Push the curved nozzle (17) onto the vacuum hose (15)

until you hear both snap fasteners (27) on the vacuum
hose engage.

– Then attach the required extraction accessory (floor
nozzle, crevice nozzle, suction tube, etc.) firmly to the
curved nozzle (17).

– To remove the accessory, press the snap fasteners (27)
inwards and pull apart the components.

Fitting the dust extraction adapter (GAS 12-25 PL)
– Push the dust extraction adapter (16) onto the vacuum

hose (15) until you hear both snap fasteners (27) on the
vacuum hose engage.

– To remove the adapter, press the snap fasteners (27) in-
wards and pull apart the components.

Fitting the vacuum hose
Vacuuming function (see figure B1)
– Push the vacuum hose (15) into the hose connection

piece (3) and turn it as far as possible in the direction of
rotation .

Note: The friction generated by the dust in the vacuum hose
and accessory during extraction causes an electrostatic
charge that the user may experience as static discharge (de-
pending on environmental factors and their physiological
state).
Bosch generally recommends using an anti-static vacuum
hose (accessory) to vacuum up fine dust and dry materials.

Blowing function (see figure B2)
u The vacuum cleaner has a blowing function. Do not

blow exhaust air out into the open air. Only use the
blowing function with a clean hose. Dust can be hazard-
ous to health.

For the blowing function, only insert the blowing hose (34)
(accessory) with the appropriate attachment, as illustrated
here. The vacuum hose supplied must not be used for blow-
ing.

Bosch Power Tools 1 609 92A 9M1 | (16.05.2024)
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– Switch on the vacuum cleaner for at least 5 seconds
(GAS 12-25: On/off switch (1) to "on"; GAS 12-25 PL:
Mode selector switch (1) to the "vacuuming" symbol) to
clean the vacuum hose (15) of dust deposits.

– Turn the vacuum hose (15) as far as possible in the direc-
tion of rotation  and pull it out of the hose connection
piece (3).

– Push the blowing hose (34) into the hose connection
piece (13) and turn it as far as possible in the direction of
rotation .

Removing/Inserting the Pre-filter
The pre-filter (22) prevents coarse dirt from getting through
and consequently extends the lifetime of the main filter. The
pre-filter must be removed from the container if you intend
to clean the main filter.
Grasp the pre-filter (22) by the handle (28) for easy re-
moval.

Removing the Pre-filter (see figure D1)
– Open the catches (9) and remove the top part of the va-

cuum cleaner (10) (see figure C).
– Take the pre-filter (22) out of the container (7) by its

handle (28).

Inserting the Pre-filter (see figure D2)
– Insert the pre-filter (22) in the container (7), making sure

that the arrow is pointing towards the hose connection
piece (3).

– Put the top part of the vacuum cleaner (10) on and close
the catches (9).

Removing/Inserting the Main Filter
Removing the Main Filter (see figure E1)
– Open the catches (9) and remove the top part of the va-

cuum cleaner (10) (see figure C).
– Turn the filter holder (29) as far as possible in the direc-

tion of rotation  and take the filter holder, together with
the main filter (20), out of the top part of the vacuum
cleaner (10).

Inserting the Main Filter (see figure E2)
– Place the filter holder (29), together with the main

filter (20), over the filter basket (30) and turn the filter
holder (29) as far as possible in the direction of rotation

.
– Put the top part of the vacuum cleaner (10) on and close

the catches (9).
Note: Ensure that the filter is always fitted correctly. This is
particularly important when vacuuming hazardous dust.

Removing/Inserting the Wet Filter
To make disposal easier when vacuuming water-solid mix-
tures, the vacuum cleaner has a wet filter (21) that separ-
ates the liquid from the solids.

Removing the wet filter (see figure F1)
– Open the catches (9) and remove the top part of the va-

cuum cleaner (10) (see figure C).
– Turn the filter holder (29) as far as possible in the direc-

tion of rotation  and take the filter holder, together with
the main filter (20), out of the top part of the dust
extractor (10).

– Pull the wet filter (21) out of the filter basket (30).

Inserting the wet filter (see figure F2)
– Place the wet filter (21) completely over the filter basket

(30).
– Put the top part of the vacuum cleaner (10) on and close

the catches (9).

Inserting/removing the plastic bag or dust bag
(dry vacuuming)
For dry vacuuming, you can insert a plastic bag (19) or a
dust bag (accessory) into the container (7). This makes it
easier to dispose of coarse dirt.

Inserting the plastic bag (see figures G1–G3)
– Open the catches (9) and remove the top part of the va-

cuum cleaner (10) (see figure C).
– Take the pre-filter (22) out of the container (7) by its

handle (28).
– Insert the plastic bag (19) into the container (7) with the

inlet facing upwards. Secure the plastic bag under the
suction hole (31) using the clips (32).

– Make sure that the plastic bag (19) touches all the inside
walls of the container (7).

– Fold the rest of the plastic bag (19) over the edge of the
container (7).

– Insert the pre-filter (22) in the container (7), making sure
that the arrow is pointing towards the hose connection
piece (3).

– Put the top part of the vacuum cleaner (10) on and close
the catches (9).

Removing and sealing the plastic bag
– Open the catches (9) and remove the top part of the va-

cuum cleaner (10) (see figure C).
– Take the pre-filter (22) out of the container (7) by its

handle (28).
– Pull the edge of the full plastic bag (19) backwards out of

the clips (32).
– Carefully take the plastic bag (19) out of the container

(7) without damaging it.
– When doing so, make sure that the plastic bag does not

scrape against the intake port (31) or other sharp ob-
jects.

Changing/inserting the dust bag (accessory)
– Open the catches (9) and remove the top part of the va-

cuum cleaner (10) (see figure C).
– Take the pre-filter (22) out of the container (7) by its

handle (28).
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– Pull the full dust bag (19) backwards off the connection
flange. Close the opening of the dust bag by folding the lid
over. Take the closed dust bag out of the container (7).

– Place the new dust bag over the vacuum cleaner's con-
nection flange. Make sure that the entire length of the
dust bag touches the inside wall of the container (7).

– Insert the pre-filter (22) in the container (7), making sure
that the arrow is pointing towards the hose connection
piece (3).

– Put the top part of the vacuum cleaner (10) on and close
the catches (9).

Fitting the rubber lip (wet extraction) (see figure
H)
– Use a suitable tool to lift the brush inserts (24) out of the

floor nozzle (25).
– Place the rubber lips (23) in the floor nozzle (25).
Note: The textured side of the rubber lips must be facing
outwards.
GAS 12-25 PL :
Note: The requirements for the degree of penetration (dust
class L) have only been verified for dry vacuuming.

Operation
u Pull the plug out of the socket before cleaning or per-

forming maintenance on the vacuum cleaner, making
tool adjustments, changing accessories or putting
away the vacuum cleaner. This safety measure prevents
the vacuum cleaner from being started accidentally.

u Remove the battery before cleaning or performing
maintenance on the dust extractor, making tool ad-
justments, changing accessories or placing the dust
extractor in storage. This safety measure prevents the
dust extractor from being started accidentally.

When operating the dust extractor, ensure that the lockable
castors on the dust extractor are blocked to prevent the dust
extractor from rolling away unintentionally. Test the correct
functioning of the castors on the relevant surface before op-
eration.

Start-up
u Pay attention to the mains voltage. The voltage of the

power source must correspond with the data on the type
plate of the vacuum cleaner.

u Make sure you inform yourself about the applicable
regulations/laws on how to handle harmful types of
dust in your country.

The dust extractor must categorically not be used in poten-
tially explosive areas.
To ensure optimum suction power, you must always fully un-
wind the vacuum hose (15) from the top part of the dust ex-
tractor (10).
GAS 12-25 PL :
The dust extractor may be used for vacuuming and extract-
ing the following materials:

– Dusts with an exposure limit of > 1 mg/m3

u Products that are only sold in AUS and NZ: Use a resid-
ual current device (RCD) with a nominal residual current
of 30 mA or less.

Dry vacuuming
Note: When carrying out dry extraction, ensure that both the
pre-filter (22) and the main filter (20) are inserted into the
dust extractor.

Vacuuming up dust deposits (GAS 12-25)
– To switch on the vacuum cleaner, set the

on/off switch (1) to the "on" symbol.
– To switch off the vacuum cleaner, set the

on/off switch (1) to the "off" symbol.

Extracting dust deposits (GAS 12-25 PL)
– To switch on the dust extractor, set the

mode selector switch (1) to the "extraction"
symbol.

– To switch off the dust extractor, set the
mode selector switch (1) to the "switch off"
symbol.

Extracting dust that accumulates from working power
tools (GAS 12-25 PL) (see figure I)
u There must be a sufficient air exchange rate in the

room when the exhaust air comes back into the room.
Be aware of the corresponding national regulations.

The dust extractor has a plug socket with a pro-
tective earth contact (2) that can be used to
connect an external power tool. Observe the
maximum permitted connected load of the con-
nected power tool.

– GAS 12-25 PL: Fit the extraction adapter (16) .
– Insert the dust extraction adapter (16) into the extraction

outlet of the power tool.
Note: When working with power tools that have a low air
feed into the vacuum hose (e.g. jigsaws, sanders, etc.), the
false air intake (33) of the dust extraction adapter (16) must
be opened. This will ensure that the semi-automatic filter
cleaning function works correctly.
To do this, turn the ring above the false air intake (33) until
the opening is at its maximum size.
– To activate the automatic start/stop

function of the dust extractor, set the
mode selector switch (1) to the "auto-
matic start/stop" symbol.

– To start the dust extractor, switch on the power tool
connected to the plug socket (2). The dust extractor will
start automatically.

– To stop dust extraction, switch the power tool off.
The automatic start/stop run-on function will run for up
to 6 seconds longer in order to extract the remaining
dust from the vacuum hose.

Bosch Power Tools 1 609 92A 9M1 | (16.05.2024)



14 | English

– To switch off the dust extractor, set the
mode selector switch (1) to the "switch
off" symbol.

Wet vacuuming
u Do not use the vacuum cleaner to vacuum combustible

or explosive liquids, such as petrol, oil, alcohol or
solvents. Do not vacuum hot, burning or explosive
dust. Do not operate the vacuum cleaner in areas sub-
ject to explosion hazards. Dust, vapours and liquids can
ignite or explode.

u The vacuum cleaner must not be used as a water
pump. The vacuum cleaner is designed for vacuuming air
and vacuuming water mixtures.

Note: When wet vacuuming, ensure that the main filter (20)
is removed from the vacuum cleaner.

Steps to Take Before Wet Vacuuming
– Open the catches (9) and remove the top part of the va-

cuum cleaner (10) (see figure C).
– Remove the plastic bag (19) or dust bag if necessary.
– Turn the filter holder (29) as far as possible in the direc-

tion of rotation  and take the filter holder, together with
the main filter (20), out of the top part of the vacuum
cleaner (10).

– Place the wet filter (21) completely over the filter basket
(30).
Ensure that the wet filter (21) lies completely over the fil-
ter basket (30).

– Put the top part of the vacuum cleaner (10) on and close
the catches (9).

– Place the rubber lip (23) in the floor nozzle (25).

Vacuuming up liquids
– Switch the vacuum cleaner on (GAS 12-25: On/off switch

(1) to "on"; GAS 12-25 PL: Mode selector switch (1) to
the "vacuuming" symbol).

The dust extractor is equipped with a float. Extraction is
stopped when the maximum filling level is reached.
– Set the on/off switch (1) to "off" (GAS 12-25) or set the

mode selector switch (1) to the "switch off" symbol
(GAS 12-25 PL).

– Empty the container (7).
To prevent mould growth after wet vacuuming: Cleaning the
wet filter

Semi-automatic filter cleaning
The filter cleaning function should be activated at the very
latest when the suction power is no longer sufficient.
How often filter cleaning needs to be carried out will depend
on the type and quantity of dust that has been extracted.
With regular use, the maximum conveying capacity will be
maintained for longer.
– Switch the dust extractor off for 6–10 seconds and then

on again. Repeat this several times in succession. 

The pre-filter (22) is cleaned using blasts of air when it is
switched off.

– To work after cleaning the filter, switch the dust extractor
back on.

Maintenance and service
Maintenance and Cleaning
u Pull the plug out of the socket before cleaning or per-

forming maintenance on the vacuum cleaner, making
tool adjustments, changing accessories or putting
away the vacuum cleaner. This safety measure prevents
the vacuum cleaner from being started accidentally.

u Remove the battery before cleaning or performing
maintenance on the dust extractor, making tool ad-
justments, changing accessories or placing the dust
extractor in storage. This safety measure prevents the
dust extractor from being started accidentally.

u To ensure safe and efficient operation, always keep
the dust extractor and the ventilation slots clean.

In order to avoid safety hazards, if the power supply cord
needs to be replaced, this must be done by Bosch or by an
after-sales service centre that is authorised to repair Bosch
power tools.
If the battery is no longer working, please contact an author-
ised after-sales service agent for Bosch power tools.
u Wear a dust mask when servicing and cleaning the va-

cuum cleaner.
Clean the housing of the dust extractor occasionally with a
damp cloth.
u Do not use compressed air to clean the dust extractor.

The filter or other components may become damaged.
At least once a year a technical inspection of the dust ex-
tractor must be carried out by the manufacturer or someone
who has been trained (e.g. to check for filter damage, to
check that the dust extractor is tight and that the control unit
is in perfect working order).

Cleaning and maintenance after extracting hazardous
substances
– All parts that may have come into contact with the hazard-

ous substances must be considered contaminated.
– Vacuum, wipe down and seal the outside of the dust ex-

tractor thoroughly before removing it from the area con-
taining the hazardous substances.

– Only clean, dismantle and perform maintenance on the
dust extractor if this can be done without endangering
yourself or other persons. Wear personal protective
equipment for cleaning and maintenance tasks. Under-
take the work in a well ventilated room.

– First clean the outside of the dust extractor before dis-
mantling it.

– All parts of the dust extractor that cannot be adequately
cleaned must be disposed of in impermeable bags. Please
observe the applicable regulations for the disposal of
such waste.
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– Clean the maintenance area after completing the work.

Cleaning the container
Wipe the container (7) from time to time using a non-abras-
ive off-the-shelf cleaning product and leave it to dry.

Cleaning the Filters
Regularly emptying the dust container and cleaning the fil-
ters will ensure optimum suction power. If suction power is
not achieved after that, the vacuum cleaner is to be brought
to the after-sales service.
Cleaning the pre-filter
– Open the catches (9) and remove the top part of the va-

cuum cleaner (10) (see figure C).
– Take the pre-filter (22) out of the container (7) by its

handle (28).
– Shake out the pre-filter (22) over a suitable waste bin.
– Insert the pre-filter (22) in the container (7), making sure

that the arrow is pointing towards the hose connection
piece (3).

– Put the top part of the vacuum cleaner (10) on and close
the catches (9).

Cleaning the main filter
– Open the catches (9) and remove the top part of the va-

cuum cleaner (10) (see figure C).
– Turn the filter holder (29) as far as possible in the direc-

tion of rotation  and take the filter holder, together with
the main filter (20), out of the top part of the dust
extractor (10).

– Brush the folds of the main filter (20) with a soft brush.
or
Replace the main filter (20) if damaged.

– Place the filter holder (29), together with the main filter
(20), over the filter basket (30) and turn the filter holder
(29) as far as possible in the direction of rotation .

– Put the top part of the vacuum cleaner (10) on and close
the catches (9).

Cleaning the wet filter
To prevent mould growth after wet vacuuming:
– Open the catches (9) and remove the top part of the va-

cuum cleaner (10) (see figure C).
– Leave the top part of the vacuum cleaner (10) to dry thor-

oughly.

– Pull the wet filter (21) out of the filter basket (30).
– Wash the wet filter (21) under running water and then

leave it to dry thoroughly.
– Place the wet filter (21) completely over the filter basket

(30).
– Put the top part of the vacuum cleaner (10) on and close

the catches (9).
Removing/changing the filter (see figures E1–E2)
Replace the damaged pleated filter immediately.
– Turn the filter holder (29) as far as possible in the direc-

tion of rotation  and take the filter holder, together with
the main filter (20), out of the top part of the vacuum
cleaner (10).

– Take the dirty/damaged main filter (20) out of the filter
holder (29).

– Brush the folds of the main filter (20) with a soft brush.
or
Replace the main filter (20) if damaged.

– Place the filter holder (29) on the cleaned/new main filter
(20).

– Place the filter holder (29), together with the main
filter (20), over the filter basket (30) and turn the filter
holder (29) as far as possible in the direction of rotation

.
– Put the top part of the vacuum cleaner (10) on and close

the catches (9).
– Open the catches (9) and remove the top part of the va-

cuum cleaner (10).

Storage and Transport (see figure J1–J2)
– Wrap the power cable around the carrying handle (12).
– Place the suction tubes (26) in the holders (14).
– Place the vacuum hose (15) in the holder (11) around

the top part of the vacuum cleaner.
– Carry the vacuum cleaner by the carrying handle (12) or

pull the vacuum cleaner along behind you on even sur-
faces using the pull strap (4).

– Store the vacuum cleaner in a dry room and secure it so
that it cannot be used by unauthorised persons.

– Put the castor brake (5) down to hold the castors (6) in
place.

Rectifying faults
u If a fault (e.g. a filter damage) occurs, the vacuum

cleaner must be switched off immediately. The fault
must be repaired before resuming operation.

Problem Corrective measures
Suction turbine will not switch on. – Check the mains cable, mains plug, fuse and socket.

GAS 12-25 PL:

The mode selector switch (1) is set to "automatic start/stop".
– Set the mode selector switch (1) to the "extraction" symbol or switch on the

power tool plugged into the plug socket (2).
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Problem Corrective measures
The suction turbine will not switch on
again after the container has been
emptied.

– Switch the dust extractor off and wait 5 seconds before switching it back on.

The suction power is decreasing. – Empty the container (7).
– Remove any blockages from the vacuum nozzle, suction tube (26), vacuum

hose (15) or main filter (20).
– Change the plastic bag (19) or dust bag.
– Make sure the filter holder (29) is engaged correctly.
– Place the top part of the dust extractor (10) on correctly and close the

catches (9).
– Change the pre-filter (22), main filter (20) or wet filter (21).

Dust is escaping during extraction – Check that the main filter (20) has been fitted correctly.
– Change the main filter (20).

Automatic switch-off (wet extraction)
is not working.

Automatic switch-off will not work in the presence of non-conductive liquids or foam-
ing.
– Check the fill level regularly.

The semi-automatic filter cleaning
function is not working.

– Empty the container (7).

After-Sales Service and Application Service
Our after-sales service responds to your questions concern-
ing maintenance and repair of your product as well as spare
parts. You can find explosion drawings and information on
spare parts at: www.bosch-pt.com
The Bosch product use advice team will be happy to help you
with any questions about our products and their accessor-
ies.
In all correspondence and spare parts orders, please always
include the 10‑digit article number given on the nameplate
of the product.

India
Bosch Service Center
69, Habibullah Road, (Next to PSBB School), T. Nagar 
Chennai – 600077
Phone: (044) 64561816
Bosch Service Center
18, Community Center
Phase 1, Mayapuri
New Delhi – 110064
Phone: (011) 43166190
Bosch Service Center
Shop no 7&8, Aspen garden
Walbhat road , Goregaon (E)
Near to Ram Mandir Railway Station
Mumbai – 400063
Mobile: 09819952950

Australia, New Zealand and Pacific Islands
Robert Bosch Australia Pty. Ltd.
Power Tools 
Locked Bag 66 
Clayton South VIC 3169
Customer Contact Center

Inside Australia:
Phone: (01300) 307044
Fax: (01300) 307045
Inside New Zealand:
Phone: (0800) 543353
Fax: (0800) 428570
Outside AU and NZ: 
Phone: +61 3 95415555 
www.bosch-pt.com.au
www.bosch-pt.co.nz

Malaysia
Robert Bosch Sdn. Bhd.(220975-V) PT/SMY
No. 8A, Jalan 13/6
46200 Petaling Jaya
Selangor
Tel.: (03) 79663194
Toll-Free: 1800 880188
Fax: (03) 79583838
E-Mail: kiathoe.chong@my.bosch.com
www.bosch-pt.com.my

Great Britain
Robert Bosch Ltd. (B.S.C.) 
P.O. Box 98 
Broadwater Park 
North Orbital Road 
Denham Uxbridge
UB 9 5HJ 
At www.bosch-pt.co.uk you can order spare parts or arrange
the collection of a product in need of servicing or repair. 
Tel. Service: (0344) 7360109 
E-Mail: boschservicecentre@bosch.com
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Israel
Ledico Ltd.
31 Lazrov Street
P.O. Box 6018 Rishon Le Ziyon
service@ledico.com

Korea
Tel.: 080-955-0909 (Hotline)

You can find further service addresses at:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Disposal
The vacuum cleaner, its accessories and packaging should
be recycled in an environmentally friendly manner.

Do not dispose of the vacuum cleaner along
with household waste.

Only for EU countries:
According to the European Directive 2012/19/EU on Waste
Electrical and Electronic Equipment and its implementation
into national law, vacuum cleaners that are no longer usable
must be collected separately and disposed of in an environ-
mentally friendly manner.
If disposed incorrectly, waste electrical and electronic
equipment may have harmful effects on the environment and
human health, due to the potential presence of hazardous
substances.

Only for United Kingdom:
According to The Waste Electrical and Electronic Equipment
Regulations 2013 (SI 2013/3113) (as amended), products
that are no longer usable must be collected separately and
disposed of in an environmentally friendly manner.

Français
Consignes de sécurité pour les
aspirateurs

Lisez attentivement toutes les instructions
et consignes de sécurité. Le non-respect des
instructions et consignes de sécurité peut pro-
voquer un choc électrique, un incendie et/ou

entraîner de graves blessures.
Conservez tous les avertissements et toutes les instruc-
tions pour pouvoir s’y reporter ultérieurement.

u Cet aspirateur n’est pas conçu
pour être utilisé par des enfants ni
par des personnes souffrant d’un
handicap physique, sensoriel ou

mental ou manquant d’expérience
ou de connaissances. Il y a sinon
risque de blessures et d’utilisation
inappropriée.

u Ne laissez pas les enfants sans sur-
veillance. Faites en sorte que les en-
fants ne jouent pas avec l’aspirateur.

u Observez toutes les consignes de sécurité relatives
aux matières à aspirer.

u N’aspirez pas des poussières de hêtre ou de chêne, ni
des poussières minérales ou d’amiante. Ces matières
sont considérées comme cancérogènes.

AVERTISSE-
MENT

Ne mettez en marche l’aspirateur
qu’après vous être suffisamment
informé sur son utilisation, sur la

nature des matières à aspirer et sur la façon de les élimi-
ner en toute sécurité. Une initiation approfondie sur son
utilisation réduit le risque de mauvaise manipulation et de
blessure.

AVERTISSE-
MENT

L’aspirateur est conçu pour l’aspi-
ration de matières sèches et aussi
de liquides, moyennant certaines

mesures. La pénétration de liquides dans l’appareil ou tout
contact avec des liquides augmente le risque de choc élec-
trique.
u N’utilisez pas cet aspirateur pour aspirer des liquides

inflammables ou explosifs, tels que essence, huiles,
alcool, solvants. N’aspirez pas de poussières très
chaudes, incandescentes ou explosives. N’utilisez pas
l’aspirateur dans des locaux à atmosphère explosive.
Les poussières, vapeurs ou liquides risquent de s’enflam-
mer ou d’exploser.

AVERTISSE-
MENT

N’utilisez la prise de courant que
pour les usages mentionnés dans
la présente notice.

AVERTISSE-
MENT

Arrêtez immédiatement l’aspira-
teur dès que de la mousse ou de
l’eau en ressort et videz la cuve.

L’aspirateur risque sinon d’être endommagé.
u ATTENTION ! Ne rangez l’aspirateur qu’en intérieur.
u ATTENTION ! Nettoyez régulièrement le flotteur et vé-

rifiez alors qu’il n’est pas endommagé. Il y a sinon
risque de dysfonctionnement.

u Si l’utilisation de l’aspirateur dans un environnement
humide ne peut pas être évitée, utilisez un disjoncteur
différentiel. L’utilisation d’un disjoncteur différentiel ré-
duit le risque de choc électrique.

u Avant chaque utilisation, vérifiez l’état de l’aspira-
teur, de la fiche et du cordon d’alimentation. N’utilisez
pas l’aspirateur si des défauts sont constatés. N’ou-
vrez pas l’aspirateur vous-même. Confiez-le pour ré-
paration à un professionnel qualifié utilisant seule-
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ment des pièces de rechange d’origine. Un aspirateur,
un câble et/ou une fiche endommagés augmentent le
risque d’un choc électrique.

u Veillez à ne pas écraser ou coincer le câble. Ne tirez
pas sur le câble pour l’extraire de la prise électrique
ou pour déplacer l’aspirateur. Un câble endommagé
augmente le risque de choc électrique.

u Débranchez le cordon de la prise électrique avant de
nettoyer l’aspirateur, d’effectuer des réglages, de
changer d’accessoire ou de ranger l’aspirateur. Cette
mesure de précaution prévient toute mise en marche in-
tempestive de l’aspirateur.

u Veillez à bien aérer la zone de travail.
u Ne confiez la réparation de l’aspirateur qu’à un profes-

sionnel qualifié utilisant seulement des pièces de re-
change d’origine. Ceci est indispensable pour préserver
la sécurité de fonctionnement de l’aspirateur.

AVERTISSE-
MENT

L’aspirateur contient des pous-
sières nuisibles à la santé. Confiez
son vidage, son entretien et le re-

trait du bac collecteur de poussière à un professionnel
qualifié. Le port d’équipements de protection appropriés
est obligatoire. N’utilisez l’aspirateur qu’avec le système
de filtration complet et bien en place. Vous mettriez sinon
votre santé en danger.
u Avant de mettre en marche l’aspirateur, assurez-vous

du bon état du tuyau d’aspiration. Laissez alors le
tuyau d’aspiration raccordé à l’aspirateur pour éviter
que de la poussière ne sorte involontairement. Vous
risqueriez sinon d’aspirer de la poussière.

u Ne vous asseyez jamais sur l’aspirateur. Vous risque-
riez d’endommager l’aspirateur.

u Soyez prudent lors de l’utilisation du cordon d’alimen-
tation et du tuyau d’aspiration. Vous pourriez sinon
mettre en danger d’autres personnes.

u Ne dirigez jamais un jet d’eau directement sur l’aspira-
teur pour le nettoyer. Toute pénétration d’eau à l’inté-
rieur de la partie supérieure de l’aspirateur augmente le
risque de choc électrique.

u N’apportez aucune modification à la batterie et ne
l’ouvrez pas. Risque de court-circuit.

u Si l’accu est endommagé ou utilisé de manière non
conforme, des vapeurs peuvent s’échapper. L’accu
peut brûler ou exploser. Ventilez le local et consultez un
médecin en cas de malaise. Les vapeurs peuvent entraî-
ner des irritations des voies respiratoires.

u En cas d’utilisation inappropriée ou de défectuosité de
l’accu, du liquide inflammable peut suinter de l’accu.
Évitez tout contact avec ce liquide. En cas de contact
accidentel, rincez abondamment à l’eau. Si le liquide
entre en contact avec les yeux, consultez en plus un
médecin dans les meilleurs délais. Le liquide qui
s’échappe de l’accu peut causer des irritations ou des
brûlures.

u Les objets pointus comme un clou ou un tournevis et le
fait d’exercer une force extérieure sur le boîtier risque

d’endommager l’accu. Il peut en résulter un court-circuit
interne et l’accu risque de s’enflammer, de dégager des
fumées, d’exploser ou de surchauffer.

u Lorsque l’accu n’est pas utilisé, le tenir à l’écart de
tout objet métallique (trombones, pièces de monnaie,
clés, clous, vis ou autres objets de petite taille) sus-
ceptible de créer un court-circuit entre les contacts.
Le court-circuitage des contacts d’un accu peut causer
des brûlures ou causer un incendie.

u Tout risque de surcharge dangereuse sera alors exclu.
u Ne chargez les accus qu’avec des chargeurs recom-

mandés par le fabricant. Un chargeur conçu pour un
type d’accu bien spécifique peut provoquer un incendie
lorsqu’il est utilisé pour charger d’autres accus.

Conservez la batterie à l’abri de la chaleur,
en la protégeant p. ex. de l'ensoleillement
direct, du feu, de la saleté, de l’eau et de
l’humidité. Il existe un risque d'explosion et de
courts-circuits.

Protégez l’aspirateur de la chaleur (enso-
leillement direct, flamme), de l’eau et de
l’humidité. Il y a sinon risque d’explosion.

u Branchez l’aspirateur sur une prise électrique correc-
tement reliée à la terre. La prise électrique et la rallonge
doivent posséder un conducteur de mise à la terre.

Symboles
Les symboles suivants peuvent être importants pour l’utilisa-
tion de votre aspirateur. Veuillez mémoriser ces symboles et
leur signification. Une bonne connaissance des symboles
vous permettra d’utiliser l’aspirateur au mieux et en toute sé-
curité.
Symboles et leur signification

AVERTISSEMENT ! Lisez attentivement
toutes les instructions et consignes de
sécurité. Le non-respect des instructions
et consignes de sécurité peut provoquer
un choc électrique, un incendie et/ou en-
traîner de graves blessures.
GAS 12-25 PL : aspirateur conforme à la
classe de filtration L selon CEI/EN
60335-2-69 conçu pour l’aspiration à
sec de poussières nuisibles à la santé
avec une valeur limite d’exposition
> 1 mg/m³
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Symboles et leur signification
N’accrochez pas l’aspirateur à un pa-
lan, un crochet de grue ou autre pour le
transporter. L’aspirateur n’est pas gru-
table. Il y a alors risque de blessure et de
dommage matériel.
Ne vous asseyez jamais sur l’aspirateur
et ne l’utilisez pas comme marchepied
ou tabouret. L’aspirateur risque de bas-
culer et d’être endommagé. Il y a risque
de blessure.

GAS 12-25

Arrêt
Aspiration
Aspiration de poussières qui se sont dé-
posées

GAS 12-25 PL

Mise en marche/arrêt automatique
Aspiration des poussières produites par
les outils électroportatifs pendant leur
utilisation
L’aspirateur se met en marche automati-
quement et s’arrête de façon différée
Arrêt
Aspiration
Aspiration de poussières qui se sont dé-
posées
Indication de la puissance maximale ad-
missible de l’outil électroportatif raccor-
dé (diffère selon les pays)

Description du produit et des
prestations
Référez-vous aux illustrations qui se trouvent au début de la
notice d’utilisation.

Utilisation conforme
L’aspirateur est conçu pour l’aspiration, le soufflage et la sé-
paration de poussières sèches ininflammables, de liquides
ininflammables et de mélanges eau-air. Il est destiné aux ap-
plications professionnelles exigeantes (par ex. sur les chan-
tiers, dans l’industrie et dans les ateliers) ainsi qu’à une utili-
sation domestique chez des particuliers.
GAS 12-25 PL:

L’aspirateur a été contrôlé conformément aux prescriptions
relatives à l’aspiration de poussières et satisfait à la classe de
filtration L.
Les aspirateurs conformes à la classe de filtration L selon
IEC/EN 60335-2-69 ne doivent être utilisés que pour l’aspi-
ration à sec de poussières nuisibles à la santé avec une va-
leur limite d’exposition > 1 mg/m3.
N’utilisez l’aspirateur qu’après vous être familiarisé avec
toutes ses fonctions ou après avoir été initié à son utilisation.

Éléments constitutifs
La numérotation des éléments se réfère à la représentation
de l’aspirateur dans les pages graphiques.
(1) Interrupteur Marche/Arrêt (GAS 12-25)
(1) Sélecteur de mode de fonctionnement

(GAS 12-25 PL)
(2) Prise électrique pour outil électroportatif

(GAS 12-25 PL)
(3) Raccord d’aspiration (fonction aspiration)
(4) Sangle
(5) Frein de roue pivotante
(6) Roue pivotante
(7) Cuve
(8) Roue fixe
(9) Patte de fermeture de la partie supérieure de l’aspira-

teur
(10) Partie supérieure de l’aspirateur
(11) Fixation pour tuyau d’aspiration
(12) Poignée de transport
(13) Raccord d’aspiration (fonction soufflage)
(14) Fixation pour tuyau d’aspiration
(15) Tuyau d’aspiration
(16) Adaptateur d’aspiration (GAS 12-25 PL)
(17) Coude d’aspiration
(18) Suceur droit
(19) Sac plastique/sac à poussières a)

(20) Filtre principal
(21) Filtre humide
(22) Préfiltre
(23) Lèvre d’étanchéité
(24) Bande à brosses
(25) Suceur pour sols
(26) Tube d’aspiration
(27) Bouton poussoir
(28) Poignée du préfiltre
(29) Support de filtre
(30) Panier de filtre
(31) Ouverture d’aspiration
(32) Agrafes pour la fixation du sac plastique
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(33) Orifice d’air secondaire (34) Tuyau de sortie d'aira)

a) Cet accessoire n’est pas fourni.

Caractéristiques techniques

Aspirateur eau et poussière GAS 12-25 GAS 12-25 GAS 12-25 PL
Référence 3 601 J7C 0.. 3 601 J7C 0C. 3 601 J7C 1..
Puissance absorbée nominale W 1 250 1 000 1 250
Fréquence Hz 50–60 50–60 50–60
Contenance (brute) de la cuve l 25 25 25
Contenance nette de la cuve (liquides) l 15 15 15
Volume du sac à poussières l 20 20 20
Dépression maxiA)

– Aspirateur kPa 19 17 19
– Turbine kPa 20 19 20
Débit maxiA)

– Aspirateur l/s 36 33 36
– Turbine l/s 65 60 65
Mise en marche/arrêt automatique – – ●
Poids selon EPTA-Procedure 01:2014 kg 8,6 8,6 9
Indice de protection  / II  / II / I
Indice de protection IPX4 IPX4 IPX4
A) mesurée avec tuyau d’aspiration de Ø 35 mm et de 3 m

de longueur
Les données indiquées sont valables pour une tension nominale [U] de 230 V. Elles peuvent varier lorsque la tension diffère
de cette valeur et sur certaines versions destinées à certains pays.
Les valeurs peuvent varier selon le produit, les conditions d’utilisation et les conditions ambiantes. Pour plus d’informations,
rendez-vous sur www.bosch-professional.com/wac.

Mise en marche/arrêt automatique
3 601 J7C ... Tension nominale Puissance maximale Puissance minimale
1L0 240 V 1 700 W 100 W
1K0/100/1E0/1H0 220–230 V 2 050 W 100 W
1F0/180/1N0 220 V 950 W 100 W

Indication de la puissance maximale admissible de l’outil électroportatif raccordé.
Pour les modèles vendus dans d’autres pays, ces valeurs peuvent différer. Référez-vous aux indications qui se trouvent sur la
prise de l’aspirateur.

Informations sur le niveau sonore/les vibrations
Valeurs d’émissions sonores déterminées conformément
à EN 60335-2-69.
Le niveau de pression acoustique en dB(A) typique de l’aspi-
rateur est de 76 dB(A). Incertitude K = 3 dB. Le niveau so-
nore peut dépasser les valeurs indiquées pendant l’utilisa-
tion de l’outil. Portez un casque antibruit !
Valeurs globales de vibration ah (somme vectorielle sur les
trois axes) et incertitude K conformément
à EN 60335-2-69 :
ah < 2,5 m/s2, K = 1,5 m/s2.

Montage
u Débranchez le cordon de la prise électrique avant de

nettoyer l’aspirateur, d’effectuer des réglages, de
changer d’accessoire ou de ranger l’aspirateur. Cette
mesure de précaution prévient toute mise en marche in-
tempestive de l’aspirateur.

u Retirez l’accu avant de nettoyer l’aspirateur, d’effec-
tuer des réglages, de changer d’accessoire ou de ran-
ger l’aspirateur. Cette mesure de précaution prévient
toute mise en marche intempestive de l’aspirateur.
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Montage des accessoires d’aspiration
(voir figure A)
Le tuyau d’aspiration (15) est pourvu d’un système de clip-
sage permettant le raccordement des accessoires d’aspira-
tion (adaptateur d’aspiration (16), coude d’aspiration (17)).

Montage des suceurs et des tubes
– Enfichez le suceur coudé (17) sur le flexible d’aspiration

(15) jusqu’au clic entre les deux boutons-pression (27).
– Emboîtez ensuite l’accessoire d’aspiration souhaité (su-

ceur pour sols, suceur droit, tube d’aspiration, etc.) sur le
coude d’aspiration (17).

– Pour retirer l’adaptateur ou le suceur, pressez les bou-
tons-pression (27) vers l’intérieur et tirez.

Montage de l’adaptateur d’aspiration (GAS 12-25 PL)
– Emboîtez l’adaptateur d’aspiration (16) sur le tuyau d’as-

piration (15) jusqu’à ce que les deux boutons-pression
(27) du tuyau d’aspiration s’enclenchent de manière au-
dible.

– Pour retirer l’adaptateur, pressez les boutons-pression
(27) vers l’intérieur et tirez.

Montage du tuyau d’aspiration
Fonction aspiration (voir figure B1)
– Positionnez le tuyau d’aspiration (15) sur le raccord d’as-

piration (3)et tournez-le jusqu’en butée dans le sens .
Remarque : Lors de l’aspiration, le frottement de la pous-
sière contre les parois du tuyau d’aspiration et de l’acces-
soire génère des charges électrostatiques pouvant donner
lieu à des décharges électrostatiques plus ou moins gê-
nantes pour l’utilisateur (dépend des conditions environ-
nantes et de la sensibilité corporelle de chacun).
Bosch recommande pour cette raison l’utilisation d’un tuyau
d’aspiration antistatique (accessoire) pour l’aspiration de
poussières fines et de matières sèches.

Fonction soufflage (voir figure B2)
u L’aspirateur est doté d’une fonction soufflage. Ne re-

jetez pas l’air évacué dans la pièce dans laquelle vous
vous trouvez. N’utilisez la fonction de soufflage
qu’avec un tuyau flexible propre. Les poussières
peuvent être nuisibles à la santé.

N’utilisez pour la fonction soufflage que le flexible de
soufflage (34) (accessoire) avec raccordement adapté qui
est représenté ici. Le flexible d’aspiration fourni avec l’aspi-
rateur ne convient pas pour le soufflage.
– Mettez en marche l’aspirateur pendant au moins 5 s

(GAS 12-25: interrupteur Marche/Arrêt (1) sur « On
» ; GAS 12-25 PL: sélecteur de mode de
fonctionnement (1) sur le symbole « Aspiration ») pour
débarrasser le tuyau d’aspiration (15) des poussières qui
se sont déposées.

– Tournez le flexible d’aspiration (15) jusqu’en butée dans
le sens  et retirez-le du raccord d’aspiration (3).

– Positionnez le tuyau de sortie d'air (34) sur le raccord
d’aspiration (13) et tournez-le jusqu’en butée dans le
sens .

Retrait/mise en place du préfiltre
Le préfiltre (22) retient les saletés grossières et prolonge la
durée de vie du filtre principal. Vous devez retirer le préfiltre
de la cuve pour nettoyer le filtre principal.
Saisissez le préfiltre (22) par sa poignée (28) pour le retirer
facilement.

Retrait du préfiltre (voir figure D1)
– Ouvrez les deux fermetures (9) et relevez la partie supé-

rieure de l’aspirateur (10) (voir figure C).
– Retirez le préfiltre (22) de la cuve (7) à l'aide de la

poignée(28).

Mise en place du préfiltre (voir figure D2)
– Insérez le préfiltre (22) dans la cuve (7) avec le flèche en

direction du raccord d’aspiration (3).
– Remettez en place la partie supérieure de l’aspirateur

(10) et fermez les fermetures (9).

Retrait/mise en place du filtre principal
Retrait du filtre principal (voir figure E1)
– Ouvrez les deux fermetures (9) et relevez la partie supé-

rieure de l’aspirateur (10) (voir figure C).
– Tournez le support de filtre (29) jusqu’en butée dans le

sens  et retirez-le avec le filtre principal (20) de la par-
tie supérieure de l’aspirateur (10).

Mise en place du filtre principal (voir figure E2)
– Glissez le support de filtre (29) avec le filtre principal

(20) au-dessus du panier de filtre (30) et tournez le sup-
port de filtre (29) jusqu’en butée dans le sens .

– Remettez en place la partie supérieure de l’aspirateur
(10) et fermez les fermetures (9).

Remarque : Vérifiez toujours que le filtre soit bien en place.
Cela est particulièrement important lors de l’aspiration de
poussières nuisibles à la santé.

Mise en place/retrait du filtre à liquides
Pour l’aspiration de mélanges eau-matières solides, l’aspira-
teur est doté d’un filtre à liquides (21) permettant de sépa-
rer le liquide des matières solides.

Retrait du filtre à liquides (voir figure F1)
– Ouvrez les deux fermetures (9) et relevez la partie supé-

rieure de l’aspirateur (10) (voir figure C).
– Tournez le support de filtre (29) jusqu’en butée dans le

sens  et retirez-le avec le filtre principal (20) de la par-
tie supérieure de l’aspirateur (10).

– Retirez le filtre à liquides (21) du panier de filtre (30).

Mise en place du filtre à liquides (voir figure F2)
– Glissez complètement le filtre à liquides (21) au-dessus

du panier de filtre (30).
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– Remettez en place la partie supérieure de l’aspirateur
(10) et fermez les fermetures (9).

Mise en place/retrait d’un sac plastique ou sac à
poussières (pour l’aspiration de matières
sèches)
Pour l’aspiration de matières sèches, vous pouvez placer
dans la cuve (7) soit un sac plastique (19), soit un sac à
poussières (accessoire). Cela facilite l’élimination des sale-
tés grossières.

Mise en place d’un sac plastique (voir figures G1–G3)
– Ouvrez les deux fermetures (9) et relevez la partie supé-

rieure de l’aspirateur (10) (voir figure C).
– Retirez le préfiltre (22) de la cuve (7) à l'aide de la

poignée(28).
– Insérez le sac plastique (19) dans la cuve (7) avec l’ou-

verture de remplissage orientée vers le haut. Fixez le sac
plastique sous l’ouverture d’aspiration (31) avec les
agrafes (32).

– Faites en sorte que le sac plastique (19) épouse bien tout
l’intérieur de la cuve (7).

– Rabattez le reste du sac plastique (19) au-dessus du bord
de la cuve (7).

– Insérez le préfiltre (22) dans la cuve (7) avec le flèche en
direction du raccord d’aspiration (3).

– Remettez en place la partie supérieure de l’aspirateur
(10) et fermez les fermetures (9).

Retrait et fermeture du sac plastique
– Ouvrez les deux fermetures (9) et relevez la partie supé-

rieure de l’aspirateur (10) (voir figure C).
– Retirez le préfiltre (22) de la cuve (7) à l'aide de la

poignée(28).
– Dégagez vers l’arrière le bord du sac plastique (19) des

agrafes (32).
– Retirez avec précaution le sac plastique (19) de la cuve

(7), sans l’endommager.
– Veillez ce faisant à ce que le sac plastique ne frotte pas

contre l’ouverture d’aspiration (31) ou contre d’autres
objets pro-éminents ou saillants.

Mise en place/remplacement d’un sac à poussières
(accessoire)
– Ouvrez les deux fermetures (9) et relevez la partie supé-

rieure de l’aspirateur (10) (voir figure C).
– Retirez le préfiltre (22) de la cuve (7) à l'aide de la

poignée(28).
– Dégagez vers l’arrière le sac à poussières plein (19) de la

bride. Fermez l’ouverture du sac à poussières en rabat-
tant le couvercle. Retirez le sac à poussières fermé de la
cuve (7).

– Glissez le nouveau sac à poussières au-dessus de la bride
de l’aspirateur. Faites en sorte que le sac à poussière ap-
puie bien sur toute sa longueur contre la paroi de la cuve
(7).

– Insérez le préfiltre (22) dans la cuve (7) avec le flèche en
direction du raccord d’aspiration (3).

– Remettez en place la partie supérieure de l’aspirateur
(10) et fermez les fermetures (9).

Mise en place des lèvres d’étanchéité (aspiration
de liquides) (voir figure H)
– Retirez avec un outil approprié les bandes à brosses (24)

du suceur pour sols (25).
– Positionnez les lèvres d’étanchéité (23) sur le suceur

pour sols (25).
Remarque : Le côté structuré des lèvres d’étanchéité doit se
trouver du côté extérieur.
GAS 12-25 PL :
Remarque : Les exigences pour le degré de perméabilité
(classe de filtration L) n’ont été attestées que pour l’aspira-
tion de matières sèches.

Utilisation
u Débranchez le cordon de la prise électrique avant de

nettoyer l’aspirateur, d’effectuer des réglages, de
changer d’accessoire ou de ranger l’aspirateur. Cette
mesure de précaution prévient toute mise en marche in-
tempestive de l’aspirateur.

u Retirez l’accu avant de nettoyer l’aspirateur, d’effec-
tuer des réglages, de changer d’accessoire ou de ran-
ger l’aspirateur. Cette mesure de précaution prévient
toute mise en marche intempestive de l’aspirateur.

Lors de l’utilisation de l’aspirateur, veillez à ce que les roues
pivotantes soient bloquées pour exclure toute mise en mou-
vement non voulue de l’aspirateur. Testez le bon fonctionne-
ment du blocage des roues avant de mettre en marche l’aspi-
rateur.

Mise en marche
u Tenez compte de la tension secteur ! La tension du sec-

teur doit correspondre aux indications se trouvant sur la
plaque signalétique de l’aspirateur.

u Informez-vous sur les directives/lois en vigueur dans
votre pays concernant l’exposition aux poussières no-
cives à la santé.

N’utilisez jamais l’aspirateur dans des pièces ou locaux pré-
sentant des risques d’explosion.
Pour disposer de la capacité d’aspiration maximale, déroulez
toujours complètement le flexible d’aspiration (15) de la
partie supérieure de l’aspirateur (10).
GAS 12-25 PL :
L’aspirateur peut être utilisé pour aspirer les matériaux sui-
vants :
– Poussières avec une valeur limite d’exposition > 1 mg/m3

Aspiration de matières sèches
Remarque : Pour l’aspiration de matières sèches, veillez à
ce que le préfiltre (22) et le filtre principal (20) soient insé-
rés dans l’aspirateur.
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Aspiration de poussières qui se sont déposées
(GAS 12-25)
– Pour mettre en marche l’aspirateur, placez

l’interrupteur Marche/Arrêt (1) sur le sym-
bole « Marche ».

– Pour arrêter l’aspirateur, placez l’interrup-
teur Marche/Arrêt (1) sur le symbole « Ar-
rêt ».

Aspiration de poussières qui se sont déposées
(GAS 12-25 PL)
– Pour mettre en marche l’aspirateur, placez

le sélecteur de mode de fonctionnement (1)
sur le symbole « Aspiration ».

– Pour arrêter l’aspirateur, placez le sélecteur
de mode de fonctionnement (1) sur le sym-
bole « Arrêt ».

Aspiration des poussières produites par les outils
électroportatifs en fonctionnement (GAS 12-25 PL) (voir
figure I)
u Au cas où l’air sortant de l’appareil est directement re-

jeté dans la pièce, il est impératif de veiller à un taux
de renouvellement d’air suffisant dans la pièce. Res-
pectez les réglementations nationales en vigueur.

L’aspirateur dispose d’une prise électrique
avec contact de mise à la terre (2) pour le rac-
cordement d’un outil électroportatif externe.
Tenez compte de la puissance de raccordement
maximale admissible de l’outil électroportatif
raccordé.

– GAS 12-25 PL : Montez l’adaptateur d’aspiration (16).
– Raccordez l’adaptateur d’aspiration (16) à l’outil électro-

portatif.
Remarque : Lors d’une utilisation avec des outils électropor-
tatifs caractérisés par une faible arrivée d’air dans le tuyau
d’aspiration (scies sauteuses, ponceuses, etc.), il convient
d’ouvrir l’orifice d’air secondaire (33) de l’adaptateur d’aspi-
ration (16). Le nettoyage de filtre semi-automatique ne peut
sinon pas fonctionner correctement.
Pour cela, tournez la bague recouvrant l’orifice d’air secon-
daire (33), jusqu’à obtenir l’ouverture maximale.
– Pour activer la fonction de mise en

marche/arrêt automatique de l’aspira-
teur, placez le sélecteur de mode de fonc-
tionnement (1) sur le symbole « Mise en
marche/arrêt automatique ».

– Pour mettre en marche l’aspirateur, mettez en marche
l’outil électroportatif raccordé à la prise électrique (2).
L’aspirateur se met automatiquement en marche.

– Pour arrêter d’aspirer, arrêtez l’outil électroportatif.
Afin d’aspirer les restes de poussière qui se trouvent en-
core dans le flexible d’aspiration, l’aspirateur continue
de fonctionner encore 6 s avant de s’arrêter (fonction de
mise en marche/arrêt automatique).

– Pour arrêter l’aspirateur, placez le sélec-
teur de mode de fonctionnement (1) sur
le symbole « Arrêt ».

Aspiration de liquides
u N’utilisez pas cet aspirateur pour aspirer des liquides

inflammables ou explosifs, tels que essence, huiles,
alcool, solvants. N’aspirez pas de poussières très
chaudes, incandescentes ou explosives. N’utilisez pas
l’aspirateur dans des locaux à atmosphère explosive.
Les poussières, vapeurs ou liquides risquent de s’enflam-
mer ou d’exploser.

u N’utilisez pas l’aspirateur comme une pompe à eau.
L’aspirateur est conçu pour aspirer des mélanges d’air et
d’eau.

Remarque : Pour l'aspiration de liquides, n'oubliez pas de
retirer le filtre principal (20).

Étapes préalables à l’aspiration de liquides
– Ouvrez les deux fermetures (9) et relevez la partie supé-

rieure de l’aspirateur (10) (voir figure C).
– Retirez le sac plastique (19) ou le sac à poussière qui se

trouve éventuellement dans la cuve.
– Tournez le support de filtre (29) jusqu’en butée dans le

sens  et retirez-le avec le filtre principal (20) de la par-
tie supérieure de l’aspirateur (10).

– Glissez complètement le filtre à liquides (21) au-dessus
du panier de filtre (30).
Assurez-vous que le filtre à liquides (21) se trouve entiè-
rement au-dessus du panier de filtre (30).

– Remettez en place la partie supérieure de l’aspirateur
(10) et fermez les fermetures (9).

– Positionnez les lèvres d’étanchéité (23) sur le suceur
pour sols (25).

Aspiration de liquides
– Mettez en marche l’aspirateur (GAS 12-25 : interrupteur

Marche/Arrêt (1) sur « On » ; GAS 12-25 PL : sélecteur
de mode de fonctionnement (1) sur le symbole « Aspira-
tion »).

L’aspirateur est doté d’un flotteur. L’aspirateur s’arrête dès
que la hauteur de remplissage maximale est atteinte.
– Placez le sélecteur de mode de fonctionnement (1) sur «

Off » (GAS 12-25) ou l’interrupteur Marche/Arrêt (1) sur
le symbole « Arrêt » (GAS 12-25 PL) .

– Videz la cuve (7).
Pour éviter la formation de moisissures après avoir aspiré
des liquides : Nettoyage du filtre à liquides

Nettoyage de filtre semi-automatique
Activez le dispositif de nettoyage du filtre chaque fois que la
capacité d’aspiration n’est plus suffisante.
La fréquence de nettoyage recommandée du filtre dépend
de la nature des poussières aspirées et de la quantité de
poussière aspirée. Une utilisation régulière permet à l’aspira-
teur de rester performant plus longtemps.
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– Arrêtez l’aspirateur pendant 6–10 secondes et remettez-
le en marche. Répétez l’opération plusieurs fois de suite. 
Le préfiltre (22) est nettoyé en envoyant de l’air par à-
coups.

– Une fois le nettoyage du filtre terminé, remettez en
marche l’aspirateur.

Entretien et service après‑vente
Maintenance et nettoyage
u Débranchez le cordon de la prise électrique avant de

nettoyer l’aspirateur, d’effectuer des réglages, de
changer d’accessoire ou de ranger l’aspirateur. Cette
mesure de précaution prévient toute mise en marche in-
tempestive de l’aspirateur.

u Retirez l’accu avant de nettoyer l’aspirateur, d’effec-
tuer des réglages, de changer d’accessoire ou de ran-
ger l’aspirateur. Cette mesure de précaution prévient
toute mise en marche intempestive de l’aspirateur.

u Toujours tenir propres l’outil électroportatif ainsi que
les fentes de ventilation afin d’obtenir un travail im-
peccable et sûr.

Dans le cas où il s’avère nécessaire de remplacer le câble
d’alimentation, confiez le remplacement à Bosch ou une sta-
tion de Service Après-Vente agréée pour outillage Bosch afin
de ne pas compromettre la sécurité.
Au cas où l’accu venait à ne plus fonctionner, adressez-vous
à un centre de service après-vente agréé pour outillage
Bosch.
u Portez un masque anti-poussières lors de la mainte-

nance et du nettoyage de l'aspirateur.
Nettoyez de temps en temps le carter de l’aspirateur avec un
chiffon humide.
u Ne nettoyez pas l’aspirateur à l’air comprimé. Le filtre

ou d’autres composants pourraient être endommagés.
Faites effectuer au moins une fois par an un contrôle tech-
nique du système d’aspiration (incluant notamment un
contrôle de l’état du filtre, de l’étanchéité de l’aspirateur et
du fonctionnement correct du dispositif de contrôle) par le
fabricant ou par une personne qualifiée.

Maintenance et nettoyage après l’aspiration de matières
nocives pour la santé
– Toutes les pièces qui sont entrées en contact avec des

matières nocives pour la santé doivent être considérées
comme étant contaminées.

– Aspirez, essuyez ou étanchez soigneusement l’extérieur
de l’aspirateur avant de quitter un espace ou local conte-
nant des matières nocives pour la santé.

– Ne procédez au nettoyage, au démontage et à la mainte-
nance de l’aspirateur que si cela est sans danger pour
vous et d’autres personnes. Portez des équipements de
protection individuelle lors de tous les travaux de net-
toyage et de maintenance. Effectuez les travaux dans un
local bien aéré.

– Nettoyez l’extérieur de l’aspirateur avant de le démonter.

– Mettez au rebut (dans des sacs hermétiques) toutes les
pièces de l’aspirateur impossibles à nettoyer correcte-
ment. Observez ce faisant la législation en vigueur
concernant l’élimination de ce type de déchets.

– Nettoyez pour finir le poste de travail.

Nettoyage de la cuve
Nettoyez de temps en temps la cuve (7) au moyen d’un dé-
tergent non abrasif du commerce et laissez-la sécher.

Nettoyage du filtre
Un vidage régulier du bac à poussière et un nettoyage régu-
lier des filtres permettent de toujours disposer de la capacité
d’aspiration maximale. Au cas où la puissance d’aspiration
reste insuffisante même après nettoyage, envoyez l’aspira-
teur au service après-vente.
Nettoyage du préfiltre
– Ouvrez les deux fermetures (9) et relevez la partie supé-

rieure de l’aspirateur (10) (voir figure C).
– Retirez le préfiltre (22) de la cuve (7) à l'aide de la

poignée(28).
– Secouez le préfiltre (22) au-dessus d’un conteneur à dé-

chets approprié.
– Insérez le préfiltre (22) dans la cuve (7) avec le flèche en

direction du raccord d’aspiration (3).
– Remettez en place la partie supérieure de l’aspirateur

(10) et fermez les fermetures (9).
Nettoyage du filtre principal
– Ouvrez les deux fermetures (9) et relevez la partie supé-

rieure de l’aspirateur (10) (voir figure C).
– Tournez le support de filtre (29) jusqu’en butée dans le

sens  et retirez-le avec le filtre principal (20) de la par-
tie supérieure de l’aspirateur (10).

– Brossez les lamelles du filtre principal (20) avec une
brosse souple.
ou bien
Remplacez le filtre principal (20) s’il est endommagé.

– Glissez le support de filtre (29) avec le filtre principal
(20) au-dessus du panier de filtre (30) et tournez le sup-
port de filtre (29) jusqu’en butée dans le sens .

– Remettez en place la partie supérieure de l’aspirateur
(10) et fermez les fermetures (9).

Nettoyage du filtre à liquides
Pour éviter la formation de moisissures après avoir aspiré
des liquides :
– Ouvrez les deux fermetures (9) et relevez la partie supé-

rieure de l’aspirateur (10) (voir figure C).
– Laissez bien sécher la partie supérieure de l’aspirateur

(10).
– Retirez le filtre à liquides (21) du panier de filtre (30).
– Rincez le filtre à liquides (21) à l’eau courante et laissez-le

ensuite bien sécher.
– Glissez complètement le filtre à liquides (21) au-dessus

du panier de filtre (30).
– Remettez en place la partie supérieure de l’aspirateur

(10) et fermez les fermetures (9).
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Retrait/remplacement du filtre (voir figures E1–E2)
Remplacez sans délai un filtre plissé endommagé.
– Tournez le support de filtre (29) jusqu’en butée dans le

sens  et retirez-le avec le filtre principal (20) de la par-
tie supérieure de l’aspirateur (10).

– Retirez le filtre principal encrassé/endommagé (20) du
support de filtre (29).

– Brossez les lamelles du filtre principal (20) avec une
brosse souple.
ou
Remplacez le filtre principal (20) s'il est endommagé.

– Placez le support de filtre (29) sur le filtre principal chan-
gé ou nettoyé (20).

– Faites glisser le support de filtre (29) avec le filtre princi-
pal (20) au-dessus du panier de filtre (30) et tournez le
support de filtre (29) jusqu’en butée dans le sens .

– Remettez en place la partie supérieure de l’aspirateur
(10) et fermez les fermetures (9).

– Défaites les attaches de fermeture (9) et retirez la partie
supérieure de l’aspirateur (10).

Stockage et transport (voir figure J1–J2)
– Enroulez le câble d’alimentation autour de la poignée de

transport (12).
– Logez les tubes d’aspiration (26) dans les fixations (14).
– Enroulez le flexible d’aspiration (15) autour de la partie

supérieure de l’aspirateur dans la fixation (11).
– Portez l’aspirateur par la poignée (12) ou bien tirez l’aspi-

rateur par la sangle (4) sur les sols plans.
– Rangez l’aspirateur dans un local sec et assurez-vous qu’il

ne puisse pas être utilisé par une personne non autorisée.
– Bloquez les roues pivotantes (6) en actionnant le frein

(5) .

Dépannage/suppression de dérangements
u En présence d’un dysfonctionnement (par ex. déchire-

ment du filtre), arrêtez aussitôt l’aspirateur. Suppri-
mez la cause du dysfonctionnement ou du dérange-
ment avant de remettre en marche l’aspirateur.

Problème Remède
La turbine d’aspiration ne fonctionne
pas.

– Contrôlez le câble d’alimentation et son connecteur, le fusible et la prise de cou-
rant.

GAS 12-25 PL:

Le sélecteur de mode de fonctionnement (1) se trouve sur « Mise en marche/arrêt
automatique ».
– Placez le sélecteur de mode de fonctionnement (1) sur le symbole « Aspiration »

ou mettez en marche l’outil électroportatif raccordé à la prise (2).
La turbine d’aspiration ne fonctionne
plus après le vidage de la cuve.

– Arrêtez l’aspirateur, attendez 5 secondes puis remettez-le en marche.

Le pouvoir aspirant diminue. – Videz la cuve (7).
– Débouchez le suceur, le tube d’aspiration (26), le flexible d’aspiration (15) et/ou

le filtre principal (20).
– Remplacez le sac plastique (19) ou le sac à poussières.
– Emboîtez correctement le support de filtre (29).
– Remettez en place correctement la partie supérieure de l’aspirateur (10) et ver-

rouillez les attaches de fermeture (9).
– Remplacez le préfiltre (22), le filtre principal (20) ou le filtre à liquides (21).

Rejet de poussières lors de l’aspira-
tion

– Vérifiez si le filtre principal (20) est bien en place.
– Remplacez le filtre principal (20).

L’arrêt automatique (aspiration de li-
quides) ne fonctionne pas.

L’arrêt automatique ne fonctionne pas dans le cas de liquides conducteurs ou de for-
mation de mousse.
– Contrôlez régulièrement le niveau de remplissage.

Le nettoyage de filtre semi-automa-
tique ne fonctionne pas.

– Videz la cuve (7).

Service après-vente et conseil utilisateurs
Notre Service après-vente répond à vos questions concer-
nant la réparation et l’entretien de votre produit et les pièces
de rechange. Vous trouverez des vues éclatées et des infor-

mations sur les pièces de rechange sur le site : 
www.bosch-pt.com
L’équipe de conseil utilisateurs Bosch se tient à votre dispo-
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sition pour répondre à vos questions concernant nos pro-
duits et leurs accessoires.
Pour toute demande de renseignement ou toute commande
de pièces de rechange, précisez impérativement la réfé-
rence à 10 chiffres figurant sur l’étiquette signalétique du
produit.

Maroc
Robert Bosch Morocco SARL 
53, Rue Lieutenant Mahroud Mohamed 
20300 Casablanca 
Tel. : +212 5 29 31 43 27
E-Mail : sav.outillage@ma.bosch.com

France
Réparer un outil Bosch n’a jamais été aussi simple, et ce, en
moins de 5 jours, grâce à SAV DIRECT, notre formulaire de
retour en ligne que vous trouverez sur notre site internet
www.bosch-pt.fr à la rubrique Services. Vous y trouverez
également notre boutique de pièces détachées en ligne où
vous pouvez passer directement vos commandes.
Vous êtes un utilisateur, contactez : Le Service Clientèle
Bosch Outillage Electroportatif
Tel. : 09 70 82 12 26 (Numéro non surtaxé au prix d'un ap-
pel local) 
E-Mail : sav.outillage-electroportatif@fr.bosch.com
Vous êtes un revendeur, contactez :
Robert Bosch (France) S.A.S.
Service Après-Vente Electroportatif
126, rue de Stalingrad
93705 DRANCY Cédex
Tel. : (01) 43119006
E-Mail : sav-bosch.outillage@fr.bosch.com

Vous trouverez d'autres adresses du service après-vente
sous :
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Élimination des déchets
Les aspirateurs, ainsi que leurs accessoires et emballages,
doivent pouvoir suivre chacun une voie de recyclage appro-
priée.

Ne jetez pas l’aspirateur avec les ordures mé-
nagères !

Seulement pour les pays de l’UE :
Conformément à la directive européenne 2012/19/UE rela-
tive aux déchets d’équipements électriques et électroniques
et sa mise en vigueur conformément aux législations natio-
nales, les aspirateurs dont on ne peut plus se servir doivent
être mis de côté et déposés dans un centre de collecte et de
recyclage respectueux de l’environnement.
En cas de non-respect des consignes d’élimination, les dé-
chets d’équipements électriques et électroniques peuvent
avoir un impact négatif sur l’environnement et la santé des
personnes du fait des substances dangereuses qu’ils
contiennent.

Valable uniquement pour la France :

Português
Instruções de segurança para
aspiradores

Leia todas as instruções de segurança e
instruções. A inobservância das instruções de
segurança e das instruções pode causar
choque elétrico, incêndio e/ou ferimentos

graves.
Guarde bem todas as advertências e instruções para
futura referência.

u Este aspirador não se destina a ser
utilizado por crianças e pessoas
com capacidades físicas,
sensoriais ou mentais reduzidas
ou com experiência e
conhecimentos insuficientes. Caso
contrário há perigo de operação
errada e ferimentos.

u Vigie as crianças. Desta forma
garante que nenhuma criança brinca
com o aspirador.

u Respeite todas as normas de segurança para as
substâncias a aspirar.

u Não aspire madeira de faia ou de carvalho, pó de
pedra ou asbesto. Estas substâncias são consideradas
cancerígenas.

AVISO Use o aspirador apenas se tiver
recebido informações suficientes

para o uso, para os materiais a aspirar e para a
eliminação segura dos mesmos. Uma instrução cuidadosa
reduz as operações erradas e lesões.

AVISO O aspirador é apropriado para
aspirar substâncias secas e,

através de medidas apropriadas, também para aspirar
líquidos. A entrada de líquidos aumenta o risco de choque
elétrico.
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u Com o aspirador não devem ser aspirados líquidos
inflamáveis ou explosivos, como por exemplo
gasolina, óleo, álcool, solventes. Não aspire pós
quentes, ardentes ou explosivos. Não opere o
aspirador em áreas com risco de explosão. Os pós, os
vapores ou os líquidos podem inflamar ou explodir.

AVISO Só utilizar a tomada para as
finalidades determinadas nas

instruções de serviço.

AVISO Desligue imediatamente o
aspirador assim que sair espuma

ou água e esvazie o recipiente. Caso contrário, é possível
que o aspirador seja danificado.
u ATENÇÃO! O aspirador só deve ser armazenado em

recintos fechados.
u ATENÇÃO! Limpe regularmente o flutuador e verifique

se apresenta danos. Caso contrário a função pode ser
prejudicada.

u Se não for possível evitar o funcionamento do
aspirador em áreas húmidas, deverá ser utilizado um
disjuntor de corrente de avaria. A utilização de um
disjuntor de corrente de avaria reduz o risco de um
choque elétrico.

u Antes de qualquer utilização, verifique o aspirador, o
cabo e a ficha. Não utilize o aspirador se detetar danos
no mesmo. Não abra o aspirador, as reparações
devem ser levadas a cabo apenas por pessoal técnico
qualificado e devem ser usadas somente peças de
substituição originais. Aspiradores, cabos e fichas
danificados aumentam o risco de choque elétrico.

u Não passe por cima do cabo, nem o esmague. Não
puxe pelo cabo para retirar a ficha da tomada nem
para deslocar o aspirador. Cabos danificados
aumentam o risco de um choque elétrico.

u Retire a ficha da tomada, antes de efetuar trabalhos
de limpeza ou manutenção, ajustes no aparelho, troca
de acessórios ou de armazenar o aspirador. Esta
medida de prevenção evita um arranque inadvertido do
aspirador.

u Assegurar uma boa ventilação no local de trabalho.
u Mande reparar o aspirador por pessoas qualificadas

com peças de substituição originais. Desta forma é
assegurada a segurança do aspirador.

AVISO O aspirador contém pó prejudicial
para a saúde. Mande executar os

processos de esvaziamento e manutenção, incluindo a
eliminação do recipiente coletor do pó, exclusivamente
por técnicos especializados. É necessário um
equipamento de proteção adequado. Não use o aspirador
sem o sistema de filtro completo e bem colocado. Caso
contrário estará a pôr em risco a sua saúde.
u Antes da colocação em funcionamento, controle o

estado impecável da mangueira de aspiração. Deixe a
mangueira de aspiração montada no aspirador para
não sair inadvertidamente pó. Caso contrário, poderá
inalar o pó.

u Não utilize o aspirador como assento. O aspirador pode
ser danificado.

u Utilize o cabo de rede e a mangueira de aspiração com
muito cuidado. É possível que outras pessoas sejam
colocadas em perigo.

u Não limpe o aspirador com um jato de água direto. A
infiltração de água na parte superior do aspirador
aumenta o risco de um choque elétrico.

u Não altere nem abra o acumulador. Há perigo de haver
um curto-circuito.

u Em caso de danos e de utilização incorreta da bateria,
podem escapar vapores. A bateria pode incendiar-se
ou explodir. Areje o espaço e procure assistência médica
no caso de apresentar queixas. É possível que os vapores
irritem as vias respiratórias.

u No caso de utilização incorreta ou bateria danificada
pode vazar líquido inflamável da bateria. Evitar o
contacto. No caso de um contacto acidental, deverá
enxaguar com água. Se o líquido entrar em contacto
com os olhos, também deverá consultar um médico.
Líquido que sai da bateria pode levar a irritações da pele
ou a queimaduras.

u Os objetos afiados como, p. ex., pregos ou chaves de
fendas, assim como o efeito de forças externas podem
danificar o acumulador. Podem causar um curto-circuito
interno e o acumulador pode ficar queimado, deitar fumo,
explodir ou sobreaquecer.

u Manter o acumulador que não está sendo utilizado
afastado de clipes, moedas, chaves, parafusos ou
outros pequenos objetos metálicos que possam
causar um curto-circuito dos contactos. Um curto-
circuito entre os contactos do acumulador pode ter como
consequência queimaduras ou fogo.

u Só assim é que a bateria é protegida contra sobrecarga
perigosa.

u Só carregar baterias em carregadores recomendados
pelo fabricante. Há perigo de incêndio se um
carregador, apropriado para um determinado tipo de
baterias, for utilizado para carregar baterias de outros
tipos.

Proteger a bateria contra calor, p. ex.
também contra uma permanente radiação
solar, fogo, sujidade, água e humidade. Há
risco de explosão ou de um curto-circuito.

Proteja o aspirador do calor, p. ex. também
de radiação solar permanente, fogo, água e
humidade. Há risco de explosão.

u Ligue o aspirador a uma rede elétrica ligada
corretamente à terra. A tomada e o cabo de extensão
têm de ter um condutor de proteção funcional.

Símbolos
Os seguintes símbolos podem ser importantes para a
utilização do seu aspirador. Os símbolos e os seus
significados devem ser memorizados. A correta
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interpretação dos símbolos ajuda-o a utilizar o aspirador
melhor e com mais segurança.
Símbolos e seus significados

AVISO! Leia todas as instruções de
segurança e instruções. A
inobservância das instruções de
segurança e das instruções pode causar
choque elétrico, incêndio e/ou
ferimentos graves.
GAS 12-25 PL: aspirador da classe de
poeiras L segundo IEC/EN 60335‑2‑69
para aspirar a seco pós prejudiciais para
a saúde com valor limite de exposição
> 1 mg/m³

Não pendure o aspirador, p. ex. para
efeitos de transporte, num gancho de
grua. O aspirador não pode ser
transportado por grua. Existe perigo de
ferimentos e danos.
Não utilize o aspirador como assento,
escada ou base. O aspirador pode
tombar e ser danificado. Existe perigo de
ferimentos.

GAS 12-25

Desligar
Aspirar
Aspirar pó depositado

GAS 12-25 PL

Sistema start/stop automático
Aspirar o pó que se forma das
ferramentas elétricas em funcionamento
O aspirador liga-se automaticamente e
volta a desligar-se com retardo
Desligar
Aspirar
Aspirar pó depositado

Símbolos e seus significados
Indicação do cabo de ligação permitido
da ferramenta elétrica ligada (específico
do país)

Descrição do produto e do serviço
Respeite as figuras na parte da frente do manual de
instruções.

Utilização adequada
O aspirador destina-se a detetar, aspirar, transportar e
separar pó seco não inflamável, líquidos não inflamáveis e
uma mistura de água e ar. É adequado para as elevadas
exigências na utilização profissional, p. ex. nas artes e
ofícios, na indústria e nas oficinas, assim como para o uso
doméstico.
GAS 12-25 PL:
O aspirador foi testado contra pó e corresponde à classe de
pó L.
Os aspiradores da classe de pó L segundo IEC/EN
60335-2-69 destinam-se apenas a aspirar pós não
prejudiciais para a saúde com um valor limite de exposição
> 1 mg/m3.
Use o aspirador carregador apenas se souber avaliar e usar
todas as funções sem limitações e se tiver recebido
instruções suficientes sobre as mesmas.

Componentes ilustrados
A numeração dos componentes ilustrados refere-se à
apresentação do aspirador na página de esquemas.
(1) Interruptor de ligar/desligar (GAS 12-25)
(1) Seletor do modo de operação (GAS 12-25 PL)
(2) Tomada para ferramenta elétrica (GAS 12-25 PL)
(3) Conexão da mangueira (função de aspiração)
(4) Tira de tração
(5) Travão do rolete de guia
(6) Rolete de guia
(7) Depósito
(8) Roda
(9) Fecho para o lado superior do aspirador
(10) Parte superior do aspirador
(11) Suporte para mangueira de aspiração
(12) Pega de transporte
(13) Conexão da mangueira (função de sopro)
(14) Suporte para tubos de aspiração
(15) Mangueira de aspiração
(16) Adaptador de aspiração (GAS 12-25 PL)
(17) Bico dobrado
(18) Bocal para juntas
(19) Saco de plástico/saco do pó a)

(20) Filtro principal
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(21) Filtro para líquidos
(22) Pré-filtro
(23) Tira de borracha
(24) Tira de escova
(25) Bocal para chão
(26) Tubo de aspiração
(27) Botão de pressão

(28) Pega do pré-filtro
(29) Suporte do filtro
(30) Cesto de filtro
(31) Orifício de aspiração
(32) Grampo para a fixação do saco de plástico
(33) Saída de ar complementar
(34) Mangueira de soproa)

a) Este acessório não faz parte do material a fornecer padrão.

Dados técnicos

Aspirador universal GAS 12-25 GAS 12-25 GAS 12-25 PL
Número de produto 3 601 J7C 0.. 3 601 J7C 0C. 3 601 J7C 1..
Potência nominal absorvida W 1250 1000 1250
Frequência Hz 50–60 50–60 50–60
Capacidade do depósito (bruto) l 25 25 25
Volume líquido (líquido) l 15 15 15
Capacidade do saco de pó l 20 20 20
Vácuo máx.A)

– Aspirador kPa 19 17 19
– Turbina kPa 20 19 20
Fluxo máx.A)

– Aspirador l/s 36 33 36
– Turbina l/s 65 60 65
Sistema start/stop automático – – ●
Peso conforme EPTA-Procedure 01:2014 kg 8,6 8,6 9
Classe de proteção  / II  / II / I
Tipo de proteção IPX4 IPX4 IPX4
A) medido com uma mangueira de aspiração Ø 35 mm e 3

m de comprimento
Os dados aplicam-se a uma tensão nominal [U] de 230 V. Com tensões divergentes e em versões específicas do país, estes
dados podem variar.
Os valores podem variar em função do produto e estar sujeitos a condições de aplicação e do meio ambiente. Para mais
informações consulte www.bosch-professional.com/wac.

Sistema start/stop automático
3 601 J7C ... Tensão nominal Potência máxima Potência mínima
1L0 240 V 1700 W 100 W
1K0/100/1E0/1H0 220–230 V 2050 W 100 W
1F0/180/1N0 220 V 950 W 100 W

Indicação do cabo de ligação permitido da ferramenta elétrica ligada.
No caso de outros modelos específicos do país, estes valores podem ser divergentes. Respeite as indicações na tomada do
aspirador.

Informação sobre ruídos/vibrações
Os valores de emissão de ruído foram determinados de
acordo com EN 60335-2-69.
O nível de pressão sonora avaliado como A do aspirador é
normalmente 76 dB(A). Incerteza K = 3 dB. O nível sonoro

durante os trabalhos pode ultrapassar os valores indicados.
Utilizar proteção auditiva!
Valores totais de vibração ah (soma dos vetores das três
direções) e incerteza K determinada segundo
EN 60335-2-69:
ah < 2,5 m/s2, K = 1,5 m/s2.
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Montagem
u Retire a ficha da tomada, antes de efetuar trabalhos

de limpeza ou manutenção, ajustes no aparelho, troca
de acessórios ou de armazenar o aspirador. Esta
medida de prevenção evita um arranque inadvertido do
aspirador.

u Retire o acumulador antes de efetuar trabalhos de
limpeza ou manutenção, ajustes no aparelho, troca de
acessórios ou de armazenar o aspirador. Esta medida
de prevenção evita um arranque inadvertido do
aspirador.

Montar acessórios de aspiração (ver figura A)
A mangueira de aspiração (15) está equipada com um
sistema de clipe, com o qual podem ser conectados
acessórios de aspiração (adaptador de aspiração (16), bico
dobrado (17)).

Montar bocais e tubos
– Insira o bico dobrado (17) na mangueira de aspiração

(15) até os dois botões de pressão (27) da mangueira de
aspiração engatarem de forma audível.

– A seguir, insira bem o acessório de aspiração desejado
(bocal para chão, bocal para juntas, tubo de aspiração,
etc.) no bico dobrado (17).

– Para desmontar, prima os botões de pressão (27) para
dentro e separe os componentes.

Montar adaptador de aspiração (GAS 12-25 PL)
– Insira o adaptador de aspiração (16) na mangueira de

aspiração (15) até os dois botões de pressão (27) da
mangueira de aspiração engatarem de forma audível.

– Para desmontar, prima os botões de pressão (27) para
dentro e separe os componentes.

Montar a mangueira de aspiração
Função de aspiração (ver figura B1)
– Coloque a mangueira de aspiração (15) sobre o respetivo

suporte (3) e rode-a até ao batente no sentido de rotação
.

Nota: Ao aspirar, forma-se carga eletrostática, através da
fricção do pó na mangueira e nos acessórios de aspiração,
que é percetível ao utilizador na forma de descarga estática
(dependente das influências ambientais e da sensibilidade
do corpo).
Por norma, a Bosch recomenda uma mangueira de aspiração
antiestática (acessórios) para aspirar pó fino e materiais
secos.

Função de sopro (ver figura B2)
u O aspirador dispõe de uma função de aspiração. Não

sopre o ar de descarga para uma divisão vazia. Use a
função de sopro apenas com uma mangueira limpa.
Pós podem ser nocivos à saúde.

Para a função de sopro, coloque apenas a mangueira de
sopro aqui representada (34) (acessório) com a conexão

adequada. A mangueira de aspiração fornecida não pode ser
utilizada para soprar.
– Ligue o aspirador durante pelo menos 5 s (GAS 12-25:

interruptor de ligar/desligar (1) em «On»; GAS 12-25 PL:
seletor do modo de operação (1) no símbolo «Aspirar»),
para limpar a mangueira de aspiração (15) do pó
depositado.

– Rode a mangueira de aspiração (15) até ao batente no
sentido de rotação  e retire-a do suporte da
mangueira (3).

– Coloque a mangueira de sopro (34) na conexão da
mangueira (13) e rode-a até ao batente no sentido de
rotação .

Retirar/colocar pré-filtro
O pré-filtro (22) retém a sujidade maior e aumenta assim a
vida útil do filtro principal. Tem de retirar o pré-filtro do
recipiente se quiser limpar o filtro principal.
Agarre o pré-filtro (22) pela pega (28) para uma fácil
remoção.

Retirar pré-filtro (ver figura D1)
– Abra os fechos (9) e retire a parte superior do aspirador

(10) (ver figura C).
– Retire o pré-filtro (22) pela pega (28) do recipiente (7).

Colocar pré-filtro (ver figura D2)
– Coloque o pré-filtro (22) com a seta na direção do

suporte da mangueira (3) no recipiente (7).
– Coloque a parte superior do filtro (10) e feche os fechos

(9).

Retirar/colocar o filtro principal
Retirar filtro principal (ver figura E1)
– Abra os fechos (9) e retire a parte superior do aspirador

(10) (ver figura C).
– Rode o suporte do filtro (29) até ao batente no sentido de

rotação  e retire o suporte do filtro junto com o filtro
principal (20) da parte superior do aspirador (10).

Colocar filtro principal (ver figura E2)
– Aplique o suporte do filtro (29) junto com o filtro

principal (20) sobre o cesto de filtro (30) e rode o
suporte do filtro (29) até ao batente no sentido de
rotação .

– Coloque a parte superior do filtro (10) e feche os fechos
(9).

Nota: Certifique-se de que o filtro está sempre corretamente
montado. Isto aplica-se especialmente quando aspira pó
nocivo.

Retirar/colocar filtro para líquidos
Para aspirações mais leves de misturas de líquidos e sólidos,
o aspirador contém um filtro para líquidos (21), que separa
os líquidos dos sólidos.

1 609 92A 9M1 | (16.05.2024) Bosch Power Tools



Português | 31

Retirar o filtro para líquidos (ver figura F1)
– Abra os fechos (9) e retire a parte superior do aspirador

(10) (ver figura C).
– Rode o suporte do filtro (29) até ao batente no sentido de

rotação  e retire o suporte do filtro junto com o filtro
principal (20) da parte superior do aspirador (10).

– Retire o filtro de líquidos (21) do cesto de filtro (30).

Colocar o filtro para líquidos (ver figura F2)
– Coloque o filtro para líquidos (21) por completo sobre o

cesto de filtro (30).
– Coloque a parte superior do filtro (10) e feche os fechos

(9).

Colocar/retirar o saco de plástico/do pó (aspirar
a seco)
Para aspirar a seco pode colocar um saco de plástico (19)
ou um saco do pó (acessórios) no recipiente (7). Dessa
forma é facilitada a aspiração de sujidade maior.

Colocar o saco de plástico (ver figura G1–G3)
– Abra os fechos (9) e retire a parte superior do aspirador

(10) (ver figura C).
– Retire o pré-filtro (22) pela pega (28) do recipiente (7).
– Coloque o saco de plástico (19) com a abertura de

enchimento para cima no recipiente (7) . Fixe o saco de
plástico por baixo da abertura de aspiração (31) com a
ajuda dos grampos (32).

– Certifique-se de que o saco de pó (19) fica totalmente
encostado às paredes interiores do recipiente (7) .

– Dobre o restante saco de plástico (19) sobre o rebordo
do recipiente (7).

– Coloque o pré-filtro (22) com a seta na direção do
suporte da mangueira (3) no recipiente (7).

– Coloque a parte superior do filtro (10) e feche os fechos
(9).

Retirar e fechar o saco de plástico
– Abra os fechos (9) e retire a parte superior do aspirador

(10) (ver figura C).
– Retire o pré-filtro (22) pela pega (28) do recipiente (7).
– Dobre o rebordo do saco de plástico cheio (19) para trás

para fora dos grampos (32).
– Retire o saco de plástico (19) com cuidado, sem o

danificar, do recipiente (7).
– Certifique-se de que o saco de plástico não roça na saída

de aspiração (31) ou em outros objetos afiados.

Substituir/colocar saco do pó (acessórios)
– Abra os fechos (9) e retire a parte superior do aspirador

(10) (ver figura C).
– Retire o pré-filtro (22) pela pega (28) do recipiente (7).
– Puxe o saco do pó (19) do flange de conexão para trás e

retire-o. Fechar a abertura do saco de pó basculando a
tampa. Retire o saco do pó fechado do recipiente (7).

– Coloque o novo saco do pó sobre o flange de conexão do
aspirador. Certifique-se de que o saco do pó está
encostado em todo o comprimento da parede interior do
recipiente (7).

– Coloque o pré-filtro (22) com a seta na direção do
suporte da mangueira (3) no recipiente (7).

– Coloque a parte superior do filtro (10) e feche os fechos
(9).

Colocar tira de borracha (aspirar líquidos) (ver
figura H)
– Levante as tiras de escova (24) com uma ferramenta

adequada do bocal para chão (25).
– Coloque as tiras de borracha (23) no bocal para chão

(25).
Nota: O lado texturado das tiras de borracha tem de apontar
para fora.
GAS 12-25 PL :
Nota: Os requisitos em termos de grau de permeabilidade
(classe de poeiras L) foi apenas comprovado para aspirar a
seco.

Funcionamento
u Retire a ficha da tomada, antes de efetuar trabalhos

de limpeza ou manutenção, ajustes no aparelho, troca
de acessórios ou de armazenar o aspirador. Esta
medida de prevenção evita um arranque inadvertido do
aspirador.

u Retire o acumulador antes de efetuar trabalhos de
limpeza ou manutenção, ajustes no aparelho, troca de
acessórios ou de armazenar o aspirador. Esta medida
de prevenção evita um arranque inadvertido do
aspirador.

Ao operar o aspirador, certifique-se de que os rolos de
fixação existentes no aspirador estão bloqueados para evitar
que o aspirador role inadvertidamente. Antes da operação,
teste o funcionamento dos rolos com a respetiva base.

Colocação em funcionamento
u Observar a tensão de rede! A tensão da fonte de

corrente elétrica deve coincidir com a que consta na
chapa de identificação do aspirador.

u Informe-se a respeito das regras/leis vigentes no seu
país, para o manuseio de pós nocivos à saúde.

O aspirador não deve ser utilizado em recintos com perigo
de explosão.
Para garantir um poder de aspiração ideal, tem de
desenrolar por completo a mangueira de aspiração (15) da
parte superior do suporte (10).
GAS 12-25 PL :
O aspirador pode ser usado para aspirar os seguintes
materiais:
– pós não prejudiciais para a saúde com um valor limite de

exposição > 1 mg/m3

Bosch Power Tools 1 609 92A 9M1 | (16.05.2024)



32 | Português

Aspirar a seco
Nota: Certifique-se de que ao aspirar a seco tanto o pré-
filtro (22) como o filtro principal (20) estão colocados no
aspirador.

Aspirar pó depositado (GAS 12-25)
– Para ligar o aspirador, coloque o interruptor

de ligar/desligar (1) no símbolo "On".
– Para desligar o aspirador, coloque o

interruptor de ligar/desligar (1) no símbolo
"Off".

Aspirar pó depositado (GAS 12-25 PL)
– Para ligar o aspirador, coloque o seletor do

modo de operação (1) no símbolo "Aspirar".
– Para desligar o aspirador, coloque o seletor

do modo de operação (1) no símbolo
"Desligar".

Aspiração do pó que se forma de ferramentas elétricas
em funcionamento (GAS 12-25 PL) (ver figura I)
u Deve haver uma taxa de permuta de ar suficiente no

recinto, quando o ar de descarga retorna ao recinto.
Observe as respetivas diretivas nacionais.

No aspirador está integrada uma tomada de
segurança (2). Pode ligar nela uma ferramenta
elétrica externa. Respeite a potência de ligação
máxima permitida da ferramenta elétrica
ligada.

– GAS 12-25 PL: monte o adaptador de aspiração (16).
– Insira o adaptador de aspiração (16) no bocal de

aspiração da ferramenta elétrica.
Nota: Ao trabalhar com ferramentas elétricas, cuja
alimentação de ar na mangueira de aspiração seja reduzida
(p. ex. serras verticais, lixadeira etc.), tem de ser aberta a
abertura de ar complementar (33) do adaptador de
aspiração (16). Só assim é que a limpeza semiautomática do
filtro trabalha sem problemas.
Para tal, rode o anel sobre a saída de ar complementar (33),
até obter a abertura máxima.
– Para a colocação em funcionamento do

sistema start/stop automático do
aspirador, coloque o seletor do modo de
operação (1) no símbolo "Sistema start/
stop automático".

– Para a colocação em funcionamento do aspirador,
ligue a ferramenta elétrica a cuja tomada (2) está ligado
o aspirador. O aspirador inicia-se automaticamente.

– Desligue a ferramenta elétrica para desligar a
aspiração.
A função de inércia do sistema start/stop automático
funciona durante 6 segundos para aspirar o pó residual
da mangueira de aspiração.

– Para desligar o aspirador, coloque o
seletor do modo de operação (1) no
símbolo "Desligar".

Aspirar em molhado
u Com o aspirador não devem ser aspirados líquidos

inflamáveis ou explosivos, como por exemplo
gasolina, óleo, álcool, solventes. Não aspire pós
quentes, ardentes ou explosivos. Não opere o
aspirador em áreas com risco de explosão. Os pós, os
vapores ou os líquidos podem inflamar ou explodir.

u O aspirador não pode ser operado como bomba de
água. O aspirador destina-se a aspirar ar e misturas de
água.

Nota: Certifique-se de que ao aspirar líquidos o filtro
principal (20) foi removido do aspirador.

Passo de trabalho antes de aspirar líquidos
– Abra os fechos (9) e retire a parte superior do aspirador

(10) (ver figura C).
– Se necessário, usar o saco de plástico (19) ou o saco do

pó.
– Rode o suporte do filtro (29) até ao batente no sentido de

rotação  e retire o suporte do filtro junto com o filtro
principal (20) da parte superior do aspirador (10).

– Coloque o filtro para líquidos (21) por completo sobre o
cesto de filtro (30).
Assegure que o filtro para líquidos (21) se encontra
totalmente sobre o cesto do filtro (30).

– Coloque a parte superior do filtro (10) e feche os fechos
(9).

– Coloque a tira de borracha (23) no bocal para chão (25).

Aspirar líquidos
– Ligue o aspirador (GAS 12-25: interruptor de ligar/

desligar (1) em "On"; GAS 12-25 PL: seletor do modo de
operação (1) no símbolo "Aspirar").

O aspirador está equipado com um flutuador. Se for atingida
a altura de enchimento máxima, a aspiração para.
– Coloque o seletor do modo de operação (1) no símbolo

"Off" (GAS 12-25) ou o seletor do modo de operação (1)
no símbolo "Desligar" (GAS 12-25 PL) .

– Esvazie o recipiente (7).
Para evitar a formação de bolor depois de aspirar de
líquidos: Limpar o filtro para líquidos

Limpeza semiautomática do filtro
O mais tardar, quando o poder de aspiração já não for
suficiente, tem de ser ativada a limpeza do filtro.
O intervalo para a limpeza do filtro depende do tipo e da
quantidade de pó. Se for utilizado regularmente, a máxima
potência de transporte é mantida por mais tempo.
– Desligue o aspirador durante 6–10 segundos e volte a

ligá-lo. Repita isto várias vezes seguidas. 
O pré-filtro (22) é limpo por impulsos de ar ao desligar.

– Para trabalhar depois da limpeza do filtro, volte a ligar o
aspirador.
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Manutenção e assistência técnica
Manutenção e limpeza
u Retire a ficha da tomada, antes de efetuar trabalhos

de limpeza ou manutenção, ajustes no aparelho, troca
de acessórios ou de armazenar o aspirador. Esta
medida de prevenção evita um arranque inadvertido do
aspirador.

u Retire o acumulador antes de efetuar trabalhos de
limpeza ou manutenção, ajustes no aparelho, troca de
acessórios ou de armazenar o aspirador. Esta medida
de prevenção evita um arranque inadvertido do
aspirador.

u Manter o aspirador e as aberturas de ventilação
sempre limpas, para trabalhar bem e de forma segura.

Se for necessário instalar um cabo de ligação, a instalação
deve ser feita pela Bosch ou por um centro de serviço
autorizado para ferramentas elétricas Bosch, para evitar
perigos de segurança.
Se a bateria já não estiver operacional, contacte um serviço
pós-venda autorizado para ferramentas elétricas Bosch.
u Use uma máscara de proteção durante a manutenção

e limpeza do aspirador.
De tempos a tempos, limpe a carcaça do aspirador com um
pano húmido.
u Não limpe o aspirador com ar comprimido. O filtro ou

outros componentes podem ficar danificados.
No mínimo uma vez por ano deve ser realizado um controlo
técnico de pó, pelo fabricante ou por uma pessoa
devidamente instruída (p. ex. verificar se há danos no filtro,
controlar a estanqueidade do aspirador e o bom
funcionamento dos dispositivos de controlo).

Limpeza e manutenção após a aspiração de substâncias
prejudiciais à saúde
– Considere todas as peças que possam ter entrado em

contacto com substâncias prejudiciais à saúde como
contaminadas.

– Aspire, limpe ou vede minuciosamente o exterior do
aspirador antes de o retirar da área com substâncias
prejudiciais à saúde.

– Limpe, desmonte e faça a manutenção do aspirador
apenas se não representar perigo para si e para outras
pessoas. Use equipamento de proteção individual
durante a manutenção e limpeza. Efetue os trabalhos
num espaço bem ventilado.

– Limpe primeiro o exterior do aspirador antes de o
desmontar.

– Elimine todas as peças do aspirador que não possam ser
limpas satisfatoriamente em sacos impermeáveis. No
processo, observe os regulamentos aplicáveis para a
eliminação desses resíduos.

– Limpe a área de manutenção após a conclusão dos
trabalhos.

Limpar o recipiente
Lave o recipiente (7) de tempos a tempos com um
detergente convencional não abrasivo e depois deixe-o
secar.

Limpar o filtro
Esvaziar regularmente o reservatório de pó e limpar os filtros
garantem um excelente poder de aspiração. Se em seguida a
potência de aspiração não for alcançada, o aspirador deverá
ser levado ao serviço pós-venda.
Limpar pré-filtro
– Abra os fechos (9) e retire a parte superior do aspirador

(10) (ver figura C).
– Retire o pré-filtro (22) pela pega (28) do recipiente (7).
– Agite o pré-filtro (22) sobre um caixote de lixo

apropriado.
– Coloque o pré-filtro (22) com a seta na direção do

suporte da mangueira (3) no recipiente (7).
– Coloque a parte superior do filtro (10) e feche os fechos

(9).
Limpar o filtro principal
– Abra os fechos (9) e retire a parte superior do aspirador

(10) (ver figura C).
– Rode o suporte do filtro (29) até ao batente no sentido de

rotação  e retire o suporte do filtro junto com o filtro
principal (20) da parte superior do aspirador (10).

– Escove as lamelas do filtro principal (20) com uma
escova macia.
ou
Substitua um filtro principal (20) danificado.

– Aplique o suporte do filtro (29) junto com o filtro
principal (20) sobre o cesto de filtro (30) e rode o
suporte do filtro (29) até ao batente no sentido de
rotação .

– Coloque a parte superior do filtro (10) e feche os fechos
(9).

Limpar o filtro para líquidos
Para evitar a formação de bolor depois de aspirar líquidos:
– Abra os fechos (9) e retire a parte superior do aspirador

(10) (ver figura C).
– Deixe secar bem a parte superior do aspirador (10).
– Retire o filtro de líquidos (21) do cesto de filtro (30).
– Lave o filtro para líquidos (21) sob água corrente e

depois deixe-o secar bem.
– Coloque o filtro para líquidos (21) por completo sobre o

cesto de filtro (30).
– Coloque a parte superior do filtro (10) e feche os fechos

(9).
Retirar/substituir filtro (ver figuras E1–E2)
Substitua de imediato filtros de pregas danificados.
– Rode o suporte do filtro (29) até ao batente no sentido de

rotação  e retire o suporte do filtro junto com o filtro
principal (20) da parte superior do aspirador (10).

– Retire o filtro principal (20) sujo/danificado do suporte
do filtro (29).
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– Escove as lamelas do filtro principal (20) com uma
escova macia.
ou
Substitua um filtro principal (20) danificado.

– Coloque o suporte do filtro (29) no filtro principal limpo/
novo (20).

– Aplique o suporte do filtro (29) junto com o filtro
principal (20) sobre o cesto de filtro (30) e rode o
suporte do filtro (29) até ao batente no sentido de
rotação .

– Coloque a parte superior do filtro (10) e feche os fechos
(9).

– Abra os fechos (9) e retire a parte superior do aspirador
(10).

Arrecadação e transporte (ver figura J1–J2)
– Enrole o cabo de corrente elétrica em volta do punho

(12).
– Insira os tubos de aspiração (26) nos suportes (14).
– Coloque a mangueira de aspiração (15) à volta da parte

superior do aspirador no suporte (11).
– Transporte o aspirador pela pega de transporte (12) ou

puxe o aspirador em solos planos, com a ajuda da tira de
tração (4), atrás de si.

– Deposite o aspirador num recinto seco e proteja-o contra
utilização não autorizada.

– Para travar os roletes de guia pressione (6) o travão dos
roletes de guia (5) para baixo.

Eliminação de falhas
u Se ocorrer uma falha (p. ex. quebra do filtro), o

aspirador tem de ser desligado de imediato. A falha
tem de ser eliminada antes da nova colocação em
funcionamento.

Problema Solução
A turbina de aspiração não arranca. – Verifique o cabo de corrente elétrica, a ficha de rede, a proteção e a tomada.

GAS 12-25 PL:

O seletor do modo de operação (1) encontra-se em "Sistema start/stop automático".
– Colocar o seletor do modo de operação (1) no símbolo "Aspirar" ou ligar a

ferramenta elétrica ligada à tomada (2).
A turbina de aspiração não arranca
depois de se esvaziar o recipiente.

– Desligar o aspirador e esperar 5 segundos, e depois voltar a ligar.

O poder de aspiração enfraquece. – Esvaziar o recipiente (7).
– Eliminar os entupimentos do bocal de aspiração, do tubo de aspiração (26), da

mangueira de aspiração (15) ou do filtro principal (20).
– Substituir o saco de plástico (19) ou o saco do pó.
– Engatar corretamente o suporte do filtro (29).
– Colocar corretamente a parte superior (10) e fechar os fechos (9).
– Substituir o pré-filtro (22), filtro principal (20) ou filtro para líquidos (21).

Saída de pó ao aspirar – Verificar a montagem correta do filtro principal (20).
– Substituir o filtro principal (20).

O dispositivo de desligamento
automático (aspirar líquidos) não
arranca.

O dispositivo de desligamento automático não funciona com líquidos não condutores
eletricamente ou na formação de espuma.
– Verificar regularmente o nível de enchimento.

A limpeza semiautomática do filtro
não funciona

– Esvaziar o recipiente (7).

Serviço pós-venda e aconselhamento
O serviço pós-venda responde às suas perguntas a respeito
de serviços de reparação e de manutenção do seu produto,
assim como das peças sobressalentes. Desenhos explodidos
e informações acerca das peças sobressalentes também em:
www.bosch-pt.com
A nossa equipa de consultores Bosch esclarece com prazer
todas as suas dúvidas a respeito dos nossos produtos e
acessórios.

Indique para todas as questões e encomendas de peças
sobressalentes a referência de 10 dígitos de acordo com a
placa de caraterísticas do produto.

Brasil
Robert Bosch Ltda. – Divisão de Ferramentas Elétricas
Rodovia Anhanguera, Km 98 - Parque Via Norte
13065-900, CP 1195
Campinas, São Paulo
Tel.: 0800 7045 446
www.bosch.com.br/contato
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Portugal
Robert Bosch LDA
Avenida Infante D. Henrique
Lotes 2E – 3E 
1800 Lisboa
Para efetuar o seu pedido online de peças entre na página
www.ferramentasbosch.com.
Tel.: 21 8500000
Fax: 21 8511096

Encontra outros endereços da assistência técnica em:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Eliminação
Aspirador, acessórios e embalagens devem ser reciclados
de forma ambientalmente correta.

Não deite o aspirador para o lixo doméstico!

Apenas para países da UE:
De acordo com a diretiva europeia 2012/19/UE para
aparelhos elétricos e eletrónicos velhos, e com as respetivas
realizações nas leis nacionais, os aspiradores que não
servem mais para a utilização, devem ser enviados
separadamente a uma reciclagem ecológica.
No caso de uma eliminação incorreta, os aparelhos elétricos
e eletrónicos antigos podem ter efeitos nocivos no ambiente
e na saúda humada devido à possível presença de
substâncias perigosas.

Español
Indicaciones de seguridad para
aspiradores

Lea íntegramente estas indicaciones de se-
guridad e instrucciones. Las faltas de obser-
vación de las indicaciones de seguridad y de
las instrucciones pueden causar descargas

eléctricas, incendios y/o lesiones graves.
Guardar todas las advertencias de peligro e instruccio-
nes para futuras consultas.

u Este aspirador no está previsto pa-
ra la utilización por niños y perso-
nas con limitadas capacidades físi-
cas, sensoriales o intelectuales o
con falta de experiencia y conoci-
mientos. En caso contrario, existe el

peligro de un manejo erróneo y lesio-
nes.

u Vigile los niños. Así se asegura, que
los niños no jueguen con el aspira-
dor.

u Observe todas las normas de seguridad relativas a los
materiales que se van a aspirar.

u No aspire madera de haya o roble, polvo de piedra o
asbesto. Estas sustancias son cancerígenas.

ADVERTEN-
CIA

Utilice el aspirador solamente si ha
recibido suficiente información pa-
ra el uso del aspirador, sobre las

sustancias que deben ser absorbidas y para su elimina-
ción segura. Una instrucción exhaustiva reduce el riesgo de
un manejo incorrecto y lesión.

ADVERTEN-
CIA

El aspirador es adecuado para as-
pirar sustancias secas y con medi-
das adecuadas también para aspi-

rar líquidos. La penetración de líquidos aumenta el riesgo
de una descarga eléctrica.
u No utilice la aspiradora para aspirar líquidos inflama-

bles o explosivos, como gasolina, aceite, alcohol o di-
solventes. No aspire polvos calientes, ardientes o ex-
plosivos. No opere la aspiradora en ámbitos con riesgo
de explosión. El material en polvo, los vapores o los líqui-
dos pueden incendiarse o explotar.

ADVERTEN-
CIA

Utilice únicamente la caja de en-
chufe para los fines especificados
en las instrucciones de servicio.

ADVERTEN-
CIA

Apague inmediatamente el aspira-
dor, tan pronto como se escape la
espuma o el agua y vacíe el reci-

piente. En caso contrario podría dañarse el aspirador.
u ¡ATENCIÓN! El aspirador solo debe guardarse en espa-

cios interiores.
u ¡ATENCIÓN! Limpie el flotador periódicamente y veri-

fique si está dañado. De lo contrario, la función puede
verse afectada.

u Si fuese imprescindible utilizar el aspirador en un en-
torno húmedo, es necesario conectarlo a través de un
interruptor de protección FI. La aplicación de un fusible
diferencial reduce el riesgo a exponerse a una descarga
eléctrica.

u Verifique el aspirador, los cables y los conectores an-
tes de cada uso. No use el aspirador si detecta daños.
No abra el aspirador usted mismo y sólo déjelo reparar
por personal técnico calificado y sólo con repuestos
originales. Los aspiradores, cables, o enchufes dañados
comportan un mayor riesgo de electrocución.

u No aplaste ni pase por sobre el cable. No tire del cable
para sacar el enchufe de la caja de enchufe o para mo-
ver el aspirador. Un cable dañado comporta un mayor
riesgo de electrocución.
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u Retire el enchufe de la caja de enchufe antes de reali-
zar tareas de mantenimiento o limpieza en el aspira-
dor, ajustes del aparato, cambiar accesorios o guardar
el aspirador. Esta medida preventiva reduce el riesgo de
conectar accidentalmente el aspirador.

u Observe que esté bien ventilado el puesto de trabajo.
u Sólo deje reparar el aspirador por personal técnico ca-

lificado y sólo con repuestos originales. Con ello se
mantiene la seguridad del aspirador.

ADVERTEN-
CIA

El aspirador contiene polvo noci-
vo. Deje que las operaciones de va-
ciado y mantenimiento, incluida la

extracción de los colectores de polvo, se lleven a cabo
sólo por personal calificado. Se requiere un equipo de
protección apropiado. No opere el aspirador sin el siste-
ma de filtro completo y correctamente colocado. De lo
contrario ello podría afectar a su salud.
u Antes de la puesta en servicio, verifique el perfecto

estado de la manguera de aspiración. Al hacerlo, deje
montada la manguera de aspiración en el aspirador
para que el polvo no se escape involuntariamente. En
caso contrario podría llegar Ud. a inspirar polvo.

u No utilice el aspirador como asiento. Podría dañar el as-
pirador.

u Utilice el cable de la red y la manguera de aspiración
con cuidado. Podría poner en peligro a otras personas.

u No limpie el aspirador con un chorro de agua directo.
Puede exponerse a una descarga eléctrica si penetra agua
en la parte superior del aspirador.

u No modifique ni abra el acumulador. Podría provocar
un cortocircuito.

u En caso de daño y uso inapropiado del acumulador
pueden emanar vapores. El acumulador se puede que-
mar o explotar. En tal caso, busque un entorno con aire
fresco y acuda a un médico si nota molestias. Los vapores
pueden llegar a irritar las vías respiratorias.

u En el caso de una aplicación incorrecta o con un acu-
mulador dañado puede salir líquido inflamable del
acumulador. Evite el contacto con él. En caso de un
contacto accidental enjuagar con abundante agua. En
caso de un contacto del líquido con los ojos recurra
además inmediatamente a un médico. El líquido del
acumulador puede irritar la piel o producir quemaduras.

u Mediante objetos puntiagudos, como p. ej. clavos o
destornilladores, o por influjo de fuerza exterior se
puede dañar el acumulador. Se puede generar un corto-
circuito interno y el acumulador puede arder, humear, ex-
plotar o sobrecalentarse.

u Si no utiliza el acumulador, guárdelo separado de
clips, monedas, llaves, clavos, tornillos o demás obje-
tos metálicos que pudieran puentear sus contactos. El
cortocircuito de los contactos del acumulador puede cau-
sar quemaduras o un incendio.

u Solamente así queda protegido el acumulador contra una
sobrecarga peligrosa.

u Cargue los acumuladores sólo con cargadores reco-
mendados por el fabricante. Existe el riesgo de incendio
al intentar cargar acumuladores de un tipo diferente al
previsto para el cargador.

Proteja la batería del calor excesivo, además
de, p. ej., una exposición prolongada al sol,
la suciedad, el fuego, el agua o la humedad.
Existe riesgo de explosión y cortocircuito.

Proteja el aspirador del calor excesivo co-
mo, p. ej., también de una exposición pro-
longada al sol, del fuego, del agua y de la hu-

medad. Existe el riesgo de explosión.
u Conecte el aspirador a una red de corriente debida-

mente conectada a tierra. La caja de enchufe y el cable
de prolongación deben tener un conductor protector apto
funcionalmente.

u El enchufe macho de conexión, debe ser conectado so-
lamente a un enchufe hembra de las mismas caracte-
rísticas técnicas del enchufe macho en materia.

Símbolos
Los símbolos mostrados a continuación pueden ser de im-
portancia en el uso del aspirador. Es importante que retenga
en su memoria estos símbolos y su significado. La interpre-
tación correcta de estos símbolos le ayudará a manejar me-
jor, y de forma más segura, el aspirador.
Simbología y su significado

¡ADVERTENCIA! Lea íntegramente es-
tas indicaciones de seguridad e ins-
trucciones. Las faltas de observación de
las indicaciones de seguridad y de las ins-
trucciones pueden causar descargas
eléctricas, incendios y/o lesiones graves.
GAS 12-25 PL: aspirador de polvo cla-
se L según IEC/EN 60335-2-69 para as-
pirar en seco de polvos nocivos con un
valor límite de exposición de > 1 mg/m³

No cuelgue el aspirador de polvo, p. ej.
para transportarlo, en un gancho de
grúa. El aspirador de polvo no es apto
para una grúa. Existe el riesgo de lesio-
nes y daños.
No utilice el aspirador de polvo como
asiento, escalera o peldaño. El aspira-
dor podría volcar y dañarse. Existe peli-
gro de lesión.
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Simbología y su significado
GAS 12-25

Desconexión
Aspiración
Aspiración de polvos depositados

GAS 12-25 PL

Sistema automático de arranque y pa-
rada
Aspiración de polvos generados por he-
rramientas eléctricas en marcha
El aspirador de polvo se enciende auto-
máticamente y se apaga de nuevo con un
retraso de tiempo
Desconexión
Aspiración
Aspiración de polvos depositados
Indicación de la potencia de conexión ad-
misible de la herramienta eléctrica co-
nectada (especifica del país)

Descripción del producto y servicio
Por favor, observe las ilustraciones en la parte inicial de las
instrucciones de servicio.

Utilización reglamentaria
El aparato está determinado para captar, aspirar, impulsar y
separar polvos secos no inflamables, líquidos no inflamables
y una mezcla de agua y aire. El aspirador es apropiado para
las elevadas solicitaciones en el uso industrial, p. ej. en la ar-
tesanía, la industria y en los talleres así como para el uso do-
méstico y en el hogar.
GAS 12-25 PL:
El aspirador ha sido ensayado en cuanto a sus propiedades
técnicas para la aspiración de polvo, y corresponde a la cate-
goría de polvo L.
Aspiradores de polvo clase L según IEC/EN 60335-2-69 só-
lo se pueden utilizar para la absorción y aspiración de polvos
nocivos con un valor límite de exposición de > 1 mg/m3.

Únicamente utilice el aspirador si conoce y domina por com-
pleto todas sus funciones, o si ha sido instruido al respecto.

Componentes principales
La numeración de los componentes está referida a la repre-
sentación del aspirador en las páginas ilustradas.
(1) Interruptor de conexión/desconexión (GAS 12-25)
(1) Selector de modos de operación (GAS 12-25 PL)
(2) Toma de corriente para herramienta eléctrica

(GAS 12-25 PL)
(3) Alojamiento de mangueras (función de aspiración)
(4) Cinta de tracción
(5) Freno de rodillo guía
(6) Rodillo guía
(7) Depósito
(8) Rueda
(9) Cierre de la parte superior del aspirador
(10) Parte superior del aspirador
(11) Soporte para manguera de aspiración
(12) Asa de transporte
(13) Alojamiento de mangueras (función de soplado)
(14) Soporte para tubos de aspiración
(15) Manguera de aspiración
(16) Adaptador para aspiración (GAS 12-25 PL)
(17) Boquilla encorvada
(18) Boquilla para ranuras
(19) Bolsa de plástico/bolsa colectora de polvo a)

(20) Filtro principal
(21) Filtro húmedo
(22) Prefiltro
(23) Borde de goma
(24) Tiras de cepillo
(25) Boquilla para suelo
(26) Tubo de aspiración
(27) Pulsador
(28) Empuñadura del prefiltro
(29) Soporte del filtro
(30) Cesta del filtro
(31) Abertura de aspiración
(32) Grapa para la fijación del saco de plástico
(33) Abertura de aire
(34) Manguera de sopladoa)

a) Este accesorio no están incluido en el volumen de suminis-
tro estándar.

Datos técnicos

Aspiradora en húmedo y seco GAS 12-25 GAS 12-25 GAS 12-25 PL
Número de artículo 3 601 J7C 0.. 3 601 J7C 0C. 3 601 J7C 1..
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Aspiradora en húmedo y seco GAS 12-25 GAS 12-25 GAS 12-25 PL
Potencia absorbida nominal W 1250 1000 1250
Frecuencia Hz 50–60 50–60 50–60
Capacidad bruta del depósito l 25 25 25
Volumen neto (líquido) l 15 15 15
Capacidad del saco colector de polvo l 20 20 20
máx. depresiónA)

– Aspirador kPa 19 17 19
– Turbina kPa 20 19 20
máx. caudalA)

– Aspirador l/s 36 33 36
– Turbina l/s 65 60 65
Sistema automático de arranque y parada – – ●
Peso según EPTA-Procedure 01:2014 kg 8,6 8,6 9
Clase de protección  / II  / II / I
Grado de protección IPX4 IPX4 IPX4
A) medido con una manguera de aspiración de 35 mm de

Ø y 3 m de longitud
Las indicaciones son válidas para una tensión nominal [U] de 230 V. Estas indicaciones pueden variar con tensiones divergen-
tes y en ejecuciones específicas del país.
Los valores pueden variar dependiendo del producto y están sujetos a la aplicación y a las condiciones medioambientales. Más
información en www.bosch-professional.com/wac.

Sistema automático de arranque y parada
3 601 J7C ... Tensión nominal Máxima potencia Mínima potencia
1L0 240 V 1700 W 100 W
1K0/100/1E0/1H0 220–230 V 2050 W 100 W
1F0/180/1N0 220 V 950 W 100 W

Indicación de la potencia de conexión admisible de la herramienta eléctrica conectada.
En otros modelos específicos de país pueden divergir estos valores. Por favor, observe las indicaciones en la caja de enchufe
del aspirador.

Información sobre ruidos y vibraciones
Valores de emisión de ruidos determinados
según EN 60335-2-69.
El nivel de presión acústica valorado con A del aspirador as-
ciende típicamente a menos de 76 dB(A).
Inseguridad K = 3 dB. El nivel de ruidos durante el trabajo
puede sobrepasar los valores indicados. ¡Utilice protección
para los oídos!
Valores totales de vibración ah (suma vectorial de tres direc-
ciones) e inseguridad K determinada
según EN 60335-2-69:
ah < 2,5 m/s2, K = 1,5 m/s2.

Montaje
u Retire el enchufe de la caja de enchufe antes de reali-

zar tareas de mantenimiento o limpieza en el aspira-
dor, ajustes del aparato, cambiar accesorios o guardar

el aspirador. Esta medida preventiva reduce el riesgo de
conectar accidentalmente el aspirador.

u Retire el acumulador antes de realizar tareas de man-
tenimiento o limpieza en el aspirador, ajustes del apa-
rato, cambiar accesorios o guardar el aspirador. Esta
medida preventiva reduce el riesgo de conectar acciden-
talmente el aspirador.

Montaje de accesorios de aspiración
(ver figura A)
La manguera de aspiración (15) está equipada con un siste-
ma de clip, con el cual se pueden empalmar los accesorios
de aspiración (adaptador para aspiración (16), boquilla en-
corvada (17)).

Montar las boquillas y los tubos
– Inserte la boquilla encorvada (17) sobre la manguera de

aspiración (15), hasta que encastren de forma audible
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los dos botones de presión (27) de la manguera de aspi-
ración.

– Inserte luego el accesorio de aspiración deseado (boqui-
lla para suelo, boquilla para ranuras, tubo de aspiración,
etc.) firmemente sobre la boquilla encorvada (17).

– Para el desmontaje, oprima los botones de presión (27)
hacia el interior y separe los componentes.

Montaje del adaptador de aspiración (GAS 12-25 PL)
– Inserte el adaptador de aspiración (16) sobre la mangue-

ra de aspiración (15), hasta que encastren de forma audi-
ble los dos botones de presión (27) de la manguera de
aspiración.

– Para el desmontaje, oprima los botones de presión (27)
hacia el interior y separe los componentes.

Montaje de la manguera de aspiración
Función de aspiración (ver figura B1)
– Coloque la manguera de aspiración (15) sobre el aloja-

miento de la manguera (3) y gírela hasta el tope en senti-
do de giro "  ".

Indicación: Durante la aspiración se genera una carga elec-
trostática por la fricción del polvo en la manguera y en los ac-
cesorios de aspiración, la cual la puede sentir el usuario en
forma de una descarga estática (en función de las influencias
del medio ambiente y la sensibilidad física).
En general, Bosch recomienda usar una manguera de aspira-
ción antiestática (accesorio) al aspirar polvo fino y materia-
les secos.

Función de soplado (ver figura B2)
u El aspirador dispone de una función de soplado. No so-

ple el aire de salida en el espacio libre. Sólo use la fun-
ción de soplado con una manguera limpia. Los materia-
les en polvo pueden ser nocivos para la salud.

Para la función de soplado, utilice únicamente la manguera
de soplado (34) (accesorio) con la conexión correspondien-
te que se muestra aquí. La manguera de aspiración suminis-
trada no debe utilizarse para el soplado.
– Conecte el aspirador durante 5 segundos como mínimo

(GAS 12-25: interruptor de conexión/desconexión (1) en
«On»; GAS 12-25 PL: selector de modos de
operación (1) en el símbolo «Aspirar»), para limpiar el tu-
bo de aspiración (15) de polvos depositados.

– Gire la manguera de aspiración (15) hasta el tope en sen-
tido de giro  y retírela del alojamiento de la
manguera (3).

– Coloque la manguera de soplado (34) sobre el alojamien-
to de la manguera (13) y gírela hasta el tope en sentido
de giro .

Retirar/colocar el prefiltro
El prefiltro (22) retiene la suciedad gruesa y aumenta así la
vida útil del filtro principal. Debe retirar el prefiltro del depó-
sito si desea limpiar el filtro principal.

Agarre el prefiltro (22) por la empuñadura (28) para facilitar
su extracción.

Retirar el prefiltro (ver figura D1)
– Abra los cierres (9) y retire la parte superior del aspirador

(10) (ver figura C).
– Retire el prefiltro (22) del depósito (7) por la empuñadu-

ra (28).

Colocar el prefiltro (ver figura D2)
– Coloque el prefiltro (22) con la flecha en dirección del

alojamiento de la manguera (3) en el depósito (7).
– Coloque la parte superior del aspirador (10) y asegure los

cierres (9).

Retirar/colocar el filtro principal
Retirar el filtro principal (ver figura E1)
– Abra los cierres (9) y retire la parte superior del aspirador

(10) (ver figura C).
– Gire el soporte del filtro (29) hasta el tope en el sentido

de giro  y retire el soporte del filtro junto con el filtro
principal (20) de la parte superior del aspirador (10).

Colocar el filtro principal (ver figura E2)
– Ponga el soporte del filtro (29) junto con el filtro principal

(20) sobre la cesta del filtro (30) y gire el soporte del fil-
tro (29) hasta el tope en sentido de giro .

– Coloque la parte superior del aspirador (10) y asegure los
cierres (9).

Indicación: Asegúrese de que el filtro esté siempre correcta-
mente montado. Esto rige en particular cuando se aspira pol-
vo nocivo.

Retirar/colocar el filtro húmedo
Para facilitar la eliminación de residuos en el caso de la aspi-
ración de mezclas de agua y cuerpos sólidos, el aspirador
contiene un filtro húmedo (21) que separa el líquido de los
cuerpos sólidos.

Retirar el filtro húmedo (ver figura F1)
– Abra los cierres (9) y retire la parte superior del aspirador

(10) (ver figura C).
– Gire el soporte del filtro (29) hasta el tope en el sentido

de giro  y retire el soporte del filtro junto con el filtro
principal (20) de la parte superior del aspirador (10).

– Retire el filtro húmedo (21) la cesta del filtro (30).

Retirar el filtro húmedo (ver figura F2)
– Inserte el filtro húmedo (21) completamente sobre la ces-

ta del filtro (30).
– Coloque la parte superior del aspirador (10) y asegure los

cierres (9).
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Colocar/retirar el saco de plástico o la bolsa
colectora de polvo (aspiración en seco)
Para la aspiración en seco, puede colocar un saco de plásti-
co (19) o una bolsa colectora de polvo (accesorio) en el de-
pósito (7). Así se facilita la eliminación de suciedad basta.

Colocar la saco de plástico (ver figuras G1– G3)
– Abra los cierres (9) y retire la parte superior del aspirador

(10) (ver figura C).
– Retire el prefiltro (22) del depósito (7) por la empuñadu-

ra (28).
– Coloque el saco de plástico (19) con la abertura de llena-

do hacia arriba en el depósito (7). Fije el saco de plástico
debajo de la abertura de aspiración (31) con la ayuda de
grapas (32).

– Asegúrese, que el saco de plástico (19) quede completa-
mente apoyado en las paredes interiores del depósito
(7).

– Doble el resto del saco de plástico (19) sobre el borde del
depósito (7).

– Coloque el prefiltro (22) con la flecha en dirección del
alojamiento de la manguera (3) en el depósito (7).

– Coloque la parte superior del aspirador (10) y asegure los
cierres (9).

Sacar y cerrar el saco de plástico
– Abra los cierres (9) y retire la parte superior del aspirador

(10) (ver figura C).
– Retire el prefiltro (22) del depósito (7) por la empuñadu-

ra (28).
– Saque el borde del saco de plástico lleno (19) hacia atrás

de las grapas (32).
– Retire el saco de plástico (19) cuidadosamente, sin da-

ñarlo, del depósito (7).
– Preste atención en ello, a que el saco de plástico no roce

en la abertura de aspiración (31) u otros objetos afilados.

Cambiar/colocar la bolsa colectora de polvo (accesorio)
– Abra los cierres (9) y retire la parte superior del aspirador

(10) (ver figura C).
– Retire el prefiltro (22) del depósito (7) por la empuñadu-

ra (28).
– Retire la bolsa colectora de polvo llena (19) de la brida de

empalme hacia atrás. Cierre la abertura del saco colector
de polvo plegando hacia dentro la tapa. Quite la bolsa co-
lectora de polvo cerrada del depósito (7).

– Ponga la nueva bolsa colectora de polvo sobre la brida de
empalme del aspirador. Asegúrese, que la bolsa colectora
de polvo quede apoyada en toda su longitud en la pared
interior del depósito (7).

– Coloque el prefiltro (22) con la flecha en dirección del
alojamiento de la manguera (3) en el depósito (7).

– Coloque la parte superior del aspirador (10) y asegure los
cierres (9).

Colocar el labio de goma (aspiración en húmedo)
(ver figura H)
– Con una herramienta adecuada, tome las tiras de cepillo

(24) de la boquilla para suelo (25).
– Coloque los labios de goma (23) en la boquilla de suelo

(25).
Indicación: El lado estructurado de los labios de goma debe
indicar hacia afuera.
GAS 12-25 PL :
Indicación: Los requisitos para el grado de transmitancia
(clase de polvo L) sólo se probaron para la aspiración en se-
co.

Operación
u Retire el enchufe de la caja de enchufe antes de reali-

zar tareas de mantenimiento o limpieza en el aspira-
dor, ajustes del aparato, cambiar accesorios o guardar
el aspirador. Esta medida preventiva reduce el riesgo de
conectar accidentalmente el aspirador.

u Retire el acumulador antes de realizar tareas de man-
tenimiento o limpieza en el aspirador, ajustes del apa-
rato, cambiar accesorios o guardar el aspirador. Esta
medida preventiva reduce el riesgo de conectar acciden-
talmente el aspirador.

Durante el funcionamiento del aspirador, asegúrese de que
los rodillos de bloqueo del aspirador estén bloqueados para
protegerlo de un desplazamiento involuntario. Pruebe la fun-
ción de los rodillos antes del uso con la superficie respecti-
va.

Puesta en marcha
u ¡Observe la tensión de red! La tensión de la fuente de

corriente deberá coincidir con las indicaciones en la placa
de características del aspirador.

u Infórmese sobre las regulaciones/legislación vigentes
en su país relativas a la manipulación de materiales en
polvo nocivos para la salud.

En ningún caso deberá utilizarse el aspirador en recintos con
peligro de explosión.
A fin de garantizar una potencia óptima de aspiración, la
manguera de aspiración (15) debe desenrollarse siempre
completamente del soporte de la manguera de aspiración
(10).
GAS 12-25 PL :
El aspirador es apropiado para aspirar y extraer los materia-
les siguientes:
– Polvos con un valor límite de exposición > 1 mg/m3

Aspiración en seco
Indicación: Al aspirar en seco, asegúrese de que tanto el
prefiltro (22) como también el filtro principal (20) estén co-
locados en el aspirador.

1 609 92A 9M1 | (16.05.2024) Bosch Power Tools



Español | 41

Aspiración de polvos depositados (GAS 12-25)
– Para conectar el aspirador, ponga el inte-

rruptor de conexión/desconexión (1) en el
símbolo "On".

– Para desconectar el aspirador, ponga el in-
terruptor de conexión/desconexión (1) en el
símbolo "Off".

Aspiración de polvos depositados (GAS 12-25 PL)
– Para conectar el aspirador, ponga el selec-

tor de modos de operación (1) en el símbolo
"Aspirar".

– Para desconectar el aspirador, ponga el se-
lector de modos de operación (1) en el sím-
bolo "Desconectar".

Aspiración de los polvos generados por herramientas
eléctricas en funcionamiento (GAS 12-25 PL) (ver figura
I)
u La tasa de renovación de aire en el cuarto deberá ser

suficiente, si el aire de salida es expulsado en el cuar-
to. Observe las prescripciones legales nacionales al
respecto.

En el aspirador se ha integrado una caja de en-
chufe con puesta a tierra (2). Puede conectar a
ella una herramienta eléctrica externa. Tenga
en cuenta la potencia máxima admisible de la
herramienta eléctrica a conectar.

– GAS 12-25 PL: Montaje del adaptador de aspiración
(16).

– Coloque el adaptador de aspiración (16) en el racor de
aspiración de la herramienta eléctrica.

Indicación: Al trabajar con herramientas eléctricas, cuya en-
trada de aire hacia la manguera de aspiración es pequeña (p.
ej. sierra de calar, amoladoras, etc.), se debe abrir la abertu-
ra para aire infiltrado (33) del adaptador de aspiración (16).
Sólo así puede funcionar sin problemas la limpieza semiauto-
mática del filtro.
Gire para ello el anillo sobre la abertura para aire infiltrado
(33), hasta que se obtenga una abertura máxima.
– Para la puesta en servicio del sistema

automático de arranque y parada del
aspirador, ponga el selector de modos de
operación (1) en el símbolo "Sistema au-
tomático de arranque y parada".

– Para la puesta en servicio del aspirador conecte la he-
rramienta eléctrica enchufada en la caja de enchufe (2).
El aspirador se pone a funcionar automáticamente.

– Desconecte la herramienta eléctrica, para que la aspira-
ción finalice.
El funcionamiento posterior del sistema automático de
arranque y parada sigue funcionando hasta 6 segundos,
para aspirar los polvos remanentes en la manguera de
aspiración.

– Para desconectar el aspirador, ponga el
selector de modos de operación (1) en el
símbolo "Desconectar".

Aspiración en húmedo
u No utilice la aspiradora para aspirar líquidos inflama-

bles o explosivos, como gasolina, aceite, alcohol o di-
solventes. No aspire polvos calientes, ardientes o ex-
plosivos. No opere la aspiradora en ámbitos con riesgo
de explosión. El material en polvo, los vapores o los líqui-
dos pueden incendiarse o explotar.

u El aspirador no debe usarse como una bomba de agua.
El aspirador está diseñado para absorber mezcla de aire y
agua.

Indicación: Asegúrese, de que en el caso de la aspiración en
húmedo se ha sacado el filtro principal (20) del aspirador.

Operaciones de trabajo antes de la aspiración en húmedo
– Abra los cierres (9) y retire la parte superior del aspirador

(10) (ver figura C).
– En caso necesario, retire el saco de plástico (19) o la bol-

sa colectora de polvo.
– Gire el soporte del filtro (29) hasta el tope en el sentido

de giro  y retire el soporte del filtro junto con el filtro
principal (20) de la parte superior del aspirador (10).

– Inserte el filtro húmedo (21) completamente sobre la ces-
ta del filtro (30).
Asegúrese de que el filtro húmedo (21) se encuentre so-
bre la cesta del filtro (30) en su totalidad.

– Coloque la parte superior del aspirador (10) y asegure los
cierres (9).

– Coloque el labio de goma (23) en la boquilla de suelo
(25).

Aspiración de líquidos
– Conecte el aspirador (GAS 12-25: Interruptor de cone-

xión/desconexión (1) en "On"; GAS 12-25 PL: Selector
de modos de operación (1) en el símbolo "Aspirar").

El aspirador está equipado con un flotador. Si se alcanza la
máxima altura de llenado, se detiene la aspiración.
– Ponga el interruptor de conexión/desconexión (1) en

"Off" (GAS 12-25) o el selector de modos de operación
(1) en el símbolo "Desconectar" (GAS 12-25 PL).

– Vacíe el depósito (7).
Tras la aspiración en húmedo para la prevención de creci-
miento de moho: Limpieza del filtro húmedo

Limpieza de filtro semiautomática
A más tardar cuando la potencia de succión ya no sea sufi-
ciente, debe activarse la limpieza del filtro.
La frecuencia de limpieza del filtro depende del tipo y canti-
dad de polvo. Si se aplica con regularidad, puede trabajarse
más tiempo con un gran rendimiento de aspiración.
– Desconecte el aspirador durante 6–10 segundos y luego

conéctelo de nuevo. Repita esto varias veces seguidas. 
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El prefiltro (22) se limpia con golpes de aire cuando se
apaga.

– Para trabajar después de limpiar el filtro, vuelva a encen-
der el aspirador.

Mantenimiento y servicio
Mantenimiento y limpieza
u Retire el enchufe de la caja de enchufe antes de reali-

zar tareas de mantenimiento o limpieza en el aspira-
dor, ajustes del aparato, cambiar accesorios o guardar
el aspirador. Esta medida preventiva reduce el riesgo de
conectar accidentalmente el aspirador.

u Retire el acumulador antes de realizar tareas de man-
tenimiento o limpieza en el aspirador, ajustes del apa-
rato, cambiar accesorios o guardar el aspirador. Esta
medida preventiva reduce el riesgo de conectar acciden-
talmente el aspirador.

u Siempre mantenga limpio el aspirador y las rejillas de
ventilación para trabajar con eficacia y seguridad.

Si es necesario reemplazar el cable de conexión, entonces
esto debe ser realizado por Bosch o por un servicio técnico
autorizado para herramientas eléctricas Bosch, para evitar
riesgos de seguridad.
Si el acumulador ya no está apto para el funcionamiento, co-
muníquese con un centro de servicio técnico autorizado para
herramientas eléctricas Bosch.
u Lleve una máscara protectora contra polvo en el man-

tenimiento y la limpieza del aspirador.
Limpie la carcasa del aspirador de vez en cuando con un pa-
ño húmedo.
u No limpie el aspirador con aire comprimido. El filtro u

otros componentes podrían resultar dañados.
Al menos una vez al año, el fabricante o una persona instrui-
da debe realizar una inspección técnica del aspirador (p ej.,
comprobar que los filtros no estén dañados, que no haya fu-
gas en el aspirador y que los dispositivos de control funcio-
nen correctamente).

Limpieza y mantenimiento después de aspirar sustancias
perjudiciales para la salud
– Considere contaminadas todas las piezas que puedan ha-

ber estado en contacto con sustancias perjudiciales para
la salud.

– Aspire, limpie o selle minuciosamente el exterior del aspi-
rador antes de sacarlo de la zona con sustancias perjudi-
ciales para la salud.

– Limpie, desmonte y realice el mantenimiento del aspira-
dor sólo si puede hacerlo sin poner en peligro su vida o la
de otras personas. Utilice un equipo de protección perso-
nal en los trabajos de mantenimiento y limpieza. Realice
el trabajo en un espacio bien ventilado.

– Limpie primero el exterior del aspirador antes de des-
montarlo.

– Elimine todas las piezas del aspirador que no puedan lim-
piarse satisfactoriamente en bolsas impermeables. Res-

pete en ello las disposiciones vigentes para la eliminación
de estos residuos.

– Limpie la zona de mantenimiento después de terminar el
trabajo.

Limpiar el depósito
Limpie el depósito (7) de vez en cuando con producto de
limpieza corriente en el comercio, no abrasivo, y déjelo que
se seque.

Limpieza del filtro
El vaciado periódico del depósito para polvos y la limpieza
de los filtros garantizan una potencia óptima de aspiración.
Si a pesar de ello no se logra alcanzar la potencia de aspira-
ción usual, deberá acudirse al servicio técnico.
Limpieza del prefiltro
– Abra los cierres (9) y retire la parte superior del aspirador

(10) (ver figura C).
– Retire el prefiltro (22) del depósito (7) por la empuñadu-

ra (28).
– Sacuda el prefiltro (22) sobre un recipiente para desper-

dicios adecuado.
– Coloque el prefiltro (22) con la flecha en dirección del

alojamiento de la manguera (3) en el depósito (7).
– Coloque la parte superior del aspirador (10) y asegure los

cierres (9).
Limpieza del filtro principal
– Abra los cierres (9) y retire la parte superior del aspirador

(10) (ver figura C).
– Gire el soporte del filtro (29) hasta el tope en el sentido

de giro  y retire el soporte del filtro junto con el filtro
principal (20) de la parte superior del aspirador (10).

– Cepille las aletas del filtro principal (20) con un cepillo
blando.
o
reemplace un filtro principal dañado (20).

– Ponga el soporte del filtro (29) junto con el filtro principal
(20) sobre la cesta del filtro (30) y gire el soporte del fil-
tro (29) hasta el tope en sentido de giro .

– Coloque la parte superior del aspirador (10) y asegure los
cierres (9).

Limpieza del filtro húmedo
Tras la aspiración en húmedo para la prevención de creci-
miento de moho:
– Abra los cierres (9) y retire la parte superior del aspirador

(10) (ver figura C).
– Deje que se seque bien la parte superior del aspirador

(10).
– Retire el filtro húmedo (21) la cesta del filtro (30).
– Lave el filtro húmedo (21) bajo agua corriente y luego dé-

jelo secar completamente.
– Inserte el filtro húmedo (21) completamente sobre la ces-

ta del filtro (30).
– Coloque la parte superior del aspirador (10) y asegure los

cierres (9).
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Limpiar/cambiar el filtro (ver figuras E1–E2)
Reemplace inmediatamente los filtros plisados ​​dañados.
– Gire el soporte del filtro (29) hasta el tope en el sentido

de giro  y retire el soporte del filtro junto con el filtro
principal (20) de la parte superior del aspirador (10).

– Retire el filtro principal (20) sucio/dañado del porta fil-
tros (29).

– Cepille las aletas del filtro principal (20) con un cepillo
blando.
o
reemplace un filtro principal dañado (20).

– Coloque el porta filtros (29) sobre el filtro principal (20)
limpio/nuevo.

– Ponga el soporte del filtro (29) junto con el filtro principal
(20) sobre la cesta del filtro (30) y gire el soporte del fil-
tro (29) hasta el tope en sentido de giro .

– Coloque la parte superior del aspirador (10) y asegure los
cierres (9).

– Abra los cierres (9) y retire la parte superior del aspirador
(10).

Conservación y transporte (ver figura J1−J2)
– Enrolle el cable de la red alrededor del asa de transporte

(12).
– Inserte los tubos de aspiración (26) en los soportes (14).
– Coloque la manguera de aspiración (15) alrededor de la

parte superior del aspirador en el soporte (11).
– Transporte el aspirador por el asa de transporte (12) o

arrastre el aspirador en pisos nivelados con la ayuda de la
cinta de tracción (4) detrás de Ud.

– Guarde el aspirador en una habitación seca y asegúrelo
contra el uso no autorizado.

– Para fijar los rodillos guías (6) pise hacia abajo el freno de
rodillo guía (5).

Remedio de perturbaciones
u Si se presenta una perturbación (p. ej. rotura del fil-

tro), debe desconectarse inmediatamente el aspira-
dor. Antes de realizar una nueva puesta en servicio de-
be eliminarse la perturbación.

Problema Remedio
La turbina de aspiración no arranca. – Examinar el cable de red, el enchufe de red, el fusible y la caja de enchufe.

GAS 12-25 PL:

El selector de modos de operación (1) se encuentra en "Sistema automático de
arranque y parada".
– Poner el interruptor selector del modo de funcionamiento (1) en el símbolo "Aspi-

rar" o conectar la herramienta eléctrica enchufada en la caja de enchufe (2).
La turbina de aspiración no arranca
de nuevo tras vaciar el depósito.

– Desconectar el aspirador y esperar 5 segundos; a continuación, volver a conectar-
lo.

La fuerza de aspiración disminuye. – Vaciar el depósito (7).
– Eliminar las obstrucciones de la boquilla de aspiración, el tubo de aspiración (26),

la manguera de aspiración (15) o el filtro principal (20).
– Cambiar el saco de plástico (19) o la bolsa colectora de polvo.
– Encastrar correctamente el soporte del filtro (29).
– Colocar correctamente la parte superior del aspirador (10) y cerrar los cierres

(9).
– Cambiar el prefiltro (22), el filtro principal (20) o el filtro húmedo (21).

Escape de polvo al aspirar – Verificar el correcto montaje del filtro principal (20).
– Cambiar el filtro principal (20).

El sistema automático de desconexión
(aspiración en húmedo) no responde.

En el caso de líquidos eléctricamente no conductores o con formación de espuma no
funciona el sistema automático de desconexión.
– Controlar permanentemente el nivel de llenado.

La limpieza semiautomática del filtro
no funciona

– Vaciar el depósito (7).

Servicio técnico y atención al cliente
El servicio técnico le asesorará en las consultas que pueda
Ud. tener sobre la reparación y mantenimiento de su produc-
to, así como sobre piezas de recambio. Las representacio-

nes gráficas tridimensionales e informaciones de repuestos
se encuentran también bajo: www.bosch-pt.com
El equipo asesor de aplicaciones de Bosch le ayuda gustosa-
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mente en caso de preguntas sobre nuestros productos y sus
accesorios.
Para cualquier consulta o pedido de piezas de repuesto es
imprescindible indicar el nº de artículo de 10 dígitos que fi-
gura en la placa de características del producto.

España
Robert Bosch España S.L.U.
Departamento de ventas Herramientas Eléctricas 
C/Hermanos García Noblejas, 19
28037 Madrid
Para efectuar su pedido online de recambios o pedir la reco-
gida para la reparación de su máquina, entre en la página
www.herramientasbosch.net.
Tel. Asesoramiento al cliente: 902 531 553 
Fax: 902 531554

México
Robert Bosch, S. de R.L. de C.V.
Calle Robert Bosch No. 405
C.P. 50071 Zona Industrial, Toluca – Estado de México
Tel.: (52) 55 528430-62 
Tel.: 800 6271286 
www.boschherramientas.com.mx

Direcciones de servicio adicionales se encuentran bajo:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Eliminación
El aspirador, los accesorios y los embalajes deberán some-
terse a un proceso de recuperación que respete el medio
ambiente.

¡No arroje el aspirador a la basura doméstica!

Sólo para los países de la UE:
Conforme a la Directiva Europea 2012/19/UE sobre apara-
tos eléctricos y electrónicos inservibles y su realización en
ley nacional, deberán acumularse por separado los aspirado-
res para ser sometidos a un reciclaje ecológico.
En el caso de una eliminación inadecuada, los aparatos eléc-
tricos y electrónicos pueden tener efectos nocivos para el
medio ambiente y la salud humana debido a la posible pre-
sencia de sustancias peligrosas.

El símbolo es solamente válido, si también se encuentra
sobre la placa de características del producto/fabricado.

Português do Brasil
Indicações de segurança para
aspiradores

Ler todas as indicações de segurança e
instruções. O desrespeito das advertências e
das instruções apresentadas abaixo pode
causar choque elétrico, incêndio e/ou graves

lesões.
Guarde todas as indicações de segurança e as instruções
para futuras consultas.

u Este aspirador não se destina a ser
utilizado por crianças e pessoas
com capacidades físicas,
sensoriais ou mentais limitadas ou
com experiência e conhecimentos
insuficientes. Caso contrário, existe
o perigo de utilização errada e
ferimentos.

u Vigie as crianças, para se assegurar
que elas não brincam com o
aspirador.

u Respeite todos os regulamentos de segurança para as
substâncias a aspirar.

u Não aspire madeira de faia ou de carvalho, pó de
pedra ou amianto. Essas substâncias são cancerígenas.

AVISO Use o aspirador apenas se você
recebeu informações suficientes

para o uso, para os materiais a aspirar e para a
eliminação segura dos mesmos. Uma instrução cuidadosa
reduz as operações erradas e lesões.

AVISO O aspirador é apropriado para
aspirar substâncias secas e,

através de medidas apropriadas, também para aspirar
líquidos. A penetração de líquidos aumenta o risco de um
choque elétrico.
u Com o aspirador não devem ser aspirados líquidos

inflamáveis ou explosivos, como por exemplo
gasolina, óleo, álcool, solventes. Não aspire pós
quentes ou inflamáveis ou explosivos. Não opere o
aspirador em áreas com risco de explosão. Os pós,
vapores e líquidos podem inflamar e explodir.

AVISO Só utilizar a tomada para as
finalidades determinadas nas

instruções de serviço.

AVISO Desligue imediatamente o
aspirador assim que sair espuma
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ou água e esvazie o recipiente. Caso contrário, é possível
que o aspirador seja danificado.
u ATENÇÃO! O aspirador só deve ser armazenado em

recintos fechados.
u ATENÇÃO! Limpe regularmente o flutuador e verifique

se apresenta danos. Caso contrário a função pode ser
prejudicada.

u Se não for possível evitar que o aspirador seja
operado em áreas úmidas, deve-se utilizar um
dispositivo de corrente diferencial (DR). A utilização
de um dispositivo de corrente diferencial (DR) reduz o
risco de um choque elétrico.

u Antes de cada utilização é necessário controlar o
aspirador, o cabo e o plugue. Não utilize o aspirador se
forem verificados danos. Não abra pessoalmente o
aspirador. Somente permita que seja reparado por
pessoal qualificado e que sejam utilizadas apenas
peças sobressalentes originais. Aspiradores, cabos e
plugues danificados aumentam o risco de um choque
elétrico.

u Não atropelar nem esmagar o cabo. Não puxe pelo
cabo para retirar o plugue da tomada nem para
deslocar o aspirador. Cabos danificados aumentam o
risco de um choque elétrico.

u Puxe o plugue da tomada antes da limpeza ou de
realizar ajustes no aparelho, de substituir acessórios
ou de guardar o aspirador. Esta medida de segurança
evita a partida involuntária do aspirador.

u Providencie uma boa ventilação no local de trabalho.
u Mande reparar o aspirador por pessoas qualificadas

com peças de substituição originais. Desta forma fica
garantido que as caraterísticas de segurança do aspirador
não são alteradas.

AVISO O aspirador contém poeiras
prejudiciais à saúde. Mande

executar os processos de esvaziamento e manutenção,
incluindo a eliminação do recipiente coletor do pó
exclusivamente por técnicos especializados. É
necessário um equipamento de proteção adequado. Não
opere o aspirador sem o sistema de filtro completo e bem
colocado. Caso contrário, está prejudicando sua saúde.
u Antes da colocação em funcionamento, controle o

estado impecável da mangueira de aspiração. Deixe a
mangueira de aspiração montada no aspirador para
não sair inadvertidamente pó. Caso contrário pode
inspirar pó.

u Não utilize o aspirador como assento. O aspirador pode
ser danificado.

u Utilize o cabo de rede e a mangueira de aspiração com
muito cuidado. É possível que outras pessoas sejam
colocadas em perigo.

u Não limpe o aspirador com um jato de água direto. A
infiltração de água na parte superior do aspirador
aumenta o risco de um choque elétrico.

u Não altere nem abra o acumulador. Existe perigo de
curto-circuito.

u Em caso de danos e de utilização incorreta da bateria,
podem escapar vapores. A bateria pode incendiar-se
ou explodir. Arejar bem o local de trabalho e consultar
um médico se forem constatados quaisquer sintomas. Os
vapores podem irritar as vias respiratórias.

u Em caso de uma utilização errada ou bateria
danificada pode sair líquido inflamável da bateria.
Evite o contato com o líquido. Em caso de contato
inadvertido com o líquido lave com água. Se o líquido
entrar em contato com os olhos procure
adicionalmente ajuda médica. O líquido que sai da
bateria pode causar irritações na pele ou queimaduras.

u A bateria pode ser danificada com objetos
pontiagudos como p. ex. prego ou chave de parafusos
ou devido à influência de força externa. Pode ocorrer
um curto-circuito interno e a bateria pode arder, deitar
fumo, explodir ou sobreaquecer.

u Mantenha a bateria longe de clipes de escritório,
moedas, chaves, pregos, parafusos ou outros
pequenos objetos de metal que possam pontear os
contatos. Um curto-circuito dos contatos da bateria pode
causar queimaduras ou incêndio.

u Só assim é que a bateria fica protegida contra sobrecarga
perigosa.

u Só carregar as baterias em carregadores
recomendados pelo fabricante. Existe perigo de
incêndio se um carregador destinado a um tipo de bateria
for usado para outro tipo de bateria.

Proteja a bateria do calor, p. ex. radiação
solar permanente, fogo, sujeira, água e
umidade. Há risco de explosão ou de um curto-
circuito.

Proteja o aspirador do calor, p. ex. também
de radiação solar permanente, fogo, água e
umidade. Existe perigo de explosão.

u Ligue o aspirador a uma rede de corrente elétrica
corretamente ligada à terra. A tomada e o cabo de
extensão devem ter um condutor de proteção que
funcione.

Símbolos
Os seguintes símbolos podem ser importantes para a
utilização do seu aspirador. Memorize os símbolos e o
respetivo significado. A interpretação correta dos símbolos
ajuda você a usar melhor e de forma mais segura o
aspirador.
Símbolos e seus respetivos significados

AVISO! Ler todas as indicações de
segurança e instruções. O desrespeito
das indicações de segurança e das
instruções apresentadas abaixo pode
causar choque elétrico, incêndio e/ou
graves lesões.
GAS 12-25 PL: aspirador da classe de
poeiras L segundo IEC/EN 60335-2-69
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Símbolos e seus respetivos significados
para aspirar a seco pós prejudiciais para
a saúde com valor limite de exposição
> 1 mg/m³

Não pendurar o aspirador a um gancho
ao transportar. O aspirador não pode
ser transportado com gancho. Há perigo
de lesões e de danos.

Não utilizar o aspirador como assento
nem subir nele. O aspirador pode
tombar e ser danificado. Há risco de
lesões.

GAS 12-25

Desligar
Aspirar
Aspiração de pós depositados

GAS 12-25 PL

Sistema automático Partida/Parada
Aspirar o pó que se forma das
ferramentas elétricas em funcionamento
O aspirador se liga automaticamente e se
desliga de novo com atraso
Desligar
Aspirar
Aspiração de pós depositados
Indicação da potência de conexão
admissível da ferramenta elétrica
conectada na tomada (específica do
país)

Descrição e especificações do
produto
Respeitar as ilustrações na parte da frente do manual de
instruções.

Utilização adequada
O aparelho destina-se a detectar, aspirar, transportar e
separar pó seco não inflamável, líquidos não inflamáveis e
misturas de água e ar. É adequado para as elevadas
exigências do uso profissional (arte e ofícios, na indústria e
nas oficinas), bem como para o uso doméstico.
GAS 12-25 PL:
O aspirador foi testado contra pó e corresponde à classe de
pó L.
Os aspiradores da classe de pó L segundo IEC/EN
60335-2-69 destinam-se apenas a aspirar pós não
prejudiciais para a saúde com um valor limite de exposição
> 1 mg/m3.
Use o aspirador apenas se souber avaliar e usar todas as
funções sem limitações e se tiver recebido instruções
suficientes sobre as mesmas.

Componentes ilustrados
A numeração dos componentes ilustrados refere‑se à
apresentação do aspirador nas páginas de esquemas.
(1) Interruptor de ligar/desligar (GAS 12-25)
(1) Seletor do modo de operação (GAS 12-25 PL)
(2) Tomada para a ferramenta elétrica (GAS 12-25 PL)
(3) Conexão da mangueira (função de aspiração)
(4) Tira de tração
(5) Travas do sistema de rodízio
(6) Sistema de rodízio
(7) Depósito
(8) Roda
(9) Fecho para o lado superior do aspirador
(10) Parte superior do aspirador
(11) Suporte para mangueira de aspiração
(12) Punho de transporte
(13) Conexão da mangueira (função de sopro)
(14) Suporte para tubos de aspiração
(15) Mangueira de aspiração
(16) Adaptador de aspiração (GAS 12-25 PL)
(17) Bocal curvo
(18) Bocal para juntas
(19) Saco de plástico/saco do pó a)

(20) Filtro principal
(21) Filtro para líquidos
(22) Pré-filtro
(23) Tira de borracha
(24) Tira de escova
(25) Bocal para chão
(26) Tubo de aspiração
(27) Botão de pressão
(28) Pega do pré-filtro
(29) Suporte do filtro
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(30) Cesto de filtro
(31) Abertura de aspiração
(32) Grampo para a fixação do saco de plástico

(33) Abertura de reentrada do ar
(34) Mangueira de soproa)

a) Este acessório não faz parte do volume de entrega padrão.

Dados técnicos

Aspira a úmido/a seco GAS 12-25 GAS 12-25 GAS 12-25 PL
Número de produto 3 601 J7C 0.. 3 601 J7C 0C. 3 601 J7C 1..
Potência nominal absorvida W 1250 1000 1250
Frequência Hz 50–60 50–60 50–60
Capacidade bruta do depósito l 25 25 25
Volume líquido l 15 15 15
Volume do saco de pó l 20 20 20
Vácuo máx.A)

– Aspirador kPa 19 17 19
– Turbina kPa 20 19 20
Fluxo máx.A)

– Aspirador l/s 36 33 36
– Turbina l/s 65 60 65
Sistema automático Partida/Parada – – ●
Peso conforme EPTA-Procedure 01:2014 kg 8,6 8,6 9
Classe de proteção  / II  / II / I
Tipo de proteção IPX4 IPX4 IPX4
A) medido com uma mangueira de aspiração Ø 35 mm e 3

m de comprimento
Os dados são válidos para uma tensão nominal [U] de 230 V. No caso de tensões divergentes e em versões específicas do
país, estes dados podem variar.
Os valores podem variar em função do produto e estar sujeitos a condições de aplicação e do meio ambiente. Mais
informações em www.bosch-professional.com/wac.

Sistema automático Partida/Parada
3 601 J7C ... Tensão nominal Potência máxima Potência mínima
1L0 240 V 1700 W 100 W
1K0/100/1E0/1H0 220–230 V 2050 W 100 W
1F0/180/1N0 220 V 950 W 100 W

Indicação da potência admissível da ferramenta elétrica conectada na tomada.
No caso de outros modelos específicos do país, estes valores podem ser divergentes. Observe as indicações na tomada do
aspirador.

Informação sobre ruídos/vibrações
Os valores de emissão de ruído foram determinados de
acordo com EN 60335-2-69.
Tipicamente o nível de pressão sonora ponderado em "A" da
ferramenta elétrica é 76 dB(A). Incerteza K = 3 dB. O nível
de ruído durante os trabalhos pode ultrapassar os valores
indicados. Utilizar proteção auditiva!
Valores totais de vibração ah (soma dos vetores de três
direções) e incerteza K determinada
segundo EN 60335-2-69:
ah < 2,5 m/s2, K = 1,5 m/s2.

Montagem
u Puxe o plugue da tomada antes da limpeza ou de

realizar ajustes no aparelho, de substituir acessórios
ou de guardar o aspirador. Esta medida de segurança
evita a partida involuntária do aspirador.

u Retire a bateria antes de efetuar uma manutenção ou
limpeza do aspirador, realizar ajustes no aparelho,
trocar de acessório ou guardar o aspirador. Esta
medida de segurança evita a partida involuntária do
aspirador.
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Montar acessórios de aspiração (ver figura A)
A mangueira de aspiração (15) está equipada com um
sistema de clipe, com o qual podem ser conectados
acessórios de aspiração (adaptador de aspiração (16),
bocal curvo(17)).

Montar bocais e tubos
– Inserir o bocal curvo (17) na mangueira de aspiração

(15), até os dois botões de pressão (27) da mangueira
de aspiração engatarem perceptivelmente.

– Em seguida deve-se encaixar o acessório de aspiração
desejado (bocal para chão, bocal para juntas, tubo de
aspiração etc.) firmemente no bocal curvo (17).

– Para desmontar é necessário pressionar os botões de
pressão (27) para dentro e separar os componentes.

Montar adaptador de aspiração (GAS 12-25 PL)
– Inserir o adaptador de aspiração (16) na mangueira de

aspiração (15), até os dois botões de pressão (27) da
mangueira de aspiração engatarem perceptivelmente.

– Para desmontar é necessário pressionar os botões de
pressão (27) para dentro e separar os componentes.

Montar a mangueira de aspiração
Função de aspiração (ver figura B1)
– Insira a mangueira de aspiração (15) na respectiva

conexão (3) e rode-a para a direita até ao batente .
Nota: Ao aspirar, ocorre, devido ao atrito na mangueira de
aspiração e nos acessórios de aspiração, uma carga
eletrostática, que o utilizador pode sentir em forma de
descarga estática (dependendo das influências ambientais e
das condições físicas).
Em geral a Bosch recomenda uma mangueira de aspiração
eletrostática (acessório) para aspirar pós finos e materiais
secos.

Função de sopro (ver figura B2)
u O aspirador possui a função de sopro. Não soprar o ar

evacuado no ar. A função de sopro só deve ser
utilizada com uma mangueira limpa. Pós podem ser
nocivos à saúde.

Para a função de sopro, coloque apenas a mangueira de
sopro aqui representada (34) (acessório) com a conexão
adequada. A mangueira de aspiração fornecida não pode ser
utilizada para soprar.
– Ligue o aspirador durante pelo menos 5 s (GAS 12-25:

interruptor de ligar/desligar (1) em "On"; GAS 12-25 PL:
seletor do modo de operação (1) no símbolo "Aspirar"),
para limpar o pó depositado da mangueira de
aspiração (15).

– Rode a mangueira de aspiração (15) até ao batente no
sentido de rotação  e retire-a do suporte da
mangueira (3).

– Insira a mangueira de aspiração (34) no suporte da
mangueira (13) e rode-a para o batente no sentido de
rotação .

Retirar/colocar pré-filtro
O pré-filtro (22) retém a sujeira maior e aumenta assim a
vida útil do filtro principal. Tem de retirar o pré-filtro quando
pretender limpar o filtro principal.
Agarre o pré-filtro (22) pela pega (28) para uma fácil
remoção.

Retirar pré-filtro (ver figura D1)
– Abrir os fechos (9) e retirar a parte superior do aspirador

(10) (ver figura C).
– Retire o pré-filtro (22) pela pega (28) do depósito (7).

Colocar pré-filtro (ver figura D2)
– Coloque o pré-filtro (22) com a seta na direção do

suporte da mangueira (3) no depósito (7).
– Recolocar a parte superior do aspirador (10) e fechar os

fechos (9).

Retirar/colocar o filtro principal
Retirar filtro principal (ver figura E1)
– Abrir os fechos (9) e retirar a parte superior do aspirador

(10) (ver figura C).
– Rode o suporte do filtro (29) até ao batente no sentido de

rotação  e retire o suporte do filtro junto com o filtro
principal (20) da parte superior do aspirador (10).

Colocar filtro principal (ver figura E2)
– Aplique o suporte do filtro (29) junto com o filtro

principal (20) sobre o cesto de filtro (30) e rode o
suporte do filtro (29) até ao batente no sentido de
rotação .

– Recolocar a parte superior do aspirador (10) e fechar os
fechos (9).

Nota: certifique-se de que o filtro está sempre corretamente
montado. Tal aplica-se especialmente quando aspira pós
nocivos.

Retirar/colocar filtro para líquidos
Para aspirações mais leves de misturas de líquidos e sólidos,
o aspirador tem um filtro para líquidos (21), que separa os
líquidos dos sólidos.

Retirar filtro para líquidos (ver figura F1)
– Abrir os fechos (9) e retirar a parte superior do aspirador

(10) (ver figura C).
– Rode o suporte do filtro (29) até ao batente no sentido de

rotação  e retire o suporte do filtro junto com o filtro
principal (20) da parte superior do aspirador (10).

– Retire o filtro para líquidos(21) do cesto de filtro (30).

Colocar filtro para líquidos (ver figura F2)
– Coloque o filtro para líquidos (21) por completo sobre o

cesto de filtro (30).
– Recolocar a parte superior do aspirador (10) e fechar os

fechos (9).
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Colocar/retirar o saco de plástico/do pó (aspirar
a seco)
Para aspirar a seco pode colocar um saco de plástico (19)
ou um saco do pó (acessórios) no depósito (7). Dessa forma
é facilitada a aspiração de sujidade maior.

Colocar o saco de plástico (ver figuras G1–G3)
– Abrir os fechos (9) e retirar a parte superior do aspirador

(10) (ver figura C).
– Retire o pré-filtro (22) pela pega (28) do depósito (7).
– Coloque o saco de plástico (19) com a abertura de

enchimento para cima no depósito (7) . Fixe o saco de
plástico por baixo da abertura de aspiração (31) com a
ajuda dos grampos (32).

– Certifique-se de que o saco de plástico (19) fique
totalmente encostado nas paredes interiores do depósito
(7).

– Dobre o restante saco de plástico (19) sobre a borda do
depósito (7).

– Coloque o pré-filtro (22) com a seta na direção do
suporte da mangueira (3) no depósito (7).

– Recolocar a parte superior do aspirador (10) e fechar os
fechos (9).

Retirar e fechar o saco de plástico
– Abrir os fechos (9) e retirar a parte superior do aspirador

(10) (ver figura C).
– Retire o pré-filtro (22) pela pega (28) do depósito (7).
– Dobre a dobra do saco de plástico cheio (19) para trás

para fora dos grampos (32).
– Retire o saco de plástico (19) com cuidado, sem o

danificar, do depósito (7).
– Certifique-se de que o saco de plástico não roça na

abertura de aspiração (31) ou em outros objetos afiados.

Substituir/introduzir o saco de pó (acessórios)
– Abrir os fechos (9) e retirar a parte superior do aspirador

(10) (ver figura C).
– Retire o pré-filtro (22) pela pega (28) do depósito (7).
– Puxe o saco do pó (19) do flange de conexão para trás e

retire-o. Fechar a abertura do saco de pó basculando a
tampa. Retire o saco do pó fechado do depósito (7).

– Colocar o novo saco de pó sobre o flange de conexão do
aspirador. Assegure-se de que todo o comprimento do
saco de pó esteja apoiado na parede do depósito (7) .

– Coloque o pré-filtro (22) com a seta na direção do
suporte da mangueira (3) no depósito (7).

– Recolocar a parte superior do aspirador (10) e fechar os
fechos (9).

Colocar a tira de borracha (aspirar líquidos) (ver
figura H)
– Levantar as tiras de escovas (24) do bocal para chão

(25).
– Colocar as tiras de borracha (23) no bocal para chão

(25).

Nota: O lado texturizado da tira de borracha deve estar
voltado para fora.
GAS 12-25 PL :
Nota: Os requisitos em termos de grau de permeabilidade
(classe de poeiras L) foi apenas comprovado para aspirar a
seco.

Funcionamento
u Puxe o plugue da tomada antes da limpeza ou de

realizar ajustes no aparelho, de substituir acessórios
ou de guardar o aspirador. Esta medida de segurança
evita a partida involuntária do aspirador.

u Retire a bateria antes de efetuar uma manutenção ou
limpeza do aspirador, realizar ajustes no aparelho,
trocar de acessório ou guardar o aspirador. Esta
medida de segurança evita a partida involuntária do
aspirador.

Durante a operação do aspirador, certifique-se de que os
rolos de fixação existentes no aspirador estão bloqueados
para proteger o aspirador de rolar inadvertidamente. Antes
da operação, teste o funcionamento dos rolos com a
respectiva base.

Colocação em funcionamento
u Observe a tensão de rede! A tensão da rede de

alimentação deve coincidir com a que consta na chapa de
identificação do aspirador.

u Saiba mais sobre os regulamentos/leis aplicáveis
sobre o manuseio de pó perigoso em seu país.

O aspirador não deve ser utilizado em locais que apresentem
perigo de explosão.
Para assegurar uma potência de aspiração ideal, é
necessário que a mangueira de aspiração (15) seja
completamente desenrolada da parte superior do aspirador
(10).
GAS 12-25 PL :
O aspirador pode ser usado para aspirar os seguintes
materiais:
– pós não prejudiciais para a saúde com um valor limite de

exposição > 1 mg/m3

Aspirar a seco
Nota: Certifique-se de que ao aspirar a seco tanto o pré-
filtro (22) como o filtro principal (20) estão colocados no
aspirador.

Aspirar pó depositado (GAS 12-25)
– Para ligar o aspirador, coloque o interruptor

de ligar/desligar (1) em "On".
– Para desligar o aspirador, coloque o

interruptor de ligar/desligar (1) em "Off".

Aspirar pó depositado (GAS 12-25 PL)
– Para ligar o aspirador, coloque o seletor do

modo de operação (1) no símbolo "Aspirar".
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– Para desligar o aspirador, coloque o seletor
do modo de operação (1) no símbolo
"Desligar".

Aspiração de pó produzido durante o funcionamento de
ferramentas elétricas (GAS 12-25 PL) (ver figura I)
u Deve haver uma taxa de permuta de ar suficiente no

recinto quando o ar evacuado retorna ao recinto.
Observe as respectivas diretrizes nacionais.

No aspirador está integrada uma tomada de
contato de segurança (2). Esta tomada serve
para a conexão de uma ferramenta elétrica
externa. Observe a máxima potência de
conexão admissível da ferramenta elétrica
conectada.

– GAS 12-25 PL: Monte o adaptador de aspiração (16).
– Insira o adaptador de aspiração (16) no bocal de

aspiração da ferramenta elétrica.
Nota: Ao trabalhar com ferramentas elétricas, cuja
alimentação de ar na mangueira de aspiração é reduzida (p.
ex. serras verticais, lixadeiras etc.), a abertura de ar
complementar (33) do adaptador de aspiração (16) tem ser
aberta. Só assim é que a limpeza semiautomática do filtro
trabalha sem problemas.
Para tanto, rode o anel sobre a saída de ar
complementar (33), até obter a abertura máxima.
– Para colocar em funcionamento o

sistema Partida/Parada do aspirador,
coloque o seletor do modo de
operação (1) no símbolo "Sistema
automático Partida/Parada".

– Para a colocação em funcionamento do aspirador,
ligue a ferramenta elétrica conectada à tomada (2). O
aspirador liga automaticamente.

– Desligar a ferramenta elétrica para encerrar a
aspiração.
A função do funcionamento por inércia do automático de
partida e parada continua durante 6 segundos, para
aspirar o resto dos pós da mangueira de aspiração.

– Para desligar o aspirador, coloque o
seletor do modo de operação (1) no
símbolo "Desligar".

Aspirar líquidos
u Com o aspirador não devem ser aspirados líquidos

inflamáveis ou explosivos, como por exemplo
gasolina, óleo, álcool, solventes. Não aspire pós
quentes ou inflamáveis ou explosivos. Não opere o
aspirador em áreas com risco de explosão. Os pós,
vapores e líquidos podem inflamar e explodir.

u O aspirador não deve ser utilizado como bomba de
água. O aspirador é destinado para aspirar uma mistura
de ar e água.

Nota: Certifique-se de que ao aspirar líquidos o filtro
principal (20) foi retirado do aspirador.

Passos de trabalho antes de aspirar líquidos
– Abrir os fechos (9) e retirar a parte superior do aspirador

(10) (ver figura C).
– Se necessário, remover o saco de plástico (19) ou o saco

do pó.
– Rode o suporte do filtro (29) até ao batente no sentido de

rotação  e retire o suporte do filtro junto com o filtro
principal (20) da parte superior do aspirador (10).

– Coloque o filtro para líquidos (21) por completo sobre o
cesto de filtro (30).
Assegure que o filtro para líquidos (21) se encontra
totalmente sobre o cesto do filtro (30).

– Recolocar a parte superior do aspirador (10) e fechar os
fechos (9).

– Colocar as tiras de borracha (23) no bocal para chão
(25).

Aspirar líquidos
– Ligue o aspirador (GAS 12-25: interruptor de ligar/

desligar (1) em "On"; GAS 12-25 PL: seletor do modo de
operação (1) no símbolo "Aspirar").

O aspirador está equipado com um flutuador. Se for atingida
a altura de enchimento máxima, a aspiração para.
– Coloque o interruptor de ligar/desligar (1) em "Off"

(GAS 12-25) ou o seletor do modo de operação (1) no
símbolo "Desligar"(GAS 12-25 PL).

– Esvazie o depósito (7).
Para evitar a formação de bolor depois de aspirar de
líquidos: Limpar o filtro para líquidos

Limpeza semiautomática de filtro
O dispositivo de limpeza do filtro deve ser ativado, o mais
tardar, quando a potência de aspiração não for mais
suficiente.
O intervalo para a limpeza do filtro depende do tipo e da
quantidade de pó. Se for utilizado regularmente, a máxima
potência de transporte é mantida por mais tempo.
– Desligue o aspirador durante 6–10 segundos e volte a

ligá-lo. Repita isto várias vezes seguidas. 
O pré-filtro (22) é limpo por impulsos de ar ao desligar.

– Para trabalhar depois da limpeza do filtro, volte a ligar o
aspirador.

Manutenção e serviço
Manutenção e limpeza
u Puxe o plugue da tomada antes da limpeza ou de

realizar ajustes no aparelho, de substituir acessórios
ou de guardar o aspirador. Esta medida de segurança
evita a partida involuntária do aspirador.

u Retire a bateria antes de efetuar uma manutenção ou
limpeza do aspirador, realizar ajustes no aparelho,
trocar de acessório ou guardar o aspirador. Esta
medida de segurança evita a partida involuntária do
aspirador.
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u Mantenha o aspirador e as aberturas de ventilação
limpas para trabalhar bem e de forma segura.

Se for necessário substituir o cabo de força, isto deverá ser
realizado pela Bosch ou por uma assistência técnica
autorizada para todas as ferramentas elétricas Bosch para
evitar riscos de segurança.
Se a bateria não funcionar mais de forma correta, dirija-se a
um serviço pós-venda autorizada para ferramentas elétricas
Bosch.
u Para a manutenção e limpeza do aspirador deve ser

usada uma máscara de proteção contra pó.
Limpe a caixa do aspirador de tempos a tempos com um
pano úmido.
u Não limpe o aspirador com ar comprimido. O filtro ou

outros componentes poderiam ficar danificados.
No mínimo uma vez por ano deve ser realizado um controle
técnico de pó, pelo fabricante ou por uma pessoa
devidamente instruída, para p. ex. verificar se há danos no
filtro, e controlar a estanqueidade do aspirador e o bom
funcionamento do dispositivo de controle).

Limpeza e manutenção após a aspiração de substâncias
prejudiciais à saúde
– Considere todas as peças que possam ter entrado em

contato com substâncias prejudiciais à saúde como
contaminadas.

– Aspire, limpe ou vede muito bem o exterior do aspirador,
antes de o retirar da área com substâncias prejudiciais à
saúde.

– Limpe, desmonte e faça a manutenção do aspirador
apenas se tal for possível sem perigo para você e para
outras pessoas. Use equipamento de proteção individual
durante a manutenção e limpeza. Efetue os trabalhos em
um espaço bem ventilado.

– Limpe primeiro o exterior do aspirador antes de o
desmontar.

– Descarte todas as peças do aspirador que não possam
ser limpas de forma satisfatória em sacos impermeáveis.
Observe os regulamentos aplicáveis para a eliminação
deste tipo de resíduos.

– Limpe a área de manutenção após a conclusão dos
trabalhos.

Limpar depósito
Limpar o depósito (7) de tempos em tempos com um
produto de limpeza de tipo comercial, não abrasivo, e
permita que possa secar.

Limpar filtro
Esvaziar regularmente o reservatório de pó e limpar os filtros
garantem um excelente poder de aspiração. Se, a seguir,
não houver poder de aspiração, envie o aspirador para o
Serviço de Assistência Técnica.
Limpar o pré-filtro
– Abrir os fechos (9) e retirar a parte superior do aspirador

(10) (ver figura C).
– Retire o pré-filtro (22) pela pega (28) do depósito (7).

– Agite o pré-filtro (22) sobre um caixote de lixo
apropriado.

– Coloque o pré-filtro (22) com a seta na direção do
suporte da mangueira (3) no depósito (7).

– Recolocar a parte superior do aspirador (10) e fechar os
fechos (9).

Limpar o filtro principal
– Abrir os fechos (9) e retirar a parte superior do aspirador

(10) (ver figura C).
– Rode o suporte do filtro (29) até ao batente no sentido de

rotação  e retire o suporte do filtro junto com o filtro
principal (20) da parte superior do aspirador (10).

– Escove as lamelas do filtro principal (20) com uma
escova macia.
ou
Substitua um filtro principal (20) danificado.

– Aplique o suporte do filtro (29) junto com o filtro
principal (20) sobre o cesto de filtro (30) e rode o
suporte do filtro (29) até ao batente no sentido de
rotação .

– Recolocar a parte superior do aspirador (10) e fechar os
fechos (9).

Limpar o filtro para líquidos
Para evitar a formação de bolor depois de aspirar líquidos:
– Abrir os fechos (9) e retirar a parte superior do aspirador

(10) (ver figura C).
– Deixe secar bem a parte superior do aspirador (10).
– Retire o filtro para líquidos(21) do cesto de filtro (30).
– Lave o filtro para líquidos (21) sob água corrente e

depois deixe-o secar bem.
– Coloque o filtro para líquidos (21) por completo sobre o

cesto de filtro (30).
– Recolocar a parte superior do aspirador (10) e fechar os

fechos (9).
Remover/substituir filtro (ver figuras E1–E2)
Substitua de imediato o filtro plissado danificado
– Rode o suporte do filtro (29) até ao batente no sentido de

rotação  e retire o suporte do filtro junto com o filtro
principal (20) da parte superior do aspirador (10).

– Retire o filtro principal sujo/danificado (20) do suporte
do filtro (29).

– Escove as lamelas do filtro principal (20) com uma
escova macia.
ou
Substitua um filtro principal (20) danificado.

– Coloque o suporte do filtro (29) sobre o filtro principal
limpo/novo (20).

– Aplique o suporte do filtro (29) junto com o filtro
principal (20) sobre o cesto de filtro (30) e rode o
suporte do filtro (29) até ao batente no sentido de
rotação .

– Recolocar a parte superior do aspirador (10) e fechar os
fechos (9).
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– Abrir os fechos (9) e retirar a parte superior do aspirador
(10).

Armazenamento e transporte (ver figura J1–J2)
– Enrole o cabo de corrente elétrica em volta do punho

(12).
– Insira os tubos de aspiração (26) nos suportes (14).

– Coloque a mangueira de aspiração (15) à volta da parte
superior do aspirador no suporte (11).

– Transporte o aspirador pela pega de transporte (12) ou
puxe o aspirador em solos planos, com a ajuda da tira de
tração (4), atrás de si.

– Depositar o aspirador em um recinto seco e proteja-o
contra uso não-autorizado.

– Para fixar os rolos de guia (6)é necessário pressionar as
travas do sistema de rodízio (5) com o pé.

Eliminação de avarias
u Se ocorrer uma avaria (p. ex. quebra do filtro), o

aspirador tem de ser desligado de imediato. A avaria
tem de ser eliminada antes da nova colocação em
funcionamento.

Problema Solução
A turbina de aspiração não liga. – Verifique o cabo de força, o plugue, a proteção e a tomada.

GAS 12-25 PL:

O seletor dos modos de funcionamento (1) se encontra em "Sistema automático
Partida/Parada".
– Colocar o seletor dos modos de funcionamento (1) no símbolo "Aspirar" e ligue a

ferramenta elétrica conectada à tomada (2).
A turbina não liga após esvaziar o
depósito.

– Desligar o aspirador, aguardar 5 segundos e ligar novamente.

A potência de aspiração diminui. – Esvaziar o depósito (7).
– Eliminar os entupimentos do bocal de aspiração, do tubo de aspiração (26), da

mangueira de aspiração (15) ou do filtro principal (20).
– Substituir o saco de plástico (19) ou o saco do pó.
– Engatar corretamente o suporte do filtro (29).
– Colocar corretamente a parte superior do aspirador (10) e fechar os fechos (9).
– Substituir o pré-filtro (22), filtro principal (20) ou filtro para líquidos (21).

Saída de pó ao aspirar – Verificar a montagem correta do filtro principal (20).
– Substituir filtro principal (20).

O desligamento automático
(aspiração a úmido) não é ativado.

Em caso de líquidos não-condutores elétricos, ou com formação de espuma, o
desligamento automático não funciona.
– Sempre verifique o nível de enchimento.

A limpeza semiautomática do filtro
não funciona

– Esvaziar o depósito (7).

Serviço pós-venda e assistência ao cliente
O serviço pós-venda responde às suas perguntas a respeito
de serviços de reparação e de manutenção do seu produto,
assim como das peças sobressalentes. Desenhos explodidos
e informações sobre peças sobressalentes também em:
www.bosch-pt.com
A nossa equipe de consultores Bosch esclarece com prazer
todas as suas dúvidas a respeito dos nossos produtos e
acessórios.
Indique em todas as questões ou encomendas de peças
sobressalentes impreterivelmente a referência de 10 dígitos
de acordo com a placa de características do produto.

Brasil
Robert Bosch Ltda. – Divisão de Ferramentas Elétricas
Rodovia Anhanguera, Km 98 - Parque Via Norte
13065-900, CP 1195
Campinas, São Paulo
Tel.: 0800 7045 446
www.bosch.com.br/contato

Encontre outros endereços da assistência técnica em:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Descarte
Aspirador, acessórios e embalagens devem ser enviados a
uma reciclagem ecológica de matérias-primas.
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Não descarte o aspirador no lixo doméstico!

中文
吸尘器相关安全规章

请阅读所有的安全规章和指示。不遵照
以下警告和说明会导致电击、着火和／
或严重伤害。
应将所有安全规章和指示保存到将来。

u 儿童和身体、感官或精神上有
缺陷或缺乏经验与知识的人员
不得使用本吸尘器。否则会有
误操作和人身伤害的危险。

u 请监督好儿童。以确保儿童不
使用吸尘器玩耍。

u 遵守待抽吸物质的所有安全规定。
u 切勿抽吸榉木屑或橡木屑、矿物性粉尘或石棉。

这些物质可能致癌。
警告！ 只有当您充分了解有关吸尘器

使用、待抽吸的材料及其安全
处理的情况下，才能使用吸尘器。详细的指导可以
减少误操作及人身伤害。
警告！ 本吸尘器适用于抽吸干燥物

质，在采取相应措施的情况下
也可以抽吸液体。液体渗入会增加触电风险。
u 切勿用吸尘器抽吸可燃或爆炸性液体，比如汽

油、机油、酒精、溶剂。切勿抽取高温、燃烧的
或爆炸性粉尘。切勿在易爆环境中使用吸尘器。
上述粉尘、蒸汽或液体可能自燃或爆炸。
警告！ 电源插座仅可用于使用说明中

规定的用途。
警告！ 一旦有泡沫或水溢出，请立即

关闭吸尘器并清空。否则可能
会损坏吸尘器。
u 注意！本吸尘器只能在室内保存。
u 注意！定期清洁浮标并检查是否受损。否则可能

会影响功能。
u 如果在潮湿环境下操作吸尘器是不可避免的，应

使用故障电流保护开关。使用故障电流保护开关
可减小电击危险。

u 每次使用前都要检查吸尘器、电源线和插头。一
旦发现损坏，请勿使用吸尘器。请勿自行打开吸
尘器，只能由具有相应资质的专业人员用原厂配
件进行维修。吸尘器，电线和插头如果损坏了会
提高触电的危险。

u 切勿碾压或挤压电源线。切勿拉扯电源线以将插
头从电源插座上拔下或移动吸尘器。损坏的电线
会提高用户触电的危险。

u 在保养或清洁吸尘器、调整设备、更换配件或收
起吸尘器前，先拔下插头。这一项预防措施能防
止意外启动吸尘器。

u 要确保工作场所通风良好。
u 吸尘器只能由具有相应资质的专业人员用原厂配

件进行维修。如此才能确保吸尘器的安全性能。
警告！ 吸尘器内含有害粉尘。仅允许

由专业人员执行清空和保养操
作，包括清除集尘容器。要求使用相应的防护装
备。切勿在过滤系统不完整和未仔细安装好的情况
下使用集尘器。否则会危害身体健康。
u 调试前，检查集尘软管的状态是否正常。同时将

集尘软管安装到集尘器上，以防粉尘意外溢出。
否则您可能会吸入粉尘。

u 不要将集尘器作为坐具使用。这样会损坏吸尘
器。

u 请小心地使用电源线和集尘软管。因为上述机件
可能危及他人。

u 清洁吸尘器时，不可以把水柱直接瞄准吸尘器。
雨水或湿气进入吸尘器上部件会增加电击风险。

u 切勿改装并打开充电电池。可能造成短路。
u 如果充电电池损坏或者未按照规定使用，充电电

池中会散发出有毒蒸汽。充电电池可能会燃烧或
爆炸。工作场所必须保持空气流通，如果身体有
任何不适必须马上就医。蒸汽会刺激呼吸道。

u 如果充电电池使用不当或者损坏，可能会有易燃
的电解液从充电电池中流出。避免与之接触。 如
果意外碰到，用水冲洗。 如果电解液碰到眼睛，
还要寻求医疗帮助。 从充电电池流出的液体会刺
激或灼伤皮肤。

u 钉子、螺丝刀等尖锐物品或外力作用可能会损坏
充电电池。 有可能出现内部短路、蓄电池燃烧、
发出烟雾、爆炸或过热。

u 当电池盒不用时，将它远离其他金属物体，例如
回形针、硬币、钥匙、钉子、螺钉或其他小金属
物体，以防一端与另一端连接。电池端部短路会
引起燃烧或火灾。

u 这样才能确保充电电池不会过载。
u 请只用制造商推荐的充电器充电。不可以使用针

对某些特定蓄电池的充电器，为其它的蓄电池充
电，可能引起火灾。

保护充电电池免受高温（例如长期阳光
照射）、火焰、脏污、水和湿气的侵
害。有爆炸和短路的危险。

保护吸尘器免受高温（例如长期日
照）、火焰、水和湿气的侵害。有爆炸
的危险。

u 将吸尘器与正常接地的电网连接。电源插座和延
长线必须带有功能完好的安全引线。
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图标
以下符号可以帮助您正确地使用本吸尘器。请牢记
各符号和它们的代表意思。正确了解各符号的代表
意思，可以让您更有把握更安全地操作本吸尘器。
图标及其含义

警告！ 请阅读所有安全规章和指
示。 不遵守安全规章和指示可能会
导致触电、着火和/或严重伤害。
GAS 12-25 PL：符合IEC/EN
60335-2-69粉尘等级L的吸尘器，
用于干式抽吸危害健康的粉尘（粉
尘爆炸限值为 > 1毫克/立方米

例如在运输途中切勿将吸尘器悬挂
在吊车挂钩上。吸尘器不能用吊车
吊运。有受伤和损坏的危险。

不要将吸尘器用作座位、梯子或踏
板。否则吸尘器可能会翻倒并受
损。有受伤的危险。

GAS 12-25

关机
集尘
吸除积尘

GAS 12-25 PL

自动启停
吸除运行中的电动工具的积尘
吸尘器自动接通并延时关闭
关机
集尘
吸除积尘
说明所连接的电动工具的允许连接
功率（视国家而定）

产品和性能说明
请注意本使用说明书开头部分的图示。

按照规定使用
本设备可以收集、吸除、运输和存放非易燃的干粉
尘、非易燃液体和气水混合物。因其较高的负载适
合使用在商业用途中，例如手工业、工业、修理厂
和家庭使用。
GAS 12-25 PL：
本吸尘器经过粉尘技术的检验并符合尘埃等级L。
符合IEC/EN 60335-2-69粉尘等级L的吸尘器只允
许用于抽吸危害健康的粉尘（粉尘爆炸限值 > 1毫
克/立方米）。
必须熟悉所有的操作功能，并且能够不受限制地执
行各功能时才可以使用本吸尘器。否则得有充分的
指导才能够操作本吸尘器。

插图上的机件
图示组件的编号和吸尘器详解图上的编号一致。
(1) 电源开关（GAS 12-25）
(1) 运行模式选择开关（GAS 12-25 PL）
(2) 电动工具电源插座（GAS 12-25 PL）
(3) 软管定位件（抽吸功能）
(4) 绑带
(5) 导向滚轮制动器
(6) 导向滚轮
(7) 集尘箱
(8) 滚轮
(9) 吸尘器上半部锁止件
(10) 吸尘器上半部
(11) 抽吸软管固定架
(12) 提柄
(13) 软管定位件（吹扫功能）
(14) 吸管支架
(15) 抽吸软管
(16) 吸尘适配器（GAS 12-25 PL）
(17) 弯曲吸嘴
(18) 缝隙吸嘴
(19) 塑料袋/集尘袋a)

(20) 主过滤器
(21) 湿滤器
(22) 初滤器
(23) 唇形橡胶密封条
(24) 刷条
(25) 地板吸嘴
(26) 吸管
(27) 按键
(28) 初滤器手柄
(29) 过滤器支架
(30) 过滤器篮
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(31) 吸尘口
(32) 塑料袋固定夹

(33) 渗入空气口
(34) 吹扫软管a)

a) 该附件并不包含在基本的供货范围中。

技术参数

湿式/干式吸尘器 GAS 12-25 GAS 12-25 GAS 12-25 PL
物品代码 3 601 J7C 0.. 3 601 J7C 0C. 3 601 J7C 1..
额定输入功率 瓦 1250 1000 1250
频率 赫兹 50–60 50–60 50–60
容器容量（毛容量） 升 25 25 25
净容积（液体） 升 15 15 15
集尘纸袋容量 升 20 20 20
最大真空A)

– 吸尘器 千帕 19 17 19
– 涡轮 千帕 20 19 20
最大流量A)

– 吸尘器 升/秒 36 33 36
– 涡轮 升/秒 65 60 65
自动启停 – – ●
重量符合EPTA-Procedure 01:2014 公斤 8.6 8.6 9
保护等级  / II  / II / I
防护类型 IPX4 IPX4 IPX4
A) 使用直径为35 mm和长度为3 m的抽吸软管测

量
所有参数适用于230伏的额定电压[U]，对于其他不同的电压和国际规格，数据有可能不同。
数值可能因不同产品而异，并且受到应用和环境条件影响。更多信息请参见
www.bosch-professional.com/wac。

自动启停
3 601 J7C ... 额定电压 最大功率 最小功率
1L0 240伏特 1700瓦 100瓦
1K0/100/1E0/1H0 220–230伏特 2050瓦 100瓦
1F0/180/1N0 220伏特 950瓦 100瓦

说明所连接的电动工具的允许连接功率。
在其他国家的型号上，这些数值可能有所偏差。请注意吸尘器电源插座上的数据。

安装
u 在保养或清洁吸尘器、调整设备、更换配件或收

起吸尘器前，先拔下插头。这一项预防措施能防
止意外启动吸尘器。

u 在保养或清洁吸尘器、调整设备、更换配件或收
起吸尘器前请取出电池。这一项预防措施能防止
意外启动吸尘器。

安装吸尘器配件（见图片A）
抽吸软管(15)装备有卡子系统，可以通过吸尘器配
件（吸尘适配器(16)、弯曲吸嘴(17)）连接。

安装吸嘴和管道
– 将弯曲吸嘴(17)插到抽吸软管(15)上，直到听见

抽吸软管的两个按钮(27)的卡止声。
– 然后将所需的吸尘器配件（地板吸嘴、缝隙吸

嘴、吸气管等）牢牢地插到弯曲吸嘴(17)上。
– 拆除时向内按压两个按钮(27)，并将部件拉开。
安装吸尘适配器（GAS 12-25 PL）
– 将吸尘适配器(16)插到抽吸软管(15)上，直到听

见抽吸软管的两个按钮(27)的卡止声。
– 拆除时向内按压两个按钮(27)，并将部件拉开。
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安装吸管
吸尘功能（见图片B1）
– 将抽吸软管(15)插入软管定位件(3)中，并沿 方

向旋转至限位。
提示：吸尘时由于灰尘在抽吸软管和配件中摩擦而
产生静电，用户能感觉到静态放电（取决于环境条
件和身体感知）。
一般博世建议在抽吸细小的灰尘和干燥材料时使用
防静电抽吸软管（配件）。
吹除功能（参见插图 B2）
u 吸尘器有一个吹除功能。不要露天排风。只能通

过清洁的软管使用吹除功能。尘埃会危害健康。
针对吹扫功能，只能安装如图所示的吹扫软管 (34)
（附件）以及匹配的接头。不得将随附的抽吸软管
用于吹扫。
– 启动吸尘器至少5秒（GAS 12-25：电源开关 (1)

位于"On"；GAS 12-25 PL：运行模式选择开
关 (1)位于“抽吸”图标），以清除抽吸软管 (15)
中沉积的灰尘。

– 将抽吸软管 (15)沿旋转方向 转到极限位置，然
后从软管定位件(3)中拔出。

– 将吹扫软管 (34)插入软管定位件 (13)，然后沿
旋转方向 旋转至极限位置。

取出/装入初滤器
初滤器 (22)可以拦住大颗粒污垢，从而提高主过滤
器的使用寿命。需要清洁主过滤器时，必须将初滤
器从集尘箱中取出。
通过握住手柄 (28)更易于取出初滤器 (22)。
取出初滤器（见图片D1）
– 打开锁止件(9)，取下吸尘器上半部(10)（见图片

C）。
– 通过手柄 (28)将初滤器 (22)从集尘箱 (7)中取

出。
装入初滤器（见图片D2）
– 如箭头所示，将初滤器 (22)朝软管定位件 (3)方

向装入集尘箱 (7)中。
– 装上吸尘器上半部(10)并闭合锁止件(9)。

取出/装入主过滤器
取出主过滤器（见图片E1）
– 打开锁止件(9)，取下吸尘器上半部(10)（见图片

C）。
– 将过滤器固定架(29)沿旋转方向 旋转至极限位

置，然后将过滤器固定架连同主过滤器(20)从吸
尘器上半部(10)中取出。

装入主过滤器（见图片E2）
– 将过滤器固定架(29)连同主过滤器(20)罩在过滤

器篮(30)上方，将过滤器固定架(29)沿旋转方向
旋转到极限位置。

– 装上吸尘器上半部(10)并闭合锁止件(9)。

提示：注意，过滤器务必已正确安装。抽吸有害粉
尘时更是如此。

取出/装入湿式过滤器
在吸除固液混合物时，为更方便地处理废物，请在
吸尘器上安装一个能将固液分离的湿式过滤器
(21)。
取出湿式过滤器（见图片F1）
– 打开锁止件(9)，取下吸尘器上半部(10)（见图片

C）。
– 将过滤器固定架(29)沿旋转方向 旋转至极限位

置，然后将过滤器固定架连同主过滤器(20)从吸
尘器上半部(10)中取出。

– 将湿式过滤器(21)从过滤器篮(30)中拔出。
装入湿式过滤器（见图片F2）
– 将湿式过滤器(21)插到过滤器篮(30)的正上方。
– 装上吸尘器上半部(10)并闭合锁止件(9)。

装入/取出塑料袋或集尘袋（干式吸尘）
干式吸尘时将一个塑料袋(19)或集尘袋（配件）装
入集尘箱(7)中。这样能简化大颗粒污物的处理。
安装塑料袋（见图片G1–G3）
– 打开锁止件(9)，取下吸尘器上半部(10)（见图片

C）。
– 通过手柄 (28)将初滤器 (22)从集尘箱 (7)中取

出。
– 将塑料袋(19)加注口朝上放入集尘箱(7)中。用夹

子(32)将将塑料袋固定在吸尘口(31)下方。
– 确保塑料袋(19)完全贴在集尘箱(7)的内壁上。
– 将塑料袋(19)的剩余部分盖在集尘箱(7)的边缘

上。
– 如箭头所示，将初滤器 (22)朝软管定位件 (3)方

向装入集尘箱 (7)中。
– 装上吸尘器上半部(10)并闭合锁止件(9)。
取出塑料袋并封口
– 打开锁止件(9)，取下吸尘器上半部(10)（见图片

C）。
– 通过手柄 (28)将初滤器 (22)从集尘箱 (7)中取

出。
– 将整个塑料袋(19)边缘向后从夹子(32)中拉出。
– 小心地将塑料袋(19)从集尘箱(7)中取出，不要损

坏。
– 注意，切勿将塑料袋与吸尘口(31)或其他尖锐物

品接触。
更换/安装集尘袋（附件）
– 打开锁止件(9)，取下吸尘器上半部(10)（见图片

C）。
– 通过手柄 (28)将初滤器 (22)从集尘箱 (7)中取

出。
– 将整个集尘袋(19)向后从接头法兰上拉下。掀回

盖子盖住集尘袋上的开口。将密封的集尘袋从集
尘箱(7)中取出。
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– 将全新的集尘袋套在吸尘器的接头法兰上。确认
集尘袋在整个长度上都紧贴集尘箱(7)的内壁。

– 如箭头所示，将初滤器 (22)朝软管定位件 (3)方
向装入集尘箱 (7)中。

– 装上吸尘器上半部(10)并闭合锁止件(9)。

安装唇形橡胶密封条（湿式吸尘）（见图片
H）
– 使用合适的工具将刷条(24)从地板吸嘴(25)中撬

起。
– 将唇形橡胶密封条(23)装入地板吸嘴(25)。
提示：唇形橡胶密封条的结构化面必须朝外。
GAS 12-25 PL ：
提示：对于透过率的要求（粉尘等级L）证明仅适用
于干式抽吸。

运行
u 在保养或清洁吸尘器、调整设备、更换配件或收

起吸尘器前，先拔下插头。这一项预防措施能防
止意外启动吸尘器。

u 在保养或清洁吸尘器、调整设备、更换配件或收
起吸尘器前请取出电池。这一项预防措施能防止
意外启动吸尘器。

使用吸尘器时注意，要卡住吸尘器上的固定滚轮，
以防止吸尘器无意间滚动。使用之前在相应地面上
测试滚轮的功能。

投入使用
u 注意电源电压！电源的电压必须和吸尘器铭牌上

标示的电压一致。
u 请了解在贵国处理有损健康的灰尘时需遵守的现

行法规/法律。
基本上不可以在有爆炸危险的场所使用本吸尘器。
为保障最佳的吸尘功率，必须将抽吸软管(15)完全
从吸尘器上半部(10)展开。
GAS 12-25 PL ：
吸尘器允许用于吸除以下材料：
– 粉尘爆炸限值大于1毫克/立方米

干式吸尘
提示：确保干式吸尘时已将预过滤器(22)和主过滤
器(20)装入吸尘器。
吸除积尘（GAS 12-25）
– 如要接通吸尘器，请将电源开关(1)调

到图标“On”上。
– 如要关闭吸尘器，请将电源开关(1)调

到图标“Off”上。

吸除积尘（GAS 12-25 PL）
– 如要接通吸尘器，请将运行模式选择

开关(1)调到图标“抽吸”上。
– 如要关闭吸尘器，请将运行模式选择

开关(1)调到图标“关闭”上。

吸除运行中的电动工具的积尘（GAS 12-25 PL）
（见图片I）
u 如果废气回流至室内，必须保证在室内有充足的

空气交换率。注意各国有关的法规。
在吸尘器中内置了一个保险插座(2)。您
可在那连接一个外部的电动工具。注意
所连接的电动工具的最大允许连接功
率。
– GAS 12-25 PL：安装吸尘适配接头(16)。
– 将吸尘适配接头(16)插入电动工具的抽吸套管

中。
提示：在操作抽吸软管中进气较少的电动工具时
（比如曲线锯、砂轮机等），必须打开吸尘适配接
头(16)的渗入空气口(33)。只有这样，过滤器半自
动清洁功能才能正常工作。
为此转动渗入空气口(33)上方的环，直到开口打开
至最大。
– 如要使用吸尘器的自动启停功能，

将运行模式选择开关(1)调到图
标“自动启停”上。

– 如要使用吸尘器，在插座(2)位置接通连接的电
动工具。此时吸尘器会自动连动。

– 关闭电动工具，以结束吸尘作业。
自动启停功能最多延迟运行6秒钟，以吸除抽吸
软管中剩余的灰尘。

– 如要关闭吸尘器，请将运行模式选
择开关(1)调到图标“关闭”上。

吸汲液体
u 切勿用吸尘器抽吸可燃或爆炸性液体，比如汽

油、机油、酒精、溶剂。切勿抽取高温、燃烧的
或爆炸性粉尘。切勿在易爆环境中使用吸尘器。
上述粉尘、蒸汽或液体可能自燃或爆炸。

u 吸尘器不得作为水泵使用。吸尘器专为抽吸空气
和水的混合物而设计。

提示：请确保湿式吸尘时已将主过滤器(20)从吸尘
器中取出。
湿式吸尘前的工作步骤
– 打开锁止件(9)，取下吸尘器上半部(10)（见图片

C）。
– 必要时，拆下塑料袋(19)或集尘袋。
– 将过滤器固定架(29)沿旋转方向 旋转至极限位

置，然后将过滤器固定架连同主过滤器(20)从吸
尘器上半部(10)中取出。

– 将湿式过滤器(21)插到过滤器篮(30)的正上方。
请确保湿滤器 (21)完全位于过滤器篮 (30)上
方。

– 装上吸尘器上半部(10)并闭合锁止件(9)。
– 将唇形橡胶密封条(23)装入地板吸嘴(25)中。
吸除液体
– 接通吸尘器（GAS 12-25：将电源开关(1)调

到“On”上；GAS 12-25 PL：将运行模式选择开
关(1)调到图标“抽吸”上）。
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吸尘器配有一个浮标。若达到了最高加注高度，则
结束吸尘。
– 将电源开关(1)调到“Off”上（GAS 12-25）或将

运行模式选择开关(1)调到图标“关闭”上
（GAS 12-25 PL）。

– 清空集尘箱(7)。
湿式吸尘后为了避免形成霉菌：清洁湿式过滤器

半自动过滤器清洁
最迟应在抽吸功率不足时激活过滤器清洁功能。
过滤器的清洁频率视粉尘种类和粉尘量而定。定期
使用过滤器清洁功能，可以确保机器的最大吸尘功
率。
– 关闭吸尘器6–10秒钟，然后再次接通。请连续重

复几次该操作。
因空气振荡而关闭时请清洁预过滤器(22)。

– 过滤器清洁后请再次接通吸尘器进行作业。

保养和维修
保养和清洁
u 在保养或清洁吸尘器、调整设备、更换配件或收

起吸尘器前，先拔下插头。这一项预防措施能防
止意外启动吸尘器。

u 在保养或清洁吸尘器、调整设备、更换配件或收
起吸尘器前请取出电池。这一项预防措施能防止
意外启动吸尘器。

u 吸尘器和通气孔必须随时保持清洁，以确保工作
效率和工作安全。

如果必须更换连接线，务必把这项工作交给Bosch
或者经授权的Bosch电动工具顾客服务执行，以避
免危害机器的安全性能。
如果充电电池失效，请向Bosch授权的客户服务中
心求助。
u 在保养和清洁吸尘器时带上防尘面具。
请不时地用湿布清洁吸尘器壳体。
u 切勿用压缩空气清洁吸尘器。可能损坏过滤器或

其他组件。
每年至少一次，由制造商或经过培训的人员对吸尘
器进行一次吸尘功能的检查（例如检查过滤器是否
损坏、吸尘器是否泄漏以及控制装备的功能是否正
常）。
抽吸有害物质后的清洁和保养
– 请将可能接触有害物质的所有零件视为脏污。
– 在将吸尘器从含有有害物质的区域取出之前，请

吸尘、擦拭或彻底密封吸尘器的外部。
– 只在不对您和他人造成危险的情况下清洁、拆卸

和保养吸尘器。进行保养和清洁时得穿戴好个人
的防护装备。在通风良好的空间内执行作业。

– 拆卸吸尘器前，先清洁吸尘器的外部。
– 将所有清洁未达到满意程度的吸尘器零件装在不

通透的袋子里进行废弃处理。同时遵守适用于废
弃处理此类废弃物的有效规定。

– 完成作业后请清洁该保养区域。

清洁容器
请不时地用市售非研磨性清洁剂擦拭容器(7)并晾
干。
清洁滤器
定期清空集尘腔并清洁过滤器能保障最佳吸尘功
效。做完上述的检查措施后，如果吸尘功率仍然未
改善，必须把吸尘器交给顾客服务处检修。
清洁初滤器
– 打开锁止件(9)，取下吸尘器上半部(10)（见图片

C）。
– 通过手柄 (28)将初滤器 (22)从集尘箱 (7)中取

出。
– 在合适的垃圾箱上方抖动初滤器(22)。
– 如箭头所示，将初滤器 (22)朝软管定位件 (3)方

向装入集尘箱 (7)中。
– 装上吸尘器上半部(10)并闭合锁止件(9)。
清洁主过滤器
– 打开锁止件(9)，取下吸尘器上半部(10)（见图片

C）。
– 将过滤器固定架(29)沿旋转方向 旋转至极限位

置，然后将过滤器固定架连同主过滤器(20)从吸
尘器上半部(10)中取出。

– 请用软刷刷除主过滤器(20)上的膜片。
或
更换损坏的主过滤器(20)。

– 将过滤器固定架(29)连同主过滤器(20)罩在过滤
器篮(30)上方，将过滤器固定架(29)沿旋转方向

旋转到极限位置。
– 装上吸尘器上半部(10)并闭合锁止件(9)。
清洁湿式过滤器
湿式吸尘后为了避免形成霉菌：
– 打开锁止件(9)，取下吸尘器上半部(10)（见图片

C）。
– 让吸尘器上半部(10)充分干燥。
– 将湿式过滤器(21)从过滤器篮(30)中拔出。
– 用流水冲洗湿式过滤器(21)，然后充分干燥。
– 将湿式过滤器(21)插到过滤器篮(30)的正上方。
– 装上吸尘器上半部(10)并闭合锁止件(9)。
取出/更换过滤器（见图片E1–E2）
请立即更换损坏的折叠式过滤器。
– 将过滤器固定架(29)沿旋转方向 旋转至极限位

置，然后将过滤器固定架连同主过滤器(20)从吸
尘器上半部(10)中取出。

– 将脏污/损坏的主过滤器(20)从过滤器固定架(29)
中拔出。

– 请用软刷刷除主过滤器(20)上的膜片
或
更换损坏的主过滤器(20)。

– 将过滤器固定架(29)装到清洁好的/新的主过滤器
(20)上。

– 将过滤器固定架(29)连同主过滤器(20)罩在过滤
器篮(30)上方，将过滤器固定架(29)沿旋转方向

旋转到极限位置。
– 装上吸尘器上半部(10)并闭合锁止件(9)。
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– 打开锁止件(9)，取下吸尘器上半部(10)。

存放和搬运（见图片J1–J2）
– 将电源线缠绕在手提把手(12)上。
– 将吸管(26)插入固定架(14)中。

– 将抽吸软管(15)绕住吸尘器上半部装入固定架
(11)。

– 通过手提把手(12)提起吸尘器，或在平坦的地面
上借助绑带(4)将吸尘器向后拉。

– 在干燥的地方关闭吸尘器，防止未经授权使用。
– 为固定导向滚轮(6)，请踩下导向滚轮制动器

(5)。

排除故障
u 当出现故障时（比如过滤器破裂），必须立即关

闭吸尘器。排除故障后才可以重新使用。

问题 解决措施
吸风机无法启动。 – 检查电源线、电源插头、保险丝和插座。

GAS 12-25 PL：
运行模式选择开关(1)位于“自动启停”位置。
– 将运行模式选择开关(1)调到图标“抽吸”或在电源插座(2)上接通连接

的电动工具。
在排空集尘箱后吸风机无法再次
启动。

– 关闭吸尘器并等待5秒，然后再次接通。

吸力下降。 – 清空集尘箱(7)。
– 清除吸嘴、吸管(26)、抽吸软管(15)或主过滤器(20)的堵塞物。
– 更换塑料袋(19)或集尘袋。
– 正确卡止过滤器固定架(29)。
– 正确安装吸尘器上半部(10)并闭合锁紧件(9)。
– 更换预过滤器(22)、主过滤器(20)或湿式过滤器(21)。

吸尘时灰尘溢出 – 检查主过滤器(20)是否正确安装。
– 更换主过滤器(20)。

自动断开装置（湿式吸尘）不响
应。

对于不导电的液体或在形成泡沫时，自动断开装置不工作。
– 持续监控加注高度。

过滤器半自动清洁不工作 – 清空集尘箱(7)。

客户服务和应用咨询
本公司顾客服务处负责回答有关本公司产品的修
理、维护和备件的问题。备件的展开图纸和信息也
可查看：www.bosch-pt.com
博世应用咨询团队乐于就我们的产品及其附件问题
提供帮助。
询问和订购备件时，务必提供机器铭牌上标示的10
位数物品代码。
中国大陆
博世电动工具（中国）有限公司 
中国　浙江省　杭州市
滨江区　滨康路567号 
102/1F 服务中心 
邮政编码：310052 
电话：(0571)8887 5566 / 5588 
传真：(0571)8887 6688 x 5566# / 5588# 

电邮：bsc.hz@cn.bosch.com
www.bosch-pt.com.cn
制造商地址：
Robert Bosch Power Tools GmbH
罗伯特·博世电动工具有限公司 
70538 Stuttgart / GERMANY 
70538 斯图加特 / 德国
其他服务地址请见：
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

处理废弃物
必须使用符合环保要求的方式处理废弃的吸尘器、
附件和包装材料。

请勿将吸尘器扔到生活垃圾中！
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产品中有害物质的名称及含量

部件名称 有害物质
铅

(Pb)
汞

(Hg)
镉

(Cd)
六价铬
(Cr+6)

多溴联苯
(PBB)

多溴二苯醚
(PBDE)

外壳的金属部
分

O O O O O O

外壳的非金属
部分

O O O O O O

机械传动机构 O O O O O O
电机组件 O O O O O O
控制组件 X O O O O O
附件 O O O O O O
配件 O O O O O O
连接件 O O O O O O
电源线* ① X O O O O O
电池系统* ② O O O O O O
本表格依据SJ/T11364的规定编制。
O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。且目前业界
没有成熟的替代方案，符合欧盟RoHS指令环保要求。
① 适用于采用电源线连接供电的产品。
② 适用于采用充电电池供电的产品。
产品环保使用期限内的使用条件参见产品说明书。

繁體中文
吸塵器安全注意事項

請詳讀所有安全注意事項和指示。
 !"#$%&'()*+,-./0
123456789:;<=>
請妥善保存所有安全注意事項與指示，

以供日後查閱之用。

u 本吸塵器不適合兒童以及體
能、知覺或智能有障礙之人
士，或者不具備充分經驗及知
識者使用。?@,-ABCD
EFGHIJ96=KL>

u 請留意兒童的安全。 MN-
OPQR STUVWXYZ
[\%Z]>

u 請遵守待吸除物質的所有安全規定。
u 請勿用於吸除櫸木屑、橡木屑、礦物粉塵或石

棉。^_`abcde/f`>

警告 您必須先瞭解吸塵器本身的使
用方式、欲吸除之物質以及安

全處置該物質的方式等相關資訊之後，才可開始使
用吸塵器。ghG&ijklm,noDEHI;
346=>
警告 吸塵器本身僅適合用於吸除乾

燥材料，並且在採取適當措施
後亦可用來吸除液體。 pqrstSuvw7x
L>
u 吸塵器切勿用於吸除汽油、機油、酒精、溶劑等

可燃或易爆液體。切勿用於吸除高溫、燃燒中或
具爆炸性的粉塵。吸塵器不得在具有爆炸危險之
空間裡運轉。yFz{V2|};qr,-~ ;
¡¢>
警告 此插座僅可用於操作說明書中

指定的用途。
警告 若有任何泡沫漏出機外或有水

滲出，請立刻關閉吸塵器電源
並清空容器。?@UVW,-£¤>
u 注意！此吸塵器僅能存放於室內。
u 注意！定期清潔浮球，並檢查該部件有無受損。
?@+¥¦G§E¨-,-6©ª>

u 如果無法避免在潮濕環境下操作吸塵器，應使用
漏電保護開關。«¬­7P®¯°,±²w7x
L>
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u 每次使用前，請仔細檢查吸塵器、電線及插頭。
若有發現任何受損現象，請勿使用吸塵器。請勿
自行拆開吸塵器，而是應該將它交由合格的專業
技師以原廠替換零件進行維修。UVW27³´
µ¶ ·£¤¸+Suvw7xL>

u 不可輾壓或擠壓電線。將插頭拔出插座時或移動
吸塵器時，請勿直接拉扯電線。£¤G7³Su
vw7xL>

u 在維護或清潔吸塵器、進行設備設定、更換配件
或儲藏吸塵器之前，請先將插頭從插座上拔下。
M¹º»¼,Jº½UVW%¾¿À>

u 要確保工作場所通風良好。
u 請務必將吸塵器交由合格的專業技師以原廠替換

零件進行維修。 MN-OPUVWG"#Á
->
警告 本吸塵器內含危害人體健康的

粉塵。 所有清空及維護作業
（包含清除集塵容器在內）僅可交由受過專業訓練
的人員執行。 必須穿載適當的防護裝備。 過濾裝置
若未裝配齊全或未謹慎裝入，本吸塵器不得運轉。
?@SKÂÃGÄrÅÆ>
u 正式運轉前，請確認吸塵軟管是否狀況良好。此

時請將吸塵軟管確實裝到吸塵器上，以免粉塵意
外洩露。ÇÈ^ÉY+Ã,-AUtÊV>

u 切勿將吸塵器當作椅子使用。^É,-BCUV
W£¤>

u 使用電源線及吸塵軟管時，請您小心謹慎。Ëe
FzÌÍ,-K9Q3"#>

u 清潔時，勿用水柱直噴吸塵器。 pÎstUV
WFÌ+Suvw7xL>

u 切勿改裝拆開充電電池。,-BCÏÐ>
u 如果充電電池損壞了，或者未按照規定使用充電

電池，充電電池中會散發出有毒蒸氣。充電電池
可能起火或爆炸。ÑEÒÓÔÕPÖ×}ØÙ+
·Ärp\ÚÈÛÔÕÜFÝÞ>ß77àá
âG|}AãäåUæ>

u 不當使用或充電電池受損時，充電電池可能會流
出可燃液體。請避免接觸。意外沾到時，請用水
徹底沖洗。如果液體跑進眼睛裡，請進一步就
醫。ç7àèséGqr,-BCêë;ì0>

u 尖銳物品（例如釘子或螺絲起子）或是外力皆有
可能造成充電電池損壞。íî./ïÌÏÐîâ
ð7àì02ñò2¡¢;óôõ&ö>

u 充電電池不使用時，請讓它遠離迴紋針、硬幣、
鑰匙、釘子、螺釘或其他小金屬物體，以免造成
兩極相接。7à÷øÏÐAùì ú;01>

u MN,ûüóýP®>
u 僅能使用製造商規定的充電器進行充電。SÛ¬
þÿĀd7àāGß7W¬þĂQ7àāă+,
-ABCì0 ú>

保護充電電池免受高溫（例如長期日
照）、火焰、污垢、水液和濕氣的侵
害。p¡¢9ÏÐĄą>

保護吸塵器免受高溫（例如長期日
照）、火焰、水液和濕氣的侵害。p¡
¢GKL>

u 請將吸塵器連接至合規的已接地市電電力網。µ
Ć(ćĈ³ĉÔÕ[pĊċP®Čč>

符號
JĎďĐ,JđĒÃēOċ«¬TUVW>ĔĕĖ
ėďĐ´ĘRGęĚ%ě>ēO¸ĜėďĐGęĚ
%ě+,JĝÃĞpğĠĞ"#ċDETUVW>
符號和它們的代表意義

警告！ 請詳讀所有安全注意事項和
指示。y  !"#$%&'()
*+,-./01234w79:
;<=>
GAS 12-25 PLġMUVWGĢV
õģeyĤ+ďĥyĦħĨĩħĪ
īĬĭĭĮįİįīı+^ĲĳĴ乾式吸塵ĵ
ĶķĸĹĺĹĻyļĽĩļľyĄpÂĿVî
ŀdGŁłŃń

搬運時，請勿將吸塵器掛在起重機
的掛鈎上。yUVWÈ,¬ì<Ņņ
§>,-ABC346=;`Ň£
¤>

請勿將吸塵器當做座椅、梯子或登
高踏墊使用。yUVW,-Aňŉî
6£>34p6=Ąą>

GAS 12-25

關閉
吸塵
UĢŊV

GAS 12-25 PL

自動開始／停止運轉
UĢ7ÀÑ[§ŋăŌðGĿV
UVWA~À¿À+ōćŎ°ŏ
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符號和它們的代表意義
關閉
吸塵
UĢŊV
ÓŐĊĄ7ÀÑ[GőŒŐĊ¨œ
Ŕ°ŕŖŗŘřŚîpÓśŜŝ

產品和規格
ĔŞ%DEŕŖşèŠišGŢ*>

依規定使用機器
TţŤÛ¬þťŦ2UĢ2ŧŨ´ũŪÈ, Ąū
ŬĿV2È, qrJ9Î(×}Gŭĥ`>MU
VW,Û¬þÑŮůŰĄűŲŦ«¬ųœŗŴ ġ
ŵÑů2Ñů´ŶŷŸŝ+ŹăźÛ¬þŻżŽž
ſƀ>
GAS 12-25 PLġ
TUVWbĊ6óĿVƁƂÁƃƄ+ōƅďĥĿV
õģyĤ>
ďĥyĦħĨĩħĪyīĬĭĭĮįİįīıyGĢVõģyĤyUVWƆ
Û¬þUĢĵĶķĸyĻyļĽĩļĭyGpÂĿV>
ÔÕƇƈÓpGDE¨-+ōƅ-ƉÈ6ƊŀċƋ
ƌė¨-ăN,J«¬TUVW>?@ÕĊ6ßƍ
).N-DETUVW>

插圖上的機件
ŅÍGƎĐ´UVWƏĜŢFGƎĐŻ/>
(1) ìƐ¯°ŗGAS 12-25ŝ
(1) DEƑƒƓƔ¯°ŗGAS 12-25 PLŝ
(2) ŐĊ7ÀÑ[GµĆŗGAS 12-25 PLŝ
(3) ƕƖĊƗŗUV¨-ŝ
(4) Ƙƙ
(5) ŋƚƛƜŀÀW

(6) ŋƚƛƜ
(7) ŦVƝW
(8) ƛƜ
(9) UVWFÌƞƟ
(10) UVWFÌ
(11) UVƕƖƠdţŤ
(12) ûğ
(13) ƕƖĊƗŗơƢ¨-ŝ
(14) UVƣƖƠdţŤ
(15) UVƕƖ
(16) UVŋĊ¶ŗGAS 12-25 PLŝ
(17) ƤƖU¶
(18) ƥƦU¶
(19) ƧƨƩ:ŦVƩyƪƫ

(20) ƬƭƮ
(21) ƯƒUVƭƮ
(22) ưƭW
(23) ƱƲƳƨŲƴƵ
(24) ƶƵ
(25) ċƷU¶
(26) UVƣƖ
(27) Ƹƹ
(28) ưƭWğŵ
(29) ƭƮƠdţŤ
(30) ƭƺ
(31) ƻUƗ
(32) ƧƨƩƠdƼ
(33) ­x¯Ɨ
(34) ơƢƕƖƪƫ

ƪƫ 所述之配件並不包含在基本的供貨範圍中。

技術性數據

濕式／乾式吸塵器 GAS 12-25 GAS 12-25 GAS 12-25 PL
ŌŇŅĐ 3 601 J7C 0.. 3 601 J7C 0C. 3 601 J7C 1..
ƽdŧt¨œ W 1250 1000 1250
ųœ Hz 50–60 50–60 50–60
ŦVƾƝƿŗǀƝƿŝ l 25 25 25
ǁƝƿŗqrŝ l 15 15 15
ŦVƩƝƿ l 20 20 20
ŠǂǃǄyǅƫ

ǆ UVW kPa 19 17 19
ǆ ǇƜ kPa 20 19 20
ŠǂØƿyǅƫ

ǆ UVW l/s 36 33 36
ǆ ǇƜ l/s 65 60 65
~À¯ǈ:Ɛ½§ŋ – – ●
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濕式／乾式吸塵器 GAS 12-25 GAS 12-25 GAS 12-25 PL
<ƿďĥyħǉǊǅįǉǋǌǍǎǏǐǋǎyĬĻǑİĬĻǒ kg 8.6 8.6 9
Ǔǔõģ  / II  / II / I
º®õģ IPX4 IPX4 IPX4
ǅƫ «¬ǕǖyĭĮyļļ2ĈĸyĭyļyGUVƕƖíƌ
Ǘƿ

TŕŖşûüGǘǙĲJyİĭĬyǚĀeǛǜ+þ²7Ǆċǝ+MǙǜp,-ÈŹ>
ǙǞ,-ËŌŇîŜ+ō6«¬ƵÍJ9ǟǠƵÍ©ª>íŻǡǢǣĔǤ
ǥǥǥǦǧǌǨǍǩįǪǋǌǫǎǨǨǬǌǭƪǮǦǍǌļĩǥƪǍ>

自動開始／停止運轉
3 601 J7C ... 額定電壓 最大功率 最小功率
ĻĤĬ İǒĬyǯ ĻǰĬĬyǱ ĻĬĬyǱ
ĻǲĬĩĻĬĬĩĻħĬĩĻǳĬ İİĬǆİĭĬyǯ İĬĮĬyǱ ĻĬĬyǱ
ĻǴĬĩĻǵĬĩĻĪĬ İİĬyǯ ıĮĬĹǱ ĻĬĬyǱ

ÓŐĊĄ7ÀÑ[GőŒŐĊ¨œŔ°ŕŖ>
ĂQĀdřžŅǶG^'Ǚǜ,-ÈŹ>ĔÃŞ%UVWµĆFŁ*GǙǜ>

安裝
u 在維護或清潔吸塵器、進行設備設定、更換配件

或儲藏吸塵器之前，請先將插頭從插座上拔下。
M¹º»¼,Jº½UVW%¾¿À>

u 維護或清潔吸塵器、進行設備設定、更換配件或
儲藏吸塵器之前，請先拔下充電電池。M¹º»
¼,Jº½UVW%¾¿À>

安裝吸塵器配件（請參考圖 A）
UVƕƖy(15)yǷ¬ǸƼǹǺ+,ǕĊŐĊUVWǻ
ÍŗUVŋĊ¶y(16)2ƤƖU¶y(17)ŝ>
安裝吸頭和硬管。
ǆ SƤƖU¶y(17)yµǼUVƕƖy(15)yF+ǕǽǾ
ǤUVƕƖGǿȀƸƹy(27)yǸFGȁȂ>

ǆ ȃȄSÓȅUVǻÍŗċƷU¶2ƥƦU¶2U
VƣƖõŝĕĕµǼƤƖU¶y(17)yF>

ǆ Ȇȇă+SƸƹy(27)yȈïƸǄ+ȃȄȉ¯Ȋȋ
ÍȌ,>

安裝吸塵轉接頭（GAS 12-25 PL）
ǆ SUVŋĊ¶y(16)µǼUVƕƖy(15)yF+Ǖȍ
ǾǤUVƕƖGǿȀƸƹy(27)yǸFGȁȂ>

ǆ Ȇȇă+SƸƹy(27)yȈïƸǄ+ȃȄȉ¯Ȋȋ
ÍȌ,>

安裝吸塵硬管
吸塵功能（請參考圖 B1）
ǆ SUVƕƖy(15)yµtƕƖĊƗy(3)yï+ȃȄȎ
ȏŋȐƚy yŋǽȑ>

提示：UVă+ËUVƕƖï(UVǻÍïGĿV
ŔȒȓȔƲCȕ7+«¬Ȗ,-ȗȘĂȕ7șȚ
ŗŘǟǠËț´Ärȗ6îdŝ>
ȜȝȞȟÃġƻUȠȡĿV´ūŬ`aăȢ@FĔ
«¬ȣȕ7UVƕƖŗǻÍŝ>

噴吹功能（請參考圖 B2）
u 本吸塵器具有噴吹功能。請勿在開放空間進行噴

吹。必須搭配潔淨的軟管才能使用噴吹功能。Ŀ
V,-KÂÅÆ>

ĴþơƢ¨-+Ɔ,«¬MȤÓ*ƙpĥÛŐĊ¶
ŐĊ¶GơƢƕƖĹ(34)ŗǻÍŝ>ȥȦGUVƕƖ
Èȧ¬þƢ}>
ǆ ¿ÀUVWǽoyĮĹȨȩŗGAS 12-25ġìƐ¯
°Ĺ(1)yȪǽȫȬǭȭȮGAS 12-25 PLġDEƑƒ
ƓƔ¯°Ĺ(1)ȪǽȫUVȭďĐFŝ+Jȯſƀ
UVƕƖĹ(15)yFGŊV>

ǆ ȎȏŋȐƚy ySUVƕƖĹ(15)yŋȍȑ+ȃȄS
ĘçƕƖĊƗĹ(3)yèȉé>

ǆ SơƢƕƖĹ(34)yµtƕƖĊƗĹ(13)yï+ȃȄȎ
ȏŋȐƚy yŋȍȑ>

取下／安裝粗濾器
ưƭWĹ(22)yǃȰȱȲȳȴȵǂGȶ`+ËM,ûȷ
ƬƭƮGȸ¬ĸ>XÃȹȺſƀƬƭƮă+ÔÕS
ưƭWçŦVƾèȻé>
ĠȼưƭWĹ(22)yGğŵĹ(28)yJȯȆȇ>
取出粗濾器（請參考圖 D1）
ǆ Ƚ¯ƞƟy(9)yȃȄȻĎUVWFÌy(10)ŗĔǘȾ
ŢyCŝ>

ǆ ĠȼğŵĹ(28)ySưƭWĹ(22)yçŦVƾĹ(7)yèȻ
é>

安裝粗濾器（請參考圖 D2）
ǆ SưƭWĹ(22)yƙpȿ¶ďĐGɀŻ÷ɁƚƕƖ
ĊƗĹ(3)+ȃȄSĘţtŦVƾĹ(7)yï>

ǆ ɂFUVWFÌy(10)+ȃȄƟFƞƟy(9)>
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取下／安裝主濾網
取出主濾網（請參考圖 E1）
ǆ Ƚ¯ƞƟy(9)yȃȄȻĎUVWFÌy(10)ŗĔǘȾ
ŢyCŝ>

ǆ ȎȏŋȐƚy ySƭƮƠdţŤy(29)yŋȍȑ+ȃ
ȄSƭƮƠdţŤŐŹƬƭƮy(20)yŻìçUV
WFÌy(10)yȻé>

安裝主濾網（請參考圖 E2）
ǆ SƭƮƠdţŤy(29)yţFƬƭƮy(20)yȄɃɂǼ
ƭƺy(30)yF+ȃȄȎȏŋȐƚy ySƭƮƠdţ
Ťy(29)yŋȍȑ>

ǆ ɂFUVWFÌy(10)+ȃȄƟFƞƟy(9)>
提示：Ĕ$%ÕPÖƭƮ"ţēO>ÇȺUĢpÂ
ĿV+@Ğȅ M>

取下／安裝濕式吸塵濾網
ƻUɄpÎƍGƠɅ`aă+e¸ȐȯíƌȄɆG
ɇɈEů+TUVWïɄƯƒUVƭƮy(21)+ɉţ
Ť-SqrçƠɅ`aèƻŪ>
取出濕式吸塵濾網（請參考圖 F1）
ǆ Ƚ¯ƞƟy(9)yȃȄȻĎUVWFÌy(10)ŗĔǘȾ
ŢyCŝ>

ǆ ȎȏŋȐƚy ySƭƮƠdţŤy(29)yŋȍȑ+ȃ
ȄSƭƮƠdţŤŐŹƬƭƮy(20)yŻìçUV
WFÌy(10)yȻé>

ǆ SƯƒUVƭƮy(21)yçƭƺy(30)yFȉĎ>
安裝濕式吸塵濾網（請參考圖 F2）
ǆ SƯƒUVƭƮy(21)yɊȀɋȼƭƺy(30)>
ǆ ɂFUVWFÌy(10)+ȃȄƟFƞƟy(9)>

安裝／取出塑膠袋或集塵袋（乾式吸塵）
íƌūƒUVă+,SƧƨƩy(19)y;ŦVƩŗǻ
ÍŝţtŦVƾy(7)yï>^ÉY,ȐȯÃɇɈȳȴ
ȵǂGȶ`>
安裝塑膠袋（請參考圖 G1–G3）
ǆ Ƚ¯ƞƟy(9)yȃȄȻĎUVWFÌy(10)ŗĔǘȾ
ŢyCŝ>

ǆ ĠȼğŵĹ(28)ySưƭWĹ(22)yçŦVƾĹ(7)yèȻ
é>

ǆ SƧƨƩy(19)yGţɌƗɁFȃȄţtŦVƾy(7)
ï>ɍ¬ƼɎy(32)ySƧƨƩƠdǼƻUƗy(31)
ĎȐ>

ǆ ĔOc+ƧƨƩy(19)yɊȀɏɐǼŦVƾïɑy(7)
F>

ǆ SƧƨƩy(19)yGɒɓÌũɔ¯ɂǼŦVƾɕǔ
(7)yF>

ǆ SưƭWĹ(22)yƙpȿ¶ďĐGɀŻ÷ɁƚƕƖ
ĊƗĹ(3)+ȃȄSĘţtŦVƾĹ(7)yï>

ǆ ɂFUVWFÌy(10)+ȃȄƟFƞƟy(9)>
取出並封好塑膠袋
ǆ Ƚ¯ƞƟy(9)yȃȄȻĎUVWFÌy(10)ŗĔǘȾ
ŢyCŝ>

ǆ ĠȼğŵĹ(28)ySưƭWĹ(22)yçŦVƾĹ(7)yèȻ
é>

ǆ SbţɖGƧƨƩɕǔy(19)yȈȄçƼɎy(32)yè
Ƙé>

ǆ ɗɘċSƧƨƩy(19)yçŦVƾy(7)FȻĎ+əĔ
ɚBCƧƨƩɛ£>

ǆ ŹăĔ$%+ƧƨƩÈ,ɜȔȍƻUƗy(31)y;
ĂQɝɞ`Ň>

更換／安裝集塵袋（配件）
ǆ Ƚ¯ƞƟy(9)yȃȄȻĎUVWFÌy(10)ŗĔǘȾ
ŢyCŝ>

ǆ ĠȼğŵĹ(28)ySưƭWĹ(22)yçŦVƾĹ(7)yèȻ
é>

ǆ SbţɖGŦVƩy(19)yçŐĊɟɠFȈȄȉ
Ď>ɡɢɣɎɣȼŦVƩFG¯Ɨ>SƴɤGŦ
VƩȻéŦVƾy(7)>

ǆ SɥGŦVƩɂɦɂǼUVWGŐĊɟɠF>Ĕ
Oc+ŦVƩɊȀĈĸĉɏɐǼŦVƾïɑy(7)
F>

ǆ SưƭWĹ(22)yƙpȿ¶ďĐGɀŻ÷ɁƚƕƖ
ĊƗĹ(3)+ȃȄSĘţtŦVƾĹ(7)yï>

ǆ ɂFUVWFÌy(10)+ȃȄƟFƞƟy(9)>

安裝唇形橡膠密封條（濕式吸塵）（請參考
圖 H）
ǆ ɍ¬ÛXGÑ[SƶƵy(24)yçċƷU¶y(25)yè
ɧé>

ǆ SƱƲƳƨŲƴƵy(23)yţtǽċƷU¶y(25)
ï>

提示：ƱƲƳƨŲƴƵpɨɩGŻšÔÕɁ¾>
GAS 12-25 PLy：
提示：MºVõģŗĿVõģyĤŝGcɪƆÛ¬þ
ūƒUV>

操作
u 在維護或清潔吸塵器、進行設備設定、更換配件

或儲藏吸塵器之前，請先將插頭從插座上拔下。
M¹º»¼,Jº½UVW%¾¿À>

u 維護或清潔吸塵器、進行設備設定、更換配件或
儲藏吸塵器之前，請先拔下充電電池。M¹º»
¼,Jº½UVW%¾¿À>

DEUVWă+Ĕ$%UVWFɫpGŀÀƜbǸ
ȼ+º½UVW%¾ɬȪ>«¬i+ĔǼėɭĚš
FǗɮƛƜG¨->

操作機器
u 注意電源的電壓！7ɯG7ǄÔÕ´UVWɰɱ
FŁ*G7ǄŻ/>

u 請遵循所在地關於有害廢塵的適用規範／法律。
Ȣ@FÈ,JǼ[p¡¢KLGÒÓï«¬TUV
W>
eOP-ɲȍŠɳUɴ+ÔÕȥăSUVƕƖy(15)
çUVWFÌy(10)yŻÐɵ#ɶɷ¯ɸ>
GAS 12-25 PLy：
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TUVW,JUŦJĎG`rġ
ǆ ĵĶķĸyĺyĻyļĽĩļĭyGĿV

乾式吸塵
提示：íƌūƒUVă+ĔOcưƭWy(22)y´Ƭƭ
Ʈy(20)yĉpţtUVWï
吸除積塵（GAS 12-25）
ǆ ÇȺ啟動UVW+ĔSìƐ¯°y(1)
ȪǽȫȬǭȭďĐ>

ǆ ÇȺ關閉UVW+ĔSìƐ¯°y(1)
ȪǽȫȬǫǫȭďĐ>

吸除積塵（GAS 12-25 PL）
ǆ ÇȺ啟動UVW+ĔSDEƑƒƓƔ
¯°y(1)yȪǽȫUVȭďĐ>

ǆ ÇȺ關閉UVW+ĔSDEƑƒƓƔ
¯°y(1)yȪǽȫ°ŏȭďĐ>

吸除電動工具運轉時產生的粉塵
（GAS 12-25 PL）（請參考圖 I）
u 氣體若是排放至室內，則須要有足夠的通風率。

請遵照各國相關規定。
UVWpïȞŻȀĊċµĆy(2)>Ã,ç
ɉȤŐĊ¾Ì7ÀÑ[>Ĕ$%ÓŐĊ
Ą7ÀÑ[GŠǂőŒŐĊ¨œ>

ǆ GAS 12-25 PLġĔ"ţUVŋĊ¶y(16)>
ǆ SUVŋĊ¶y(16)yµt7ÀÑ[GUVĊƖ
ï>

提示：«¬7ÀÑ[íƌEůă+ÇUVƕƖGí
}ƿɹoŗŴ ġ³ɺŅ2ȽɻŅõŝ+@ÔÕȽ
¯UVŋĊ¶y(16)y­x¯Ɨy(33)> MƭƮɼ~
Àſƀ¨-N-ēɽ§E>
MăÕŋÀ­x¯ƗFȐGɾǟy(33)+Ǖȍ¯Ɨɲ
ȍŠǂ>
ǆ ÇȺUVW自動開始／停止運轉+
@ÕSDEƑƒƓƔ¯°y(1)yȪǽ
ȫ~À¯ǈ:Ɛ½§ŋȭďĐ>

ǆ ¿ÀŐĊǼµĆy(2)yFG7ÀÑ[+UVWȌ,
開始運轉>MăUVWA~ÀŐÀ>

ǆ °ŏ7ÀÑ[ă+吸塵功能źAŹă停止>
~À¯ǈ:Ɛ½§ŋGćă§ŋ¨-S«Ņɿʀ
Ɇ§ŋyīyȨȩ+JUĢUVƕƖïʁŞGVʂ>

ǆ ÇȺ關閉UVW+ĔSDEƑƒƓ
Ɣ¯°y(1)yȪǽȫ°ŏȭďĐ>

濕式吸塵
u 吸塵器切勿用於吸除汽油、機油、酒精、溶劑等

可燃或易爆液體。切勿用於吸除高溫、燃燒中或
具爆炸性的粉塵。吸塵器不得在具有爆炸危險之
空間裡運轉。yFz{V2|};qr,-~ ;
¡¢>

u 不得將本吸塵器當做水泵使用。yUVWGČčĲ
Û¬þUĢÎq(×}Gŭĥ`>

提示：íƌƯƒUVă+ĔOcbSUVWèGƬ
ƭƮy(20)yȻé>

進行濕式吸塵前的工作步驟
ǆ Ƚ¯ƞƟy(9)yȃȄȻĎUVWFÌy(10)ŗĔǘȾ
ŢyCŝ>

ǆ ŘȅȺȆĢƧƨƩy(19)y;ŦVƩ>
ǆ ȎȏŋȐƚy ySƭƮƠdţŤy(29)yŋȍȑ+ȃ
ȄSƭƮƠdţŤŐŹƬƭƮy(20)yŻìçUV
WFÌy(10)yȻé>

ǆ SƯƒUVƭƮy(21)yɊȀɋȼƭƺy(30)>
OdƯƒUVƭƮy(21)ɵ#Ťþƭƺy(30)yF
Ȑ>

ǆ ɂFUVWFÌy(10)+ȃȄƟFƞƟy(9)>
ǆ SƱƲƳƨŲƴƵy(23)yţtǽċƷU¶y(25)
ï>

吸除液體
ǆ ¿ÀUVWŗGAS 12-25ġìƐ¯°y(1)yȪǽ
ȫȬǭȭȮGAS 12-25 PLġDEƑƒƓƔ¯°
(1)yȪǽȫUVȭďĐŝ>

UVWţp¥¦>ɲȍŠűţɌűĸă+ÝAƐ½
UVÀE>
ǆ ĔSìƐ¯°y(1)yȪǽȫȬǫǫȭŗGAS 12-25ŝ
;SDEƑƒƓƔ¯°y(1)yȪǽȫ°ŏȭďĐF
ŗGAS 12-25 PLŝǦ

ǆ ſ×ŦVƾy(7)>
eʃʄâʅ+íƌƯƒUVĄȄġſƀƯƒUVƭ
Ʈ

半自動濾網清潔功能
ŠŎǼUɴÈʆȄ+ÝÔÕ¿ÀƭƮſƀ¨->
ƭƮGſƀʇǙ+ȧŘĿVɭʈ´ĿVƿîd>d
ʉ«¬óƭƮſƀ¨-+,ĝŅWĈăʊPpŠǂ
Uɴ>
ǆ SUVW°ŏyīǆĻĬyȨȩȄɃ<ɥ¿À>ĔŐɆ
ʋʇ<ʌMŻÀE>
°ŏŅWăApơ}ſƀưƭWy(22)>

ǆ ƭƮſƀ¨-ƋƌɵʍȄÇȺʀɆEů+ĔɃʇ
¿ÀUVW>

保養和服務
保養與清潔
u 在維護或清潔吸塵器、進行設備設定、更換配件

或儲藏吸塵器之前，請先將插頭從插座上拔下。
M¹º»¼,Jº½UVW%¾¿À>

u 維護或清潔吸塵器、進行設備設定、更換配件或
儲藏吸塵器之前，請先拔下充電電池。M¹º»
¼,Jº½UVW%¾¿À>

u 吸塵器和通氣孔必須隨時保持清潔，以確保工作
效率和工作安全。
·ÔÕĞʎŐĊ³+ĔʏÔʐʑyBoschy;Ȗʒʓ

ʔGyBoschy7ÀÑ[ʕʖʗʏƋƌ+JʃʄKÂŅ
WG"#Á->
·ß77àöʘ¸+,JƚyBoschy7ÀÑ[ʙʚ

ʓʔGʖʛʗʏèɘʜʝ>
u 維修和清潔吸塵器時，請戴上防塵面罩。
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Ã,JʞʟŻʠăʊJƯʡſƀUVW¾Ì>
u 請勿使用壓縮空氣清潔吸塵器。ƭƮ;ĂQȊÍ
,-A£¤>

ʞʢǽoŻʇ+ȅʑʣBŮ;ʒóʤlG34íƌ
UV¨-ƃʥŗŴ +ƃʥƭƮĲ?£¤2UVW
GŲŏÁJ9ƃʥʦŀţŤĲ?ēɽ§Eŝ>
清潔危害健康物質後的清潔與維護
ǆ SÓp,-ĊwKÂÅÆ`aGȊÍŘebʧȶ
ʨ>

ǆ SUVWçKÂÅÆGǝʩȪéi+ĔʪUĢ2
Ȕʫ;ƴȼUVWG¾ʬ>

ǆ ƆǼÈĴÃ´ĂQ3BCKLGʭʮĎſƀ2Ȇ
ȇ´Ŷ®UVW>íƌŶ®´ſƀă+ȧʯʰɤ
Ȁ3Gº®ţʱ>ǼÙxʲɤGʳʊïíƌÑ
E>

ǆ ȆȇUVWĄi+ʪſƀUVWG¾Ì>
ǆ SUVWèʴɟßũſƀGÓpȊÍȚtºsʵ
ƩèíƌȤʶ>Ĕ !MʈÊɈ`ȤʶGÛ¬ɟ
Ń>

ǆ ÑEɵCȄ+ſƀŶ®ǝʩ>
清潔集塵箱
ĔÃʞʟŻʠăʊ«¬ŻżʷʸʴʹɻE¬Gſƀ
ʺSŦȶƾĹ(7)yȔʫūǁ+ȃȄʻū>
清潔濾器
dʉſ×ŦVƾōſƀƭƮ+JOPŠɳUɴ>Y
ɵFzGƃʥ»¼Ȅ+ ·UVʼ·ʽ ʾʿ+Ô
ÕğUVWʐˀʕʖʗʏȤƃŷ>
清潔粗濾器
ǆ Ƚ¯ƞƟy(9)yȃȄȻĎUVWFÌy(10)ŗĔǘȾ
ŢyCŝ>

ǆ ĠȼğŵĹ(28)ySưƭWĹ(22)yçŦVƾĹ(7)yèȻ
é>

ǆ SưƭWy(22)yˁȍĥÛG˂˃˄FȐŉūǁ>
ǆ SưƭWĹ(22)yƙpȿ¶ďĐGɀŻ÷ɁƚƕƖ
ĊƗĹ(3)+ȃȄSĘţtŦVƾĹ(7)yï>

ǆ ɂFUVWFÌy(10)+ȃȄƟFƞƟy(9)>
清潔主濾網
ǆ Ƚ¯ƞƟy(9)yȃȄȻĎUVWFÌy(10)ŗĔǘȾ
ŢyCŝ>

ǆ ȎȏŋȐƚy ySƭƮƠdţŤy(29)yŋȍȑ+ȃ
ȄSƭƮƠdţŤŐŹƬƭƮy(20)yŻìçUV
WFÌy(10)yȻé>

ǆ ¬ƕƶSƬƭƮy(20)yGƭƮ˅ſūǁ>
��
Ğʎb£¤GƬƭƮy(20)>

ǆ SƭƮƠdţŤy(29)yţFƬƭƮy(20)yȄɃɂǼ
ƭƺy(30)yF+ȃȄȎȏŋȐƚy ySƭƮƠdţ
Ťy(29)yŋȍȑ>

ǆ ɂFUVWFÌy(10)+ȃȄƟFƞƟy(9)>
清潔濕式吸塵濾網
íƌƯƒUVȄ+eʃʄâʅġ
ǆ Ƚ¯ƞƟy(9)yȃȄȻĎUVWFÌy(10)ŗĔǘȾ
ŢyCŝ>

ǆ SUVWFÌy(10)yßƍʻū>
ǆ SƯƒUVƭƮy(21)yçƭƺy(30)yFȉĎ>
ǆ SƯƒUVƭƮy(21)yˁȍ~ɸÎȑĎſˆ+ȃ
ȄĝĘßƍʻū>

ǆ SƯƒUVƭƮy(21)yɊȀɋȼƭƺy(30)>
ǆ ɂFUVWFÌy(10)+ȃȄƟFƞƟy(9)>
取出／更換濾網（請參考圖 E1–E2）
ˇˈƒƭƮ p6£+ĔˉȌĞʎ>
ǆ ȎȏŋȐƚy ySƭƮƠdţŤy(29)yŋȍȑ+ȃ
ȄSƭƮƠdţŤŐŹƬƭƮy(20)yŻìçUV
WFÌy(10)yȻé>

ǆ Sˊȶ:6£GƬƭƮĹ(20)yçƭƮƠdţ
ŤĹ(29)yFȉĎ>

ǆ ¬ƕƶSƬƭƮĹ(20)yGƭƮ˅ſūǁ>
��
Ğʎb£¤GƬƭƮĹ(20)>

ǆ SƭƮƠdţŤĹ(29)yȚŤȍbſƀɤG:ɥG
ƬƭƮĹ(20)yF>

ǆ SƭƮƠdţŤĹ(29)yţFƬƭƮĹ(20)yȄɃɂǼ
ƭƺĹ(30)yF+ȃȄȎȏŋȐƚy ySƭƮƠdţ
ŤĹ(29)yŋȍȑ>

ǆ ɂFUVWFÌy(10)+ȃȄƟFƞƟy(9)>
ǆ Ƚ¯ƞƟy(9)yōȻĎUVWFÌy(10)>

儲放和搬運（請參考圖 J1–J2）
ǆ S7ɯˋ³ˌˍǼˎ§ğŵy(12)yF>
ǆ SUVƣƖy(26)yµtǽƠdţŤy(14)yï>
ǆ ĝUVƕƖy(15)yǟˍUVWFÌ+ȃȄˏtƠ
dţŤy(11)yï>

ǆ Ĕçˎ§ğŵy(12)yûìUVW;SUVWȚŤ
ǼːˑċšFȃȄɍ¬Ƙƙy(4)ySĘƘǼÄȄ>

ǆ SUVWȚŤǼūŬ×ʊï+ō˒º½Q3 ʒ
Œ,«¬>

ǆ ˓ĎŋƚƛƜ˔˕Wy(5)yȌ,ƠdȼŋƚƛƜ
(6)>

排除故障
u 發生故障時（例如濾網破裂），必須立刻將吸塵

器關閉。必須將故障排除，然後才能重新運轉。

問題 補救措施
UVǇƜŅ §ŋ> ǆ #šƃʥ7ɯ³27ɯµ¶2PL˖´µĆ>

GAS 12-25 PL：
DEƑƒƓƔ¯°y(1)y˗þȫ~À¯ǈ:Ɛ½§ŋȭ>
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問題 補救措施
ǆ SDEƑƒƓƔ¯°y(1)yȪǽȫUVȭďĐ+;¿ÀŐĊǼµĆy(2)
FG7ÀÑ[>

UVǇƜŅǼŦVƾſ×Ȅ <
ɥ§ŋ>

ǆ °ŏUVW+õ˘yĮyȨȩȄɃ<ɥ¿À>

Uɴ±²> ǆ ſ×ŦVƾy(7)>
ǆ ſĢU¶2UVƣƖy(26)2UVƕƖy(15)y;ƬƭƮy(20)yFG˙˚
`>

ǆ ĞʎƧƨƩy(19)y;ŦVƩ>
ǆ ēOǸtƭƮƠdţŤy(29)>
ǆ ēOɂFUVWFÌy(10)yōƟFƞƟy(9)>
ǆ ĞʎưƭWy(22)2ƬƭƮy(20)y;ƯƒUVƭƮy(21)>

UVăpĿV˛é ǆ ĔƃʥƬƭƮy(20)yĲ?"ţēO>
ǆ ĞʎƬƭƮy(20)>

~À˜¯ţŤŗƯƒUVŝ ˝
¯>

ǼȤʶÈA.7Gqră;ǼŌð˞˟ă+~À˜¯ţŤ âˠE¬>
ǆ ĔdʉƃʥţɌˡɅ>

ƭƮɼ~Àſƀ¨- §E ǆ ſ×ŦVƾy(7)>

顧客服務處和顧客咨詢中心
TʙʚʕʖʗʏȤǃȰɢˢp°TʙʚŌŇGŶ
ŷ2Ŷ®´ʱ¬ȊÍGˣˤ>JĎGƮ˥èpũĜ
Ţ´ʱ¬ȊÍŔ°Ǣ˦ġwww.bosch-pt.com
·ĴTʙʚŌŇ9ĂǻÍp\Ú˧ˣ+Ȝȝ˒¬
˨˩ɗȋɹ˪%eÃûü˫Ē>
XÃȅȺ˨˩;ˬ˭ʱ¬ȊÍă+ĔʏÔûüTŌ
ŇǶĐɰɱFyĻĬy˗ǙGŌŇŅĐ>
台灣進口商
ɿˮ˯˰ĀȜȝ˱ƍpƊʙʚy
Ȟř˲ÐŻʠıĬyĐīy˳y
ɿ˲ʷĻĬǒıĻ
7˴Ǒy˵ĬİƫĹǰǰĭǒĹİĮǵǵ
˶˷Ǒy˵ĬİƫĹİĮĻīĹĻĻǰī
ǥǥǥǦǧǌǨǍǩįǪ˸ǦǍǌļǦ˸ǥ

制造商地址:
˹ǌǧǎǋ˸y˺ǌǨǍǩyǉǌǥǎǋyǊǌǌǮǨy˻ļǧǳy
˯˰Ā˼yȜȝ7ÀÑ[pƊʙʚy
ǰĬĮĭǵy˽˸ǐ˸˸Ľƪǋ˸yĩy˻ħ˹˾ǅĪ˿y
ǰĬĮĭǵỳŢvĀĩýř
以下更多客戶服務處地址：
ǥǥǥǦǧǌǨǍǩįǪ˸ǦǍǌļĩǨǎǋ̂ǬǍǎƪǏǏǋǎǨǨǎǨ

廢棄物處理
ÔÕJďĥǟPȺʜGȐƒȤʶÊɈGUVW2ǻ
Í´̃ţ̄˦>

UVWÈ,JɇɈǼŻżGž̅˂˃
è̆

設備名稱 : 濕/乾吸塵器 , 型號 : GAS 12-25
限用物質及其符號

單元 鉛
(Pb)

汞
(Hg)

鎘
(Cd)

六價鉻
(Cr+6)

多溴聯苯
(PBB)

多溴二苯醚
(PBDE)

¯° Ȭ Ȭ Ȭ Ȭ Ȭ Ȭ
¾̇˵Ƨ˦ƫ Ȭ Ȭ Ȭ Ȭ Ȭ Ȭ
Üɲ Ȭ Ȭ Ȭ Ȭ Ȭ Ȭ
7ɯ³ȋ į Ȭ Ȭ Ȭ Ȭ Ȭ
óƭW Ȭ Ȭ Ȭ Ȭ Ȭ Ȭ
ʱȾyĻǦÿ̉éyĬǦĻĹǥ˸Ĺ̊̈y9ÿ̉éyĬǦĬĻĹǥ˸Ĺ̊̈y̋)Ɗ¬`aĄ̌ũ̍Ʉƿ̉é̌ũ̍Ʉƿ̎łǞ>
ʱȾyİǦÿȬ̈y̋)ɉ'Ɗ¬`aĄ̌ũ̍Ʉƿ ̉é̌ũ̍Ʉƿ̎łǞ>
ʱȾyĭǦÿy̏ÿy̋)ɉ'Ɗ¬`ae̐Ģ'̑>
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Bahasa Indonesia
Petunjuk Keselamatan untuk Alat
Pengisap

Bacalah semua petunjuk keselamatan dan
petunjuk penggunaan. Kesalahan dalam
menjalankan petunjuk keselamatan dan
petunjuk penggunaan dapat mengakibatkan

kontak listrik, kebakaran dan/atau luka-luka yang berat.
Simpan semua peringatan dan petunjuk kerja untuk
keperluan di waktu yang akan datang.

u Alat pengisap ini tidak dirancang
untuk digunakan oleh anak-anak
dan orang yang memiliki
keterbatasan fisik, mental atau
sensorik, atau kurangnya
pengalaman dan pengetahuan.

Jika tidak, hal tersebut dapat
menimbulkan risiko kesalahan
pengoperasian dan menyebabkan
cedera.

u Awasi anak Anda. Dengan
demikian, Anda dapat memastikan
anak-anak tidak bermain dengan alat
pengisap.

u Patuhi semua peraturan keselamatan untuk zat yang
akan diisap.

u Jangan digunakan untuk mengisap serpihan kayu
beech atau kayu oak, kerikil, atau asbes. Bahan-bahan
tersebut termasuk zat karsinogenik.

PERINGATAN Gunakan alat pengisap hanya jika
Anda telah memiliki informasi

yang cukup mengenai penggunaan alat pengisap,
material yang diisap, dan pembuangan yang aman.
Mengikuti instruksi dengan hati-hati dapat mengurangi
kesalahan pengoperasian dan cedera.

PERINGATAN Alat pengisap cocok digunakan
untuk membersihkan material

yang kering dan juga untuk membersihkan cairan dengan
tahapan yang sesuai. Masuknya cairan ke dalam alat dapat
meningkatkan risiko sengatan listrik.
u Jangan gunakan alat pengisap untuk mengisap cairan

yang mudah terbakar dan dapat meledak, misalnya
bensin, oli, alkohol, zat pelarut. Jangan mengisap
debu panas, debu yang terbakar atau eksplosif.
Jangan mengoperasikan alat pengisap di ruangan
yang dapat memicu ledakan. Debu, uap,atau cairan
dapat terbakar atau meledak.

PERINGATAN Gunakan stopkontak hanya untuk
tujuan yang telah ditentukan pada

panduan pengoperasian.

PERINGATAN Segera matikan alat pengisap jika
terdapat busa atau air yang keluar

dan kosongkan wadahnya. Jika tidak, alat pengisap dapat
rusak.
u PERHATIAN! Alat pengisap hanya boleh disimpan di

dalam ruangan.
u PERHATIAN! Bersihkan pelampung secara rutin dan

periksa apakah terdapat kerusakan. Fungsi dapat
terganggu jika terdapat kerusakan.

u Jika penggunaan alat pengisap di tempat yang basah
tidak dapat dihindarkan, gunakanlah pemutus sirkuit
arus. Penggunaan pemutus sirkuit arus mengurangi risiko
terjadinya kontak listrik.

u Periksa alat pengisap, kabel, dan plug setiap sebelum
digunakan. Jangan menggunakan alat pengisap jika
terdapat kerusakan. Jangan membuka alat pegisap
sendiri dan serahkan hal tersebut pada petugas resmi
dan lakukan perbaikan hanya menggunakan suku
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cadang asli. Alat pengisap, kabel, dan steker yang rusak
menambah risiko terjadinya kontak listrik.

u Kabel jangan sampai tertarik. Jangan menarik kabel
saat akan melepas plug dari stopkontak atau
mengggerakkan alat pengisap. Kabel yang rusak
membuat risiko terjadinya kontak listrik menjadi lebih
besar.

u Selalu lepas steker dari stopkontak sebelum
melakukan perawatan atau pembersihan, melakukan
penyetelan, mengganti bagian aksesori, atau
meletakkan alat pengisap. Tindakan pencegahan ini
dilakukan untuk menghindari penyalaan alat pengisap
yang tidak diinginkan.

u Upayakanlah agar ada pertukaran udara di tempat
kerja.

u Serahkan perbaikan alat pengisap hanya pada
petugas resmi dengan menggunakan suku cadang asli.
Dengan demikian, keselamatan kerja dengan alat
pengisap selalu terjamin.

PERINGATAN Alat pengisap berisi debu yang
berisiko bagi kesehatan. Lakukan

proses pengosongan, perawatan, pembersihan kontainer
debu hanya oleh orang yang ahli. Diperlukan peralatan
keselamatan yang sesuai. Jangan mengoperasikan alat
pengisap tanpa sistem penyaring yang lengkap dan
terpasang dengan cermat. Jika tidak, hal tersebut dapat
membahayakan kesehatan.
u Periksa kondisi slang pengisap yang sesuai sebelum

memulai pengoperasian awal. Selain itu, biarkan slang
pengisap terpasang pada alat agar debu tidak keluar.
Jika tidak, bisa jadi Anda menghirup debu.

u Jangan menggunakan alat pengisap sebagai tempat
duduk. Alat pengisap dapat rusak jika diduduki.

u Gunakan kabel daya dan slang pengisap dengan hati-
hati. Anda dapat membahayakan orang lain dengan
benda tersebut.

u Jangan membersihkan alat pengisap di bawah air
yang mengalir langsung. Air yang masuk ke bagian atas
alat pengisap dapat menimbulkan risiko terjadinya kontak
listrik.

u Jangan memodifikasi dan membuka baterai. Terdapat
risiko korsleting.

u Asap dapat keluar apabila terjadi kerusakan atau
penggunaan yang tidak tepat pada baterai. Baterai
dapat terbakar atau meledak. Biarkan udara segar
mengalir masuk dan kunjungi dokter apabila mengalami
gangguan kesehatan. Asap tersebut dapat mengganggu
saluran pernafasan.

u Penggunaan yang salah pada baterai atau baterai
yang rusak dapat menyebabkan keluarnya cairan yang
mudah terbakar dari baterai. Hindari terkena cairan
ini. Jika tanpa sengaja terkena cairan ini, segera bilas
dengan air. Jika cairan tersebut terkena mata, segara
hubungi dokter untuk pertolongan lebih lanjut. Cairan
yang keluar dari baterai dapat menyebabkan iritasi pada
kulit atau luka bakar.

u Baterai dapat rusak akibat benda-benda lancip,
seperti jarum, obeng, atau tekanan keras dari luar. Hal
ini dapat menyebabkan terjading hubungan singkat
internal dan baterai dapat terbakar, berasap, meledak,
atau mengalami panas berlebih.

u Jika baterai tidak digunakan, jauhkan baterai dari klip
kertas, uang logam, kunci, paku, sekrup, atau benda-
benda kecil dari logam lainnya, yang dapat
menjembatani kontak-kontak. Korsleting antara kontak-
kontak baterai dapat mengakibatkan kebakaran atau api.

u Hanya dengan cara ini, baterai dapat terlindung dari
kelebihan muatan.

u Hanya isi ulang daya baterai menggunakan alat
pengisi daya yang dianjurkan oleh produsen. Alat
pengisi daya baterai yang khusus untuk mengisi daya
baterai tertentu dapat mengakibatkan kebakaran jika
digunakan untuk mengisi daya baterai yang tidak cocok.

Lindungi baterai dari panas, misalnya juga
dari paparan sinar matahari dalam waktu
yang lama, api, kotoran, air dan
kelembapan. Terdapat risiko ledakan dan
korsleting.

Lindungi alat pengisap dari panas, misalnya
paparan sinar matahari dalam waktu yang
lama, api, air, dan kelembapan. Terdapat

bahaya ledakan.
u Sambungkan alat pengisap ke suplai daya yang di-

grounding dengan benar. Stopkontak dan kabel
ekstensi harus memiliki konduktor pelindung yang
berfungsi.

Simbol-simbol
Simbol-simbol berikut dapat sangat membantu Anda selama
penggunaan alat pengisap. Pelajari dan ingat simbol-simbol
berikut beserta maknanya. Penafsiran yang benar dari
simbol-simbol ini dapat membantu Anda untuk
menggunakan alat pengisap dengan aman dan lebih baik.
Simbol dan artinya

PERINGATAN! Bacalah semua instruksi
dan petunjuk keselamatan. Kelalaian
yang dikarenakan tidak mengikuti
instruksi dan petunjuk keselamatan
dengan benar dapat menyebabkan
sengatan listrik, kebakaran dan/atau
cedera serius.
GAS 12-25 PL: Alat pengisap kategori
debu L sesuai IEC/EN 60335-2-69 untuk
pengisapan kering debu yang
membahayakan kesehatan dengan nilai
batas eksposur > 1 mg/m³
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Simbol dan artinya

Jangan menggantung alat pengisap
pada pengait, misalnya saat
pengangkutan. Alat pengisap tidak
dapat dikerek. Terdapat risiko cedera
dan kerusakan.
Jangan menggunakan alat pengisap
sebagai tempat duduk, tangga atau
pijakan. Alat pengisap dapat terbalik dan
menjadi rusak. Terdapat risiko cedera.

GAS 12-25

Off
Isap
Mengisap tumpukan debu

GAS 12-25 PL

Start/stop otomatis
Mengisap tumpukan debu dari perkakas
listrik yang beroperasi
Alat pengisap akan hidup secara otomatis
dan mati dengan jeda waktu
Off
Isap
Mengisap tumpukan debu
Informasi input daya yang diperbolehkan
dari perkakas listrik yang terhubung
(menyesuaikan negara masing-masing)

Spesifikasi produk dan performa
Perhatikan ilustrasi yang terdapat pada bagian depan
panduan pengoperasian.

Tujuan penggunaan
Perangkat ini dirancang untuk mengumpulkan, mengisap,
mengangkut, dan memisahkan debu kering yang tidak
mudah terbakar, cairan yang tidak mudah terbakar, serta
campuran udara dan air. Alat pengisap ini sesuai untuk
tuntutan penggunaan yang tinggi, misalnya untuk kerajinan

tangan, industri dan bengkel serta untuk keperluan rumah
tangga.
GAS 12-25 PL:
Alat pengisap telah diperiksa dan sesuai dengan kelas
debu L.
Alat pengisap kategori debu L sesuai IEC/EN 60335-2-69
hanya boleh digunakan untuk mengisap debu yang
berbahaya bagi kesehatan dengan nilai batas eksposur
> 1 mg/m3.
Gunakan alat pengisap hanya jika Anda benar-benar
mengenal dan menguasai semua fungsinya serta dapat
mengoperasikannya tanpa keterbatasan atau telah
menerima petunjuk-petunjuk rinci tentang penggunaannya.

Ilustrasi komponen
Penomoran ilustrasi komponen sesuai dengan gambar alat
pengisap pada halaman bergambar.
(1) Tombol on/off (GAS 12-25)
(1) Switch selektor mode pengoperasian

(GAS 12-25 PL)
(2) Stopkontak untuk perkakas listrik (GAS 12-25 PL)
(3) Dudukan slang (fungsi pengisapan)
(4) Strap
(5) Rem caster
(6) Caster
(7) Kontainer
(8) Roda
(9) Pengunci untuk bagian atas alat pengisap
(10) Bagian atas alat pengisap
(11) Dudukan untuk slang isap
(12) Gagang angkat
(13) Soket slang (fungsi pembuangan)
(14) Dudukan untuk pipa isap
(15) Slang isap
(16) Adaptor pengisapan (GAS 12-25 PL)
(17) Nozel bengkok
(18) Nozel celah
(19) Kantong plastik/kantong debu a)

(20) Filter utama
(21) Filter basah
(22) Filter awal
(23) Karet tepi
(24) Sikat
(25) Nozel lantai
(26) Pipa isap
(27) Tombol tekan
(28) Handel filter awal
(29) Dudukan filter
(30) Keranjang filter
(31) Lubang pengisapan
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(32) Braket untuk memasang kantong plastik
(33) Lubang udara palsu

(34) Slang pembuangana)

a) Aksesori ini tidak termasuk dalam lingkup pengiriman
standar.

Data teknis

Alat pengisap basah/kering GAS 12-25 GAS 12-25 GAS 12-25 PL
Nomor seri 3 601 J7C 0.. 3 601 J7C 0C. 3 601 J7C 1..
Input daya nominal W 1250 1000 1250
Frekuensi Hz 50–60 50–60 50–60
Volume penampung debu (bruto) l 25 25 25
Volume bersih (cairan) l 15 15 15
Volume kantong debu l 20 20 20
Tekanan negatif maks.A)

– Alat pengisap kPa 19 17 19
– Turbin kPa 20 19 20
Laju alir maks.A)

– Alat pengisap l/s 36 33 36
– Turbin l/s 65 60 65
Start/stop otomatis – – ●
Berat sesuai dengan EPTA-Procedure 01:2014 kg 8,6 8,6 9
Tingkat perlindungan  / II  / II / I
Jenis perlindungan IPX4 IPX4 IPX4
A) dihitung dengan slang isap dengan diameter 35 mm

dan panjang 3 m
Data-data berlaku untuk tegangan nominal [U] 230 V. Pada tegangan yang lebih rendah dan pada model khusus mancanegara
data-data ini bisa berlainan.
Nilai dapat berbeda-beda bergantung pada produk dan mungkin tunduk pada kondisi lingkungan serta penggunaan. Informasi
lebih lanjut pada www.bosch-professional.com/wac.

Start/stop otomatis
3 601 J7C ... Tegangan nominal Daya maksimal Daya minimal
1L0 240 V 1700 W 100 W
1K0/100/1E0/1H0 220–230 V 2050 W 100 W
1F0/180/1N0 220 V 950 W 100 W

Informasi input daya yang diperbolehkan dari perkakas listrik yang terhubung.
Pada model khusus tiap negara lainnya, nilai-nilai ini mungkin berbeda. Harap perhatikan informasi pada stopkontak pengisap
debu.

Pemasangan
u Selalu lepas steker dari stopkontak sebelum

melakukan perawatan atau pembersihan, melakukan
penyetelan, mengganti bagian aksesori, atau
meletakkan alat pengisap. Tindakan pencegahan ini
dilakukan untuk menghindari penyalaan alat pengisap
yang tidak diinginkan.

u Lepas baterai sebelum melakukan perawatan atau
membersihkan alat pengisap, melakukan pengaturan
pada perangkat, mengganti komponen aksesori atau

menyimpan alat pengisap. Tindakan pencegahan ini
akan mencegah alat pengisap hidup secara tidak sengaja.

Memasang aksesori alat pengisap
(lihat gambar A)
Slang isap (15) dilengkapi dengan sistem klip yang dapat
disambungkan dengan aksesori alat pengisap (adaptor
pengisapan (16), nozel bengkok (17)).
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Memasang nozel dan pipa
– Pasang nozel bengkok (17) pada slang isap (15) hingga

kedua tombol pengunci (27) pada slang isap benar-benar
terkunci.

– Kemudian pasang dan kencangkan aksesori alat pengisap
yang diinginkan (nozel lantai, nozel celah, pipa isap, dll.)
ke nozel bengkok (17).

– Untuk melepaskan, tekan tombol pengunci (27) ke arah
dalam lalu tarik dan lepaskan komponen.

Memasang adaptor pengisapan (GAS 12-25 PL)
– Pasang adaptor pengisapan (16) pada slang isap (15),

hingga kedua tombol pengunci (27) pada slang isap
benar-benar terkunci.

– Untuk melepaskan, tekan tombol pengunci (27) ke arah
dalam lalu tarik dan lepaskan komponen.

Memasang slang pengisapan
Fungsi pengisapan (lihat gambar B1)
– Pasang slang isap (15) ke dalam dudukan slang (3) dan

putar hingga maksimal ke arah .
Catatan: Saat melakukan pengisapan, gesekan debu di
dalam slang isap dan aksesorinya akan menciptakan muatan
elektrostatik yang dapat dirasakan oleh pengguna dalam
bentuk listrik statis (tergantung pada pengaruh lingkungan
dan reaksi fisik).
Bosch merekomendasikan untuk menggunakan slang isap
antistatik (aksesori) saat mengisap debu halus dan material
kering.

Fungsi pengembus (lihat gambar B2)
u Alat pengisap menyediakan fungsi pengembus.

Jangan mengembuskan udara pembuangan ke ruang
bebas. Gunakan fungsi pengembus hanya dengan
slang yang bersih. Berbagai jenis debu dapat berbahaya
bagi kesehatan.

Hanya gunakan slang pembuangan (34) (aksesori) yang
digambarkan di sini dengan sambungan yang sesuai untuk
fungsi pengembus. Slang isap yang disediakan tidak boleh
digunakan untuk mengembus.
– Hidupkan alat pengisap selama minimal 5 detik

(GAS 12-25: Tombol on/off (1) pada posisi
"On"; GAS 12-25 PL: Switch selektor mode
pengoperasian (1) pada simbol "Isap") untuk
membersihkan slang isap (15) dari endapan debu.

– Putar slang isap (15) ke arah putaran  hingga maksimal
lalu tarik slang dari dudukan slang (3).

– Pasang slang pembuangan (34) ke dalam dudukan
slang (13) lalu putar ke arah putaran  hingga maksimal.

Melepas/memasang filter awal
Filter awal (22) menahan kotoran kasar sehingga
meningkatkan masa pakai filter utama. Filter awal harus
dilepas dari kontainer jika filter utama hendak dibersihkan.
Pegang filter awal (22) pada handel (28) agar mudah
dilepas.

Melepas filter awal (lihat gambar D1)
– Buka penutup (9) dan lepaskan bagian atas alat pengisap

(10) (lihat gambar C).
– Gunakan handel (28) untuk melepaskan filter awal (22)

dari kontainer (7).

Memasang filter awal (lihat gambar D2)
– Pasang filter awal (22) dengan tanda panah ke arah

dudukan slang (3) ke dalam kontainer (7).
– Pasang bagian atas alat pengisap (10) lalu tutup penutup

(9).

Melepas/memasang filter utama
Melepas filter utama (lihat gambar E1)
– Buka penutup (9) dan lepaskan bagian atas alat pengisap

(10) (lihat gambar C).
– Putar penahan filter (29) sesuai arah panah  hingga

maksimal lalu lepaskan penahan filter bersamaan dengan
filter utama (20) dari bagian atas alat pengisap (10).

Memasang filter utama (lihat gambar E2)
– Letakkan penahan filter (29) bersama dengan filter

utama (20) pada keranjang filter (30) lalu putar penahan
filter (29) hingga maksimal ke arah putaran .

– Pasang bagian atas alat pengisap (10) lalu tutup penutup
(9).

Catatan: Pastikan filter selalu terpasang dengan benar. Hal
ini berlaku terutama jika alat mengisap debu yang
berbahaya.

Melepas/memasang filter basah
Untuk mempermudah pembuangan saat melakukan
pengisapan pada campuran air dan zat padat, alat pengisap
memiliki filter basah (21) untuk memisahkan cairan dari zat
padat.

Melepas filter basah (lihat gambar F1)
– Buka penutup (9) dan lepaskan bagian atas alat pengisap

(10) (lihat gambar C).
– Putar penahan filter (29) sesuai arah putaran  hingga

maksimal lalu lepaskan penahan filter bersamaan dengan
filter utama (20) dari bagian atas alat pengisap (10).

– Lepaskan filter basah (21) dari keranjang basket (30).

Memasang filter basah (lihat gambar F2)
– Pasang filter basah (21) pada keranjang filter (30)

sepenuhnya.
– Pasang bagian atas alat pengisap (10) lalu tutup penutup

(9).

Memasang/melepas kantong plastik atau
kantong debu (pengisapan kering)
Untuk pengisapan kering, kantong plastik (19) atau kantong
debu (aksesori) dapat dipasang ke penampung debu (7).
Dengan demikian, proses pembuangan kotoran yang kasar
dapat menjadi lebih mudah.
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Memasang kantong plastik (lihat gambar G1–G3)
– Buka penutup (9) dan lepaskan bagian atas alat pengisap

(10) (lihat gambar C).
– Gunakan handel (28) untuk melepaskan filter awal (22)

dari kontainer (7).
– Pasang kantong plastik (19) ke penampung debu (7)

dengan lubang pengisian menghadap ke atas.
Kencangkan kantong plastik di bawah lubang pengisapan
(31) dengan bantuan braket (32).

– Pastikan kantong plastik (19) telah benar-benar
terpasang di sisi dalam penampung debu (7).

– Tepuk sisa kantong plastik (19) pada tepi penampung
debu (7).

– Pasang filter awal (22) dengan tanda panah ke arah
dudukan slang (3) ke dalam kontainer (7).

– Pasang bagian atas alat pengisap (10) lalu tutup penutup
(9).

Melepas dan menutup kantong plastik
– Buka penutup (9) dan lepaskan bagian atas alat pengisap

(10) (lihat gambar C).
– Gunakan handel (28) untuk melepaskan filter awal (22)

dari kontainer (7).
– Tarik tepi kantong plastik yang telah penuh (19) ke arah

belakang dari braket (32).
– Ambil kantong plastik (19) dengan hati-hati tanpa

merusak plastik dari penampung debu (7).
– Pastikan kantong plastik tidak menyentuh lubang

pengisapan (31) atau benda tajam lainnya.

Mengganti/memasang kantong debu (aksesori)
– Buka penutup (9) dan lepaskan bagian atas alat pengisap

(10) (lihat gambar C).
– Gunakan handel (28) untuk melepaskan filter awal (22)

dari kontainer (7).
– Lepaskan kantong debu yang telah penuh (19) dari flensa

penghubung ke arah belakang. Tutupkan lubang kantung
debu dengan cara melipatkan tutupnya. Lepas kantong
debu yang telah ditutup dari penampung debu (7).

– Letakkan kantong debu yang baru pada flens penghubung
alat pengisap debu. Pastikan kantong debu berukuran
sesuai dengan dinding bagian dalam penampung debu
(7).

– Pasang filter awal (22) dengan tanda panah ke arah
dudukan slang (3) ke dalam kontainer (7).

– Pasang bagian atas alat pengisap (10) lalu tutup penutup
(9).

Memasang karet tepi (pengisapan basah) (lihat
gambar H)
– Cungkil sikat (24) dari nozel lantai (25) menggunakan

alat yang sesuai.
– Pasang karet tepi (23) ke nozel lantai (25).
Catatan: Sisi yang berstruktur pada karet tepi harus
menghadap keluar.
GAS 12-25 PL :

Petunjuk: Persyaratan pada kelas permeabilitas (kategori
debu L) telah diverifikasi hanya untuk pengisapan kering.

Penggunaan
u Selalu lepas steker dari stopkontak sebelum

melakukan perawatan atau pembersihan, melakukan
penyetelan, mengganti bagian aksesori, atau
meletakkan alat pengisap. Tindakan pencegahan ini
dilakukan untuk menghindari penyalaan alat pengisap
yang tidak diinginkan.

u Lepas baterai sebelum melakukan perawatan atau
membersihkan alat pengisap, melakukan pengaturan
pada perangkat, mengganti komponen aksesori atau
menyimpan alat pengisap. Tindakan pencegahan ini
akan mencegah alat pengisap hidup secara tidak sengaja.

Saat mengoperasikan alat pengisap, pastikan rol pengunci
yang terdapat pada alat pengisap terkunci untuk melindungi
alat pengisap bergerak secara tidak disengaja. Lakukan
pengujian fungsi rol dengan tiap permukaan sebelum
digunakan.

Cara penggunaan
u Perhatikan tegangan listrik! Tegangan jaringan listrik

harus sesuai dengan tegangan listrik yang tercantum pada
label tipe alat pengisap.

u Carilah informasi tentang peraturan/hukum yang
berlaku mengenai penanganan debu berbahaya di
negara Anda.

Alat pengisap tidak boleh digunakan di ruangan yang rentan
terjadi ledakan.
Untuk memastikan kinerja alat pengisap yang optimal, slang
isap (15) harus selalu dipasang dengan benar pada bagian
atas alat pengisap (10).
GAS 12-25 PL :
Alat pengisap diperbolehkan untuk mengisap material
berikut ini:
– Debu dengan nilai batas eksposisi > 1 mg/m3

Pengisapan kering
Catatan: Pastikan filter awal (22) maupun filter utama (20)
telah terpasang pada alat pengisap saat melakukan
pengisapan kering.

Mengisap kumpulan debu (GAS 12-25)
– Untuk menghidupkan alat pengisap, atur

tombol on/off (1) pada simbol "On".
– Untuk mematikan alat pengisap, atur

tombol on/off (1) pada simbol "Off".

Mengisap tumpukan debu (GAS 12-25 PL)
– Untuk menghidupkan alat pengisap, atur

switch selektor mode pengoperasian (1)
pada simbol "Isap".

– Untuk mematikan alat pengisap, atur switch
selektor mode pengoperasian (1) pada
simbol "Off".
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Mengisap debu dari perkakas listrik yang beroperasi
(GAS 12-25 PL) (lihat gambar I)
u Diperlukan pertukaran udara yang mencukupi di

dalam ruangan ketika udara buang kembali ke
ruangan. Harap patuhi peraturan nasional yang
relevan.

Stopkontak pengaman (2) terintegrasi ke
dalam alat pengisap. Anda dapat
menghubungkan perkakas listrik eksternal.
Perhatikan input daya maksimal yang diizinkan
dari perkakas listrik yang dihubungkan.

– GAS 12-25 PL: Pasang adaptor pengisapan (16).
– Pasang adaptor pengisapan (16) ke dalam saluran isap

pada perkakas listrik.
Catatan: Saat bekerja menggunakan perkakas listrik dengan
suplai udara yang sedikit pada slang isap (misalnya gergaji,
gerinda, dll), lubang udara (33) pada adaptor pengisapan
(16) harus dibuka. Hanya dengan demikian pembersih filter
semiotomatis dapat bekerja dengan baik.
Untuk itu, putar cincin pada lubang udara (33) hingga lubang
udara terbuka penuh.
– Untuk mengaktifkan mode start/stop

otomatis pada alat pengisap, atur switch
selektor mode pengoperasian (1) pada
simbol "Start/stop otomatis".

– Untuk mengoperasikan alat pengisap, hidupkan
perkakas listrik yang terhubung ke stopkontak (2). Alat
pengisap hidup secara otomatis.

– Matikan perkakas listrik untuk mengakhiri proses
pengisapan.
Fungsi penundaan shutdown pada mode start/stop
otomatis berlangsung hingga 6 detik untuk mengisap
sisa debu dari slang isap.

– Untuk mematikan alat pengisap, atur
switch selektor mode pengoperasian (1)
pada simbol "Off".

Pengisapan basah
u Jangan gunakan alat pengisap untuk mengisap cairan

yang mudah terbakar dan dapat meledak, misalnya
bensin, oli, alkohol, zat pelarut. Jangan mengisap
debu panas, debu yang terbakar atau eksplosif.
Jangan mengoperasikan alat pengisap di ruangan
yang dapat memicu ledakan. Debu, uap,atau cairan
dapat terbakar atau meledak.

u Alat pengisap tidak boleh digunakan sebagai pompa
air. Alat pengisap dirancang untuk mengisap udara dan
campuran air.

Catatan: Pastikan saat melakukan pengisapan basah, filter
utama (20) telah dilepas dari alat pengisap.

Langkah kerja sebelum pengisapan basah
– Buka penutup (9) dan lepaskan bagian atas alat pengisap

(10) (lihat gambar C).
– Jika perlu, lepaskan kantong plastik (19) atau kantong

debu.

– Putar penahan filter (29) sesuai arah panah  hingga
maksimal lalu lepaskan penahan filter bersamaan dengan
filter utama (20) dari bagian atas alat pengisap (10).

– Pasang filter basah (21) pada keranjang filter (30)
sepenuhnya.
Pastikan filter basah (21) telah berada di atas keranjang
filter (30) sepenuhnya.

– Pasang bagian atas alat pengisap (10) lalu tutup penutup
(9).

– Pasang tepi karet (23) ke nozel lantai (25).

Mengisap cairan
– Hidupkan alat pengisap (GAS 12-25: Tombol on/off (1)

pada posisi "On"; GAS 12-25 PL: Switch selektor mode
pengoperasian (1) berada pada simbol "Isap").

Alat pengisap dilengkapi dengan sebuah pengapung.
Pengisapan akan dihentikan jika telah mencapai level
pengisian maksimal.
– Atur tombol on/off (1) pada posisi "Off" (GAS 12-25)

atau switch selektor mode pengoperasian (1) berada
pada simbol "Off" (GAS 12-25 PL).

– Kosongkan penampung debu (7).
Untuk mencegah timbulnya jamur setelah pengisapan basah:
Membersihkan filter basah

Pembersihan filter semiotomatis
Setidaknya jika daya isap tidak lagi memadai, pembersihan
filter harus diaktifkan.
Frekuensi pembersihan filter bergantung pada jenis dan
kuantitas debu. Pada penggunaan biasa, performa
pengisapan yang maksimal akan bertahan lebih lama.
– Matikan alat pengisap selama 6–10 detik, kemudian

hidupkan kembali. Ulangi langkah ini beberapa kali. 
Filter awal (22) akan dibersihkan dengan tekanan udara
saat alat pengisap dimatikan.

– Hidupkan kembali alat pengisap untuk digunakan setelah
filter dibersihkan.

Perawatan dan servis
Perawatan dan pembersihan
u Selalu lepas steker dari stopkontak sebelum

melakukan perawatan atau pembersihan, melakukan
penyetelan, mengganti bagian aksesori, atau
meletakkan alat pengisap. Tindakan pencegahan ini
dilakukan untuk menghindari penyalaan alat pengisap
yang tidak diinginkan.

u Lepas baterai sebelum melakukan perawatan atau
membersihkan alat pengisap, melakukan pengaturan
pada perangkat, mengganti komponen aksesori atau
menyimpan alat pengisap. Tindakan pencegahan ini
dilakukan untuk menghindari penghidupan alat pengisap
yang tidak diinginkan.

u Jaga kebersihan alat pengisap dan lubang ventilasi
agar dapat digunakan dengan baik dan aman.
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Jika kabel listrik harus diganti, pekerjaan ini harus dilakukan
oleh Bosch atau Service Center untuk perkakas listrik Bosch
resmi agar keselamatan kerja selalu terjamin.
Jika baterai tidak lagi berfungsi, hubungi Service Center
untuk perkakas listrik Bosch yang resmi.
u Pakailah masker debu saat melakukan perawatan dan

pembersihan alat pengisap.
Bersihkan housing alat pengisap sesekali dengan kain yang
lembap.
u Jangan bersihkan pengisap debu dengan udara

bertekanan. Filter atau komponen lainnya dapat menjadi
rusak.

Minimal setahun sekali, pemeriksaan terkait debu pada alat
pengisap harus dilakukan oleh produsen atau personel yang
terlatih (misalnya pemeriksaan terkait kerusakan pada filter,
kerapatan alat pengisap, dan fungsi perangkat kontrol).

Pembersihan dan perawatan setelah melakukan
pengisapan zat yang berbahaya bagi kesehatan
– Anggaplah semua komponen yang mungkin bersentuhan

dengan bahan berbahaya telah terkontaminasi.
– Isap, seka, atau tutup rapat bagian luar alat pengisap

secara menyeluruh sebelum mengeluarkannya dari area
yang mengandung zat berbahaya.

– Hanya bersihkan, lepas, dan lakukan perawatan pada alat
pengisap jika memungkinkan untuk melakukan hal
tersebut tanpa membahayakan Anda dan orang lain.
Kenakan alat pelindung diri saat melakukan perawatan
dan pembersihan. Lakukan pekerjaan di ruangan dengan
ventilasi yang baik.

– Bersihkan bagian luar alat pengisap terlebih dahulu
sebelum melepasnya.

– Buang komponen alat pengisap yang tidak dapat
dibersihkan dengan baik ke dalam kantong kedap air.
Untuk itu, patuhi peraturan yang berlaku untuk
pembuangan limbah tersebut.

– Setelah pekerjaan selesai, bersihkan area perawatan.

Membersihkan penampung debu
Seka kontainer (7) sesekali dengan bahan pembersih
nonabrasif standar dan biarkan hingga kering.

Membersihkan filter
Mengosongkan penampung debu dan membersihkan filter
secara rutin akan menjamin daya pengisapan yang optimal.
Jika daya pengisapan setelah itu tetap tidak memadai,
hubungi layanan pelanggan Bosch.
Membersihkan filter awal
– Buka penutup (9) dan lepaskan bagian atas alat pengisap

(10) (lihat gambar C).
– Gunakan handel (28) untuk melepaskan filter awal (22)

dari kontainer (7).
– Keluarkan kotoran dari filter awal (22) melalui

penampung kotoran yang sesuai.
– Pasang filter awal (22) dengan tanda panah ke arah

dudukan slang (3) ke dalam kontainer (7).
– Pasang bagian atas alat pengisap (10) lalu tutup penutup

(9).

Membersihkan filter utama
– Buka penutup (9) dan lepaskan bagian atas alat pengisap

(10) (lihat gambar C).
– Putar penahan filter (29) sesuai arah putaran  hingga

maksimal lalu lepaskan penahan filter bersamaan dengan
filter utama (20) dari bagian atas alat pengisap (10).

– Sikat sirip filter utama (20) dengan sikat yang lembut.
atau
Ganti filter utama (20) yang rusak.

– Letakkan penahan filter (29) bersama dengan filter
utama (20) pada keranjang filter (30) lalu putar penahan
filter (29) hingga maksimal ke arah .

– Pasang bagian atas alat pengisap (10) lalu tutup penutup
(9).

Membersihkan filter basah
Untuk mencegah pembentukan jamur setelah pengisapan
basah:
– Buka penutup (9) dan lepaskan bagian atas alat pengisap

(10) (lihat gambar C).
– Biarkan bagian atas alat pengisap (10) mengering.
– Lepaskan filter basah (21) dari keranjang basket (30).
– Cuci filter basah (21) di bawah air mengalir dan biarkan

mengering.
– Pasang filter basah (21) pada keranjang filter (30)

sepenuhnya.
– Pasang bagian atas alat pengisap (10) lalu tutup penutup

(9).
Melepaskan/mengganti filter (lihat gambar E1–E2)
Segera ganti filter berlipat yang rusak.
– Putar penahan filter (29) sesuai arah panah  hingga

maksimal lalu lepaskan penahan filter bersamaan dengan
filter utama (20) dari bagian atas alat pengisap (10).

– Lepaskan filter utama yang kotor/rusak (20) dari
penahan filter (29).

– Sikat bagian-bagian filter utama (20) dengan sikat yang
lembut.
atau
Ganti filter utama (20) yang rusak.

– Pasang penahan filter (29) pada filter utama (20) yang
dibersihkan/baru.

– Letakkan penahan filter (29) bersama dengan filter
utama (20) pada keranjang filter (30) lalu putar penahan
filter (29) hingga maksimal ke arah putaran .

– Pasang bagian atas alat pengisap (10) lalu tutup penutup
(9).

– Buka pengunci (9) dan lepaskan bagian atas alat
pengisap (10).

Menyimpan dan mengangkut (lihat gambar J1–
J2)
– Gulung kabel listrik pada pegangan (12).
– Masukkan pipa isap (26) ke dalam penahan (14).
– Masukkan slang isap (15) di sekeliling bagian atas alat

pengisap ke dalam penahan (11).
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– Angkat alat pengisap pada pegangannya (12) atau tarik
alat pengisap pada permukaan yang rata dengan bantuan
strap (4).

– Matikan alat pengisap di tempat yang kering dan pastikan
alat tidak disalahgunakan.

– Untuk menghentikan caster (6), injak rem caster (5).

Perbaikan gangguan
u Jika terjadi gangguan (misalnya filter retak), alat

pengisap harus segera dimatikan. Sebelum kembali
memulai pengoperasian, gangguan harus diatasi.

Masalah Solusi
Turbin isap tidak beroperasi. – Periksa kabel listrik, steker listrik, sekring, dan stopkontak.

GAS 12-25 PL:

Switch selektor mode pengoperasian (1) diatur ke mode "Start/stop otomatis".
– Atur switch selektor mode pengoperasian (1) pada simbol "Isap" atau hidupkan

perkakas listrik yang terhubung ke stopkontak (2).
Turbin isap tidak beroperasi kembali
setelah penampung debu
dikosongkan.

– Matikan alat pengisap dan tunggu selama 5 detik, lalu hidupkan kembali.

Daya isap menurun. – Kosongkan penampung debu (7).
– Bersihkan segala hal yang menyumbat nozel isap, pipa isap (26), slang isap (15),

atau filter utama (20).
– Ganti kantong plastik (19) atau kantong debu.
– Kunci penahan filter (29) dengan benar.
– Pasang bagian atas alat pengisap (10) dengan benar dan kunci pengunci (9).
– Ganti filter awal (22), filter utama (20), atau filter basah (21).

Debu keluar ketika pengisapan – Pastikan filter utama (20) terpasang dengan benar.
– Ganti filter utama (20).

Penonaktifan otomatis (pengisapan
basah) tidak berfungsi.

Penonaktifan otomatis tidak beroperasi pada cairan nonkonduktif atau pada
pembentukan busa.
– Selalu periksa level pengisian.

Pembersihan filter semiotomatis tidak
bekerja

– Kosongkan penampung debu (7).

Layanan pelanggan dan konsultasi penggunaan
Layanan pelanggan Bosch menjawab semua pertanyaan
Anda tentang reparasi dan perawatan serta tentang suku
cadang produk ini. Gambaran teknis (exploded view) dan
informasi mengenai suku cadang dapat ditemukan di:
www.bosch-pt.com
Tim konsultasi penggunaan Bosch akan membantu Anda
menjawab pertanyaan seputar produk kami beserta
aksesorinya.
Jika Anda hendak menanyakan sesuatu atau memesan suku
cadang, selalu sebutkan nomor model yang terdiri dari 10
angka dan tercantum pada label tipe produk.

Indonesia
PT Robert Bosch Indonesia
Arkadia Green Park Tower G – 7th floor
Jl. Let. Jend. TB. Simatupang Kav.88
Jakarta 12520 
Tel.: (021) 3005 5800 
Fax: (021) 3005 5801 

E-Mail: boschpowertools@id.bosch.com 
www.bosch-pt.co.id

Alamat layanan lainnya dapat ditemukan di:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Cara membuang
Alat pengisap, aksesori, dan kemasan harus didaur ulang
secara ramah lingkungan.

Jangan membuang alat pengisap bersama
dengan sampah rumah tangga!
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�+�����������	���������������,�t�����	 GAS 12-25 GAS 12-25 GAS 12-25 PL
�7�P���-�R�������� 3 601 J7C 0.. 3 601 J7C 0C. 3 601 J7C 1..
�:���������-���6���������������'���������"���� W 1250 1000 1250
�:���������y Hz 50–60 50–60 50–60
�G�����������/�������������'�����������B�'���n���?�����������!�o l 25 25 25
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�{ �7���������4�������@�
 l/s 36 33 36
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�+�����������	���������������,�t�����	 GAS 12-25 GAS 12-25 GAS 12-25 PL
�{ �p���'�����
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